


Standardausstattung

Manueller Tischhub mit Hohenanzeige
Stahlvorschubtisch

Manueller Stern-/Dreieckanlauf des Motors
Elektromagnetische Bremse
4-Messer-Hobelwalze @ 120 mm

Geteilte Eingangsdrucksegmente aus Stahl
Gerillte spiralférmige Vorschubrolle
4-Punkt-Befestigung des Tisches
Min./max. Werksttickdicke 3-250 mm

Zwei Vorschubgeschwindigkeiten 4/8 m/min
Absaugstutzen @ 150 mm

Maschine nach CE Strom- und Sicherheitsnormen gebaut

| Standardausfihrung der
Maschine

| Maschinenausfihrung mit
optionaler Ausstattung

| Elektrischer Hub mit mechanischer Tischabmessung

430/530/630




| Aggregatkonfiguration

ANSCHLAGE GEGEN RUCKSCHLAG

EINGANGSDRUCKSEGMENTE AUS STAHL

GERILLTE SPIRALFORMIGE EINGANGSVORSCHUBROLLE

HOBELWALZE

HINTERE ANDRUCKLEISTE

AUSGANGSVORSCHUBROLLE

| Technische Daten - Standard

Arbeitswalzendurchmesser mm 120 120 120
Messeranzahl Stiick 4 H 4 4
Arbeitswalzenldnge mm 450 550 650
Drehungen der Arbeitswalze ‘ U/min 4800 4800 4800
Abmessungen der Hobelmessern mm 450/35/3 ” ”55»()/35/3 650/35/3

‘ Werks‘t(jckdic‘ke mm 3-250 3-250 3-250
Max. Arbeitsbreite mm 430 530 630
Arbeitstiéﬁhlénge mm 900 900 900
Motorleistung kw 4 4 55

» Werks”t[jckvorschubgeschwindigkeit m/miﬁ 4/8 4/8 4/8
Spannung / Frequenz ’V/Hz 3x400/50 3x400/50 3x400/50
Absaugstutzendurchmesser 'rynm 150 150 150
Empfohlene Leistung der Absauganlage m?/Std 1800 2060 2500
Absaugluégeschwindigkeit m/s 22 22 22
Maschinenlédnge mm 1100 1100 1100
Maschinenbreite mm 880 990 1085
Maschyinenhéhe mm » 1140 1140 1140
Gewicht kg 600 692 762
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| Optionale Ausstattung

Motor 5,5 kW fiir SP 430, 530

Motor 7,5 kW fiir SP 630

Gerillte geteile Vorschubrolle

Zwei héhenverstellbare Entlastungsrollen des Tisches
Eingangs- und Ausgangsrolle des Tisches

Motorisierter Tischhub

Zweigeschwindigkeitsmotor des Tischhubes

Mechanische Abmessung der Tischposition

Elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige
Gehobelter Tisch

Messereinstelllehre

Tersa-Walze




| Standardausstattung

|  Gesamtlange des Arbeitstisches 2750 mm
|  Abmessungen des Fiihrungslineals 1300x180 mm

| Neigungswinkel des Kipplineals 0°-45°

| 4-Messer-Hobelwalze @ 120 mm
| Manueller Stern-/Dreieckanlauf des Motors

|  Elektromagnetische Bremse

| Absaugstutzen mit Auslass @ 150 mm

Maschine nach CE Strom- und Sicherheitsnormen gebaut

330/430/530



| Technische Daten - Standard

Arbeitstischbreite mm 350 450 550
Arbeitstischlange vorne/hinten mm 1480/1220 ~~ 1480/1 220 “ 1480/1220
Max. Hobelbreite mh 330 430 B 530
Durchmesser des Arbeitswerkzeﬁées mm 120 120 120
Messeranzahl h Stick 4 ' 4 4
M.es;erwelylendrehzéhl U/min’ 4700 4700 4700
Max. Werksti]ckat;nahme mm 5 5 5
Leistung des Hauptmotors kw 3 4 4
Drehungen des Hauptmotors U/min 2880 2880 2880
”Neiéjungswinkel des Linéals ° 0;45 0-45 0-45
Abséugstuuendurchmeéger mm 150 150 150
Geforderte minimale Absaugleistung m?/Std 1800 2000 2500
Absaugluftgeschwindigkeit m/s 22 22' 22
Maschinenlénge mm 2760 2760 2760
Maschinenbreite mm 720 . v820 920
Maschinenhéhe mm 1130 1'1 30 1130
Gewicht - kg 420 486 620

©: KIPPBARE ABDECKUNG DER HOBELWALZE
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Optionale Ausstattung

Motor 5,5HP (4kW) fiir SR 330/ 7,5HP (5,5kW) fiir SR 430, 530
Automatische;' Stern-/Dreieckanlauf des Motors

Oberes Steuerungspaneel

Kippbare Abdeckung der Hobelwalze

Kippbares Hilfslineal

Messereinstelllehre

Gehobelter Tisch

Messerset flir 4-Messer-Hobelwalze SR 330/430/530

Tersa-Walze




| Standardausstattung

| Gesamtlange der Tische der Abrichthobelmaschine

SC330,SC430-2150 mm
| Gesamtlange der Tische der Abrichthobelmaschine SC 530 - 2350 mm
| Gleichzeitig kippbare Abrichttische
|  Abmessungen des Fiihrungslineals 1300x180 mm

|  Neigungswinkel des Kipplineals 0°-45°

| Tischldnge der Dickenhobelmaschine 1000 mm

| Manueller Tischhub der Dickenhobelmaschine mit Messskala
| 4-Punkt-Befestigung des Tisches der Dickenhobelmaschine

|  Geteilte Eingangsdrucksegmente

| Gerillte spiralférmige Eingangsvorschubrolle

|  Ausgangsvorschubrolle

| Min./max. Werkstiickdicke 3-250 mm

| 4-Messer-Hobelwalze @ 120 mm

| Automatischer Stern-/Dreieckanlauf des Motors

| Vorschubgeschwindigkeiten 6/12 m/min

|  Elektromagnetische Bremse
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Technische Daten - Standard

K

Tischbreite der Abrichthobelmaschine  mm 350 450 550
Tischldnge (Abricht.) vorne/hinten mm 950/1150 950/1150 1050/1250
Méx.Abrichthoberreite mm 330 430 530
Durchmesser des ArbeitsWerkzeuges mm 120 120 120
Messerénzaﬁl - Stiick 4 4 4
Messerwellendrehzahl U/min 4700 4700 4700
Max. Werkstiickabnahme mm 5 5 5
Leistung des Hauptmotors kw 3 4 55
Drehunéen des Héuptmotors U/min 2880 2880 2880
Leistung des Vorschubmotors kw 0,58/0,75 0,58/0,75 0,58/0,75
Geschwiﬁdigkeit des Werkstlickvorschubes  m/min 4/8 | 4/8 4/8
Motorleistuhg des Tischhubes kw 0,18 0,18 0,18
Neigungswinkel des Lineals * 0-45 0-45 0-45
Absaugstutzendurch messer mm 120 120 150
Geforderte minimale Absaugleistung m?/Std 1800 2000 2500
AbsaugluftgéschWindigkeit m/s 22 22 22
Tischbreite def 'Dickenhobelmaschihe mm 350 450 550
ﬂscﬁléhge der Dickenhobelmaschine mm 1000 1000 1000
Max. Dickenhobelbreite mmi 330 430 530
Werksttickdicke mm 3-250 3-250 3-250
Min. Material‘l‘énge zum Dickenhobeln mm 310 ' 310 310
Maschinenlange mm 2160 2160 2360
Maschinenbreite‘ mm 800 900 1000
Maschinenhdhe mm 1100 1100 1100
Geyvicht kg 690 770 850

Optionale Ausstattung

Motor 5,5 HP (4kW) fiir SC 330

Motor 7,5 HP (5,5kW) fiir SC 430

Motor 10 HP (7,5kW) fuir SC 530

Kippbare Abdeckung der Hobelwalze

Kippbares Hilfslineal

Eingangs- und Ausgangsrolle des Dickenhobeltisches
Motorisierter Hub des Dickenhobeltisches

Zwei hdhenverstellbare Entlastungsrollen des Tisches
Mechanische Abmessung der Position des Dickenhobeltisches

Elektronische Abmessung der Position des Dickenhobeltisches

mit Digitalanzeige
Gehobelter Abrichthobeltisch
Gehobelter Dickenhobeltisch
Messereinstelllehre

Tersa-Walze

Messerset fiir 4-Messer-Hobelwalze
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EUROPAISCHE UNION
EUROPAISCHER FOND FUR REGIONALE ENTWICKLUNG
b % INVESTITIONEN IN IHRE ZUKUNFT




