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Wertstoff-Recycling heiBt das Stichwort unse-
rer Zeit, um die Miillberge nicht ins Unendliche
wachsen zu lassen. Immer mehr Kommunen
fiihren deshalb die Biotonne ein. Denn Garten-
abfille und kompostierbarer Hausmill sind zu
wertvoll zum Wegwerfen. Aber — auch die
Entsorgung der Biotonne kostet Sie Ihr Geld.
AuBerdem verschenken Sie damit wertvolle
Biomasse, aus der nhrstoffreicher Kompost
wird. Als passionierter Gartenfreund sollten Sie
deshalb selbst kompostieren. Erstens sparen
Sie sich damit die Kosten fiir die Biotonne.
Lweitens steht lhnen das ganze Gartenjahr
Uber kostenloser Naturdiinger zur Férderung
der Bodenfruchtbarkeit Ihres Gartens zur Ver-
figung. scheppach hilft Ihnen mit der Biokette
HiickslerKompost-Humus” in einem gesun-
den Garten noch mehr Spaf und Freizeit-
freude zu erleben.
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Naturgemiifien Gartenbau befreiben heift,
die Viorgdnge in der freien Natur nachzuvoll
zighen. Dort emihren sich die Pflanzen von
ihren eigenen Abfillen, nachdem diese von
Kleinlebewesen und Mikroorganismen zu
schwarzem, lockerem Humus verarbeitet
wurden. Das beste Beispiel ist der duftende
Boden in einem gesunden Wald.

Dieses natiirliche Recycling kdnnen Sie in
lhrem Garten nachvollziehen, wenn Sie selbst
kompostieren. Dazu eignen sich fast alle Gar-
ten- und Kiichenabfiille. Es geniigt aber nicht,
alles wie es ist auf einen groBen Komposthau-
fen zu werfen. Nur zu leicht entsteht dadurch
Fiulnis, die dem Boden mehr schadet als
niitzt. Deshalb miissen zum richtigen Kompo-
sfieren einige , Spielregeln” eingehalen wer-
den. Zuniichst ist zu beachten, was sich zum

Kompostieren eignet: Gartenabfille, Wildpflan-

zen und Wildkrduter, verwelkte Blumen, bli-
ten- und samenfreies Unkraut, Obstreste,
Grasschnitt, Laub, Hecken- und Baumschnitt,
verbrauchte Blumentopferde, Stigemehl und
Hobelspiine, unbedrucktes Papier, Kaffee- und
Teesatz und alle pflanzlichen Kiichenabfiille.
Nicht auf den Kompost gehdren Fleischabfiille,
Reinigungsmittel, bedrucktes Papier und
Fiikalien, ausgenommen Pferde- und Kuhmist.

Das patenfierte

Einzug-Schrdigschnitt-System

Voraussetzung zur Herstellung von opfimal
kompostierfiihigem Hickselgut ist ein Garten-
hiicksler mit einem opfimalen Zerkleinerungs-
system. Es muB die unterschiedlichen Abfiille
gleichmdfig gut und verstopfungsfrei verar-
beiten. Weiches Material, wie Obst- und Gar-
tenabfdlle, neigt zum Musen. Hartes Material,
wie Aste, erfordert ein leistungsstarkes
Schneidwerk.

Damit Sie in jedem Fall stérungsfrei und
mihelos hiickseln kinnen, hat scheppact das
patentierte Einzug-Schrigschnitt-System ent-
wickelt. Es verkdrpert die moderne Garten-
hiicksler-Generation mit entscheidenden
Vorteilen.

Welches Material Sie auch einfiillen: es fllt
durch den von oben bis unten gleich weiten
Einfiillschacht direkt auf die schriigliegende,
massive Messerscheibe, wird selbsttiiti einge-
zogen und im ziehenden Schnitt kraftsparend
gehiickselt. Das Material wird nicht umge-
lenkt. Es gibt keine Verengungen. Deshalb ist
die Verstopfungsgefahr bei sachgemiifier
Bedienung nahezu ausgeschlossen. Dazu
tragen auch die Riumer an der Messer-
scheibe bei.

Auf die Messerscheibe ist die Einzugsschnecke
aufgeflanscht. Sie verstirkt den Selbsteinzugs-
effekt wesentlich. Vor allem weiches und lok-
keres Material , zwirbelt” die Einzugsschnecke
zu einem kompakten Strang, der dosiert den
Hiickselmesser zugefuhrt wird. Deshalb gibt
es fiir das scheppach Einzug-Schriigschnitt-
System auch bei weichem Gut keine Verstop-
fungsprobleme.

Das kraftvolle scheppach Einzug-Schriig-
schnitt-System erspart Ihnen auBerdem den
unpraktischen separaten Asteinfiihrstutzen.
Auch stark verzweigte Aste stecken Sie ein-
fach so wie sie sind in den weiten Einfilll-
schacht. Ruckzuck werden sie eingezogen,
ohne daf} das sonst oft iibliche Riickschlagen
und Peitschen auftritf.

scheppach Gartenhiicksler werden nach den
giiltigen Sicherheitsnormen gebaut. Sie fragen
deshalb das GS-Zeichen und, zukunftsweisend,
das europiische CE-Zeichen.

integrierte Handgriffe

selbstschliefender

3-Schicht-Einfiil
schacht: Aufenwand,
LiirmdGmm-Matte,
Riffelblech

Finzugsschnecke

Standfeste
Wendemesser

Messerscheibe

breifer,
gerader Auswurf
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grofle, breite Lavfiider

Die Hickselmesser aus Spezialstahl bleiben
lange scharf. Es sind Wendemesser, die im
Bedurfsfall im Handumdrehen gewendet oder
ausgetauscht werden kdnnen. Sie sind auch
nachschleifbar.

Auch starke Aste werden durch den kraftvollen
Ziehenden Schnift problemlos verarbeifet.

Der scheppach BIOSTAR liefert Hiickselgut wie
es sein mufl, domit es schnell verroffet:
klein, locker und luftdurchstrimt.




Der
Leistungs-Riese
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Die Leistungsstiirke der scheppach Garten-
hiicksler der GW-Serie wurde von der Stiftung
Warentest mehrmals hervorgehoben. Die Wei-
terentwicklung dieses Erfolges heifit BIOSTAR.
Das Topmodell ist der neue Leistungs-Riese
scheppach BIOSTAR 3000. Top — das neue
scheppach-Design. Top — die zusiitzlichen
Vorteile. Der neue scheppach BIOSTAR 3000
ist stiirker, praktischer und leiser.

Noch massiver ist die schriigliegende Messer-
scheibe fir den kraftsparenden ziehenden
Schnitt. Der breite Auswurf It Verstopfungen
auch bei nassem Haickselgut gar nicht erst
aufkommen. Zusammen mit den starken
Motoren verarbeitet der neue scheppach BIO-
STAR 3000 grifite Mengen in kiirzester Zeit.
Der Gartenhdcksler scheppach BIOSTAR 3000
ist um vieles praktischer. So sind in den Ein-
fulltrichter Handgriffe infegriert. Zusammen
mif den grofien, breiten Ridern [t er sich
dadurch leicht bewegen. Ist ein Messerwech-
sel nfig, brauchen Sie nur die Zentralverriege-
lung zu lsen und den Einfiillschacht abzu-
klappen. Die Messerscheibe ist dann frei und
bequem zugingig. Durch den serienmiifiigen
Endschalter sind Sie vor unbeabsichtigtem
Anlaufen der offenen Messerscheibe
geschiitzt.

Der Einfillschacht des Gartenhiickslers schep-
pach BIOSTAR 3000 ist lirmgeddmmt. AuBer-
dem ist der weite Einfillrichter mit einem
selbstschlieBenden Prallschutz ausgestatfet.
Beides zusammen macht den BIOSTAR 3000
gegeniiber nach oben offenen Hackslern spir-
bar leiser. Das ist sicher erfreulich. Entschei-
dend aber ist, daff man den scheppach BIO-
STAR 3000 wesentlich friher gar nicht mehr
hiirt, weil Sie durch die groBe Leistung mit
dem Hiickseln schneller fertig sind.
Gemeinsam ist den Gartenhiickslem der schep-
pach BIOSTAR Serie die anspruchsvolle schep-
pach-Qualitéit ,made in Germany”: hochwerti-
ges Material, sorgfiltige Verarbeitung,
bewhrte Markenmotore. Alle Metallteile sind
pulverbeschichtet und deshalb extrem schlag-
und kratzfest und unempfindlich gegen Ver-
witterung. Deshalb sieht ein scheppach BIO-
STAR auch nach Jahren noch ,wie neu” aus.

Fine besonders prakfische Zusatzausristung ist
der arbeitssparende Heickselbehilter fir das
Heickselgut. Unkompliziert wird er am Auswurf
eingehdngt. Zum Entleeren schiagen Sie ein-
fach die Abdeckung zuriick.

scheppach
Biostar 3000

11 Mit der Zentralverriegelung laf sich der
Gehdusedeckel zum Messerwechsel schnell
und leicht dffnen. Die offene Messerscheibe ist
durch den serienmiifiigen Endschalfer vor
unbeabsichtigtem Anlaufen geschiitzt.

2| Die integrierten Handgriffe erleichtern das
Schigben des scheppach BIOSTAR 3000. Der
selbstschliefiende Prallschutz macht das
Heickseln spiirbar leiser.

3| Wenn Sie unabhdngig vom Strom sein
wollen, empfiehlt sich der scheppach BIOSTAR
3000 B mit Honda-Benzinmotor (nafiirlich
bleifrei) mit 2,94 kW (4.PS) Leistung und
Leichtstarteinrichtung.



Mit dem BIOSTAR 1500 und dem BIOSTAR
1800 bietet scheppach fiir den kleinen Haus-
garten preiswerte Kompaktgeriite mit einer in
dieser Hiickslerklasse iberdurchschnittlich
hohen Hiickselleistung an. Auch diese , klei-
nen Riesen” hiickseln mit dem patentierfen
scheppach Einzugschriigschniti-System. Das
senkt bei den iiberraschend leisen , kleinen
Riesen” den Geriiuschpegel erheblich.

Auch sonst brauchen Sie beim scheppach BIO-
STAR 1500 und 1800 auf nichts zu verzich-
ten. Sie sind so robust gebaut wie ihr groBer
Bruder: scheppach-Qualitit ,made in Germa-
ny”. Es ist kein separater Asteinfilllstutzen
notwendig. Der Auswurf ist breit und hoch
genug zum Unterstellen eines Auffangkorbes.
Im Gbrigen kann auch an die ,kleinen Riesen”
der praktische Hiickselbehiilter (Zubehdr, siehe
Seite 5) eingehdngt werden.

Durch den integrierten Griffbiigel lassen sich
der scheppach BIOSTAR 1500 und 1800
bequem und kinderleicht schieben. Das unfer-
scheidet sie zusiitzlich von den meisten Wett-
bewerbsgeriiten. Gekapselte Motoren mit infe-
griertem Schalter vervollstindigen die aufwen-
dige Ausstattung.

Die
kleinen Riesen
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lange scharf bleibt.

Die massive Messerscheibe mit dem Wende-
messer aus hochwertigem Spezialstahl, das

scheppach BIOSTAR 1500 und 1800 sind so

kompakt, daff sie auch im Kofferraum Plotz
haben.

scheppach Gartenhticksler
im Uberblick

TU
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BIOSTAR 1500 BIOSTAR 1800 BIOSTAR 3000 BIOSTAR 3000 B
Serienmiiflige Patentiertes scheppach- Patentiertes scheppach- Patentiertes scheppach- Patentiertes scheppach-
Grundausriistung Einzugschrigschnitt-System Einzugschrgschnitt-System Einzugschrigschnitt-System Einzugschrigschnitt-System
massive Messerscheibe mit 1 | massive Messerscheibe mit 1 | massive Messerscheibe mit 2 | massive Messerscheibe mit 2
Wendemesser aus Spezialstahl, | Wendemesser aus Spezialstahl, | Wendemessern aus Spezialstahl, | Wendemessem aus Spezialstahl,
Gehiiuse mit Zentralverriegelung | Gehiuse mit Zentralverriegelung | Gehiiuse mit Zentralverriegelung | Gehduse mit Zentralverriegelung
und Endschalter, und Endschalfer, und Endschalter, und Endschalter,
standsicheres Gestell mit inte- | standsicheres Gestell mit inte- | Einfillschacht mit Lirmddm- | Einfillschacht mif Larmdaim-
griertem Griffhiigel und Ridern, | grierfem Griffbiigel und Réidern | mung und selbstschliefendem | mung und selbstschlieBendem
abgekapselter Motor mit infe- | abgekapselter Motor mit inte- | Prallschutz, Prallschutz,
grierfem Motorschutzschalter | griertem Motorschutzschalter | weiter Einfulirichter mit infe- | weiter Einfillirichter mit infe-
grierten Handgriffen, grierten Handgriffen,
Fahrvorrichtung, abgekapselter | Fahrvorichtung
Motor mit integriertem Motor-
schutzschalter
Motor Wechselstrom Wechselstrom Wechselstrom HONDA Benzin-
230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz motor, bleifrei
1,5kW (2 PS) 1,8KW (2,5PS) 3kW (4 PS) 2,94 kW (4 PS)
Bestell-Nr. 4027 0000 4028 0000 40510000 40530000
Drehstrom
400V /50 Hz
4,2kW (5,7 PS)
Bestell-Nr. - - 40520000 -
Priifzeichen GS, CE GS, CE GS, CE GS, CE
Technische Daten
L/B/Hmm 533/372/926 533/372/926 603/536,/1402 968/536/1399
Einfilllaffnung 40x140 40x140 130x 160 130x 160
Auswurfhihe mm 330 330 320 320
Drehzahl 1/min 2805 2830 2820/2850 3600
Auswurfdffnung mm 40x140 40x 140 60x365 60 x 365
Rad @ mm 150 150 180 180
Schalldruckpegel am
Arbeitsplatz dB (4) 75 75 85 87
Haickselleistung:
ca. Aststirke mm 25 30 45 45
Lerkleinerung
Aste mind. kg/h 50 90 120 160
Reisig mind. kg/h 70 110 150 180
Gewicht ca. kg 24 25 51 74
Zubehor 4
Ersatz-Wendemesser (2 Stiick)
Bestell-Nr. 4020 2200 40202200 40400140 40400140
Hackselbehilter
Inhalt 1001
Bestell-Nr. 40510140 40510140 40510140 40510140




Der
Universal-Zerkleinerer

Die Arbeitsvereinfachung beim Herstellen und
Aufbereiten von Kompost bringt scheppach mit
dem BIOSTAR 4000 COMBI einen entschei-
denden Schritt weiter. Denn mit diesem Uni-
versal-Zerkleinerer kinnen Sie nicht nur
hiickseln. Vielmehr zerkleinert das leistungs-
starke Hammerschlagwerk verfilzte Biomasse
und verklumpte Erde. Damit Gbernimmt der
scheppach BIOSTAR 4000 COMBI, was fiir Sie
bisher schweitreibende Handarbeit war.
Damit Sie immer Freude an der Arbeit haben,
wartet scheppach auch beim BIOSTAR 4000
COMBI mit einer , Patentlosung” (EU Patent
4036833.5) auf: dem verstellbaren Dosier-
rost. Das Material fiillt dadurch nicht klumpen-
weise direkt auf dos Hammerschlagwerk, son-
dern auf den Dosierrost. Von hier greifen es
sich die Schlagmesser kontinuierlich und
dosiert. Das vermeidet Leistungsspitzen. Die
Eingrifftiefe der Messer kinnen Sie stufenlos
verstellen, je nachdem, was Sie fiir Material
verarbeiten wollen.

Auch der BIOSTAR 4000 COMBI macht lhnen
das Beschicken leicht. Der Einfiillirichter ist

Der scheppach BIOSTAR 4000 COMBI braucht
wenig Abstellplatz, denn der Hiickseltrichfer ist
einklappbar.

Die praktische Zufihreinrichtung erspart lhnen
das gefiihrliche Nachschiaben mit einem Stock
bei sperrigem Material .

1

weit und der Einfilllschacht von oben bis unfen
gleich groB. Es gibt keine Verengungen oder
Umlenkungen des Materials. Das schiiefit Ver-
stopfungen praktisch aus. Das Ergebnis ist
eine ungewdhnlich hohe Zerkleinerungs-
|eistung.

Damit Sie es noch leichter haben, verfiigt der
Universal-Zerkleinerer scheppach BIOSTAR
4000 COMBI Gber eine praktische Zufihrein-
richtung am Einfiillschacht. Diese werden Sie
vor allem bei sperrigem Material schéitzen
lernen, weil es Ihnen das gefahrliche Nach-
schieben mif einem Stock erspart.

Sehr vorteilhaft ist auch der ausziehbare
Prallschutz. Er begrenzt den Auswurfhaufen
und verhindert, a8 zum Beispiel Steine
unkontrolliert weggeschleudert werden.

Die Hickseleinheit des scheppach BIOSTAR

scheppach
Biostar 4000 combi

Der Dosierrost (FUP 4036833.5) ist stufenlos
auf das zu verarbeitende Material einzv-

scheppach BIOSTAR 4000 COMBI
stellen.

Drehstrommotor 400V / 50 Hz
Leistung 4 kW (5,5 PS)

Luftbereifung und ein griffiger Biigel — damit Bestell-Nr. 4042 0000

kénnen Sie den scheppach BIOSTAR 4000

COMBI feicht bewegen. Serienmiiflige Grundausriistung

Kompaktes, pulverbeschichtetes Stahlgehduse,
verstellbarer Dosierrost,

robustes Hammerschlagwerk mit standfesten
Schlagmessem,

Iufishreinrichtung,

von oben bis unten gleich weiter Einfiillschacht
mit groflem Einfilirichter,
Schrigschnitt-Hackseleinrichtung mit starker
Messerscheibe und Wendemesser,
ausziehbarer Prallschutz,

Fahrvorrichtung mit Luftbereifung und
abklappbarem Transporthiigel

4000 COMBI verfiigt iber eine kriiftige Mes-
serscheibe mit einem hochwertigen Wende-
messer. Da sind auch Aste bis 6 cm Stiirke
kein Problem.

Mi dem Handling des robusten, kompakten
Universal-Zerkleinerers scheppach BIOSTAR
4000 COMBI werden Sie zufrieden sein.
Durch die serienmifige Luftbereifung lift er
sich leicht bewegen. Zum Abstellen braucht er
verhiltmismiiflig wenig Platz, denn der Griffbi-
gel und der Einfullschacht der Haickseleinheit
sind abklappbar, und der Prallschutz wird ein-
geschoben.

Natiirlich gelfen auch fiir den BIOSTAR 4000
COMBI die handwerklich saubere Verarbeitung
und die extrem schlag- und kratzfeste Pulver-
beschichtung, die alle scheppach Geriite
made in Germany” auszeichnen.

scheppach BIOSTAR COMBI
Honda 4-Tak+-Motor

mit OFAbschaltautomatik, fir bleifreies
Normalbenzin, Drehzahl 3600 1/min
Leistung 4 kW (5,5 PS)

Bestell-Nr. 4043 0000

Leistung 6,6 kW (9 PS)

Bestell-Nr. 4044 0000

Priifzeichen GS, CE

Technische Daten

L/B/H max. mm 1800,/1200/1260
Einwurthdhe mm 1260
Auswurthhe mm 350

Eingabedffnung mm 205 x 205
Auswurféffoung mm 285 x 350
Raddurchmesser mm 260
Leistung Messerscheibe

Aststiitke max. mm 60
Lerkleinerungsleistung

iste mindestens kg,/h 100
Reisig mindestens kg/h 130
Zubehor

Ersatz-Wendemesser (2 Stiick)
Bestell-Nr. 4040 0140



Die scheppach Idee
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Das scheppach
Mehrkammer-Kompost-System
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Wenn Sie bisher mit einem Hand- oder Wurf-
sieb gearbeitet haben, wissen Sie, was fiir
eine schweifitreibende Anstrengung das ist.
Damit ist es vorbei, wenn Sie sich das Rollsieb
scheppach RS 400 anschaffen. Es ist so
preisguinstig, daf Sie sich diese Arbeitserleich-
terung fir Ihren Garten leisten sollfen.
Einsatzmaglichkeiten fr das Rollsieb schep-
pach RS 400 gibt es viele und immer.
Lundichst werden Sie natilrlich den fertigen
Kompost aus dem scheppach Schnellkompost-
Silo aussieben. Geradezu ideal ist es fiir die
Gewinnung von Aufzuchterde. Aufierdem kén-
nen Sie verklumpte Gartenerde durch das Bei-

Rollsieb scheppach RS 400
Wechselstrom 230 W / 50 Hz,

scheppach Mehrkammer-Schnell- mischen gesiebfer Erde auflockem. Ist Ihre 0:'36 kW (0,5 PS) :
kompost-System i Gartenerde ,steinreich”, kinnen Sie diese mit i ]9 o Moschenweite
fiir feines Siebgut

Grundeinheit
komplett aus verzinkten Stahlblechprofilen
Bestell-Nr. 4101 0000

—

dem Rollsieb entsteinen. Auch das Mischen

verschiedener Bodenarten ist kein Problem. Ist

der Spielkasten Ihrer Kinder verschmutzt,

Bestell-Nr. 4201 0000
mit 20 mm Maschenweite

Erweiterungs-Einheit brauchen Sie den Sand nicht zu emevern. Mit fir grobes Siebgut
Bestell-Nr. 4102 0000 dem Rollsieb scheppach RS 400 ist der Sand Bestell-Nr. 4203 0000
im Handumdrehen wieder sauber. Auch beim Zubehor
Technische Daten Haus- und Gartenbau st es ein arbeit- und Siehtrommeleinsatz mit 5 mm Maschen-
Gesamtbreite mm 740 kraftsparender Helfer, zum Beispiel beim Aus- weite fiir besonders feines Siebgut
Gesamtlinge mm 1010 sieben von Kies. Bestell-Nr. 4200 0000
Gesamthihe mm 1000 Die Arbeit mit dem Rollsieb scheppach RS 400 Priifzeichen: CE
Fassungsvermégen ca. | 600 ist duBerst bequem. Der Siebkorb ist so hoch, :
Zum erfolgreichen Kompostieren brauchen Sie  Gleichbleibende, ausgewogene Feuchtigkeit ist  Deren ausgeschiedene Humusteile sind wert- Gevicht co. kg 40 daf Sie fur dos ?lebgut ane Schpbkarren : ;echmls“c be Detsn 1080
zuerst maglichst feines, lockeres Hickselgut.  die zweite Voraussetzung fir optimale Kom- vollster Pflanzendiinger. Unterschieben konngn. Auﬂerdem st erschrg Gesamt;phge e 1500
Das ligfert lhnen Ihr scheppach BIOSTAR. Kom-  postierung. Dauerregen schwemmt wertvolle ~ Ohne den Kompost umsetzen zu missen, ngebracht. AUSQ?S'ebTe, Grob'tellc’a falen des Gesumtbo K 70
post braucht aber auch ausreichend Luft und  Niihrstoffe aus. Der Kompost durchniift. Die  steht lhnen mit dem scheppach Mehrkammer- halb von selbst hinten diekt in einen ange- S.e s;rmt remle g] il 100
Feuchtigkeit. Deshalb ist die gute Durchliftung  Folge sind speckige, faulende Schichten. System schnell fertiger Kompost zur Verfii- s’reII’ren.Korb oder Schubkaren. S!eb rommel li o 900
des Komposthaufens eine ganz wichtige Vo Deshalb ist jede scheppach Kompostkammer ~ gung. Damit Sie-diesen leicht entnehmen DU“h, d'e s'chep.p(.lch-ldee, ten 'I'Qollkorlf dOP' S!ebtrommel-nunge r}?ln; ; 35
aussetzung. Die ist nicht mehr gegeben, wenn  mit einem zweiteiligen Deckel ausgeriistet, kannen, ziehen Sie einfach die stimseitigen P_e'se'“% o Kellr'l'efnen [')ufz.uhuj]gen, s die T'e tron;mg- e llg mlg. 100
der Komposthaufen zu grofl ist. Das Material ~ der wie eine Klimaanlage wirkt. Einmal verhin-  Einschubbleche heraus. E{nwurfoffnung. vali frel. Sie kgnnen 9'” das I\;\(()]T?:: nelgtzni;erste S 10 oder 20
verfault, ansfaft zu verrotten. Listige Fliegen dert er die Austrocknung des Kompostes durch  Das scheppach Mehrkammer-System bietet | Slgbgu’r"ungehmdert emsc?uufeln. I kurzesfer Lei rc i h Matericl mé /A ool 3
und ldsfige Geriiche sind die Folge. Was aber  ibermiiige Sonneneinwirkung. Zum anderen  aber noch einen weiteren Vorteil: Sie konnen | L, r.nuhelos"und ohne Rickenschmerzen sie- i sl Ll
ben Sie so grifte Mengen. Y Gewidhif co. kg 37

tun, wenn viel Gartenabfall zu verarbeiten ist?
Die Bio-Formel heift , scheppach-Mehrkam-
mer-System”. Je nach Bedarf reihen Sie eine
scheppach Kompostkammer an die andere.
Die dozwischenliegende Beliiftungskammer
sorgt dafir, daB der Kompost rundum immer
optimal beliiftet wird.

schiitzt er gegen Ubemissung bei Dauerregen.
Tudem verhindert der Deckel, daf} die Verrot-
tungswirme zu rasch entweicht.

Die scheppach Kompostkammer sind ohne
Boden. So kinnen Regenwiirmer ungehindert
eindringen, um ihre wichtige Rolle bei der
Umsetzung von Gartenabfillen zu spielen.

frischen, angerotteten und fertigen Kompost
voneinander frennen. So bleibt Ihr Garten
immer sauber und aufgerdumt. Der scheppach
Schnellkomposter selbst fiigt sich optisch
ansprechend in den Garten ein. Die verzinkfen
Stahlbleche verwittern nicht und sind korro-
sionshestindig.

s et
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Damit es
im Kamin knistert

scheppach
Wipp-Kreisstigen

Lol - Auf einen Blick | Wipp-Kreissiige Wipp-Kreissiige Zubehir
Wippkreissige KW 7 / KWZ 7 iiber dem scheppach WS 500 stheppa;h KW 7 ; fiir WS 500
p 7 = KWZ 7 fiir Gelenk-
Siigeblattlager anzuqrdnen und d/{e unfen ein welbi AarioE Mokdisvertisgaraia
gebauten Motoren bieten Ihnen die aufierge- Bestell-Nr. 1500 4000
wahnlich hohe Schnittiefe von 27 cm. Sie ver- o 4 Kreissigeblat
doppelt sich im Wendeschnitt auf iber einen Bohrung 30 mm
halben Meter Bosal v 1002 3205
Brennholz-Spalter
SK 300
nach BG6-Vorschrift komplett
Bestell-Nr. 1087 0000
Die Anforderungen an die Arbeitssicherheit -
steckt der Gesetzgeber bei Kreissigen zu i"’:'%;‘,", JXWL7
Recht sehr hoch. scheppach Kreisstgen wer- Serie:;miiﬂige S’rubkilels, verwindlljlngssteifes Robtl:stles, sTondsicll[uetes : ;
i o L Grundausriistung | Winkeleisengestell, Winkeleisen-Gestell, Fahrvorrichtung
de" ) enger Zusommenarbeit it der land extrem schlag- und kratzfeste | Siigewellenantrieb durch Bestell-Nr. 1001 1000
wirtschaftlichen Berufsgenossenschatft und Pulverbeschichfung, wei Hochleistungs- Py
dem Fachausschuf} oz enfwikelt. Zu hrer |t Spsek | e e
Sicherheit sind scheppach Kreissiigen mit opti- Sﬁgeblunh qus ChromVane- [ in ubgedichtetem Ge:?use, 700 mIT g, 6, WI
- dium-Stahl, Stigeblatt aus T6-Stahl, Bestell-Nr. 1001 3207
"""" malen Schutzvorrichfungen ausgestaftet. So Finmauischlissel W36 zum | Enmaulschlisel SW 36 zum | 700 mm 8, 0, W
kann bei Stromausfall die Sége nicht wieder Stigeblottwechsel, Stigeblaftwechse, Bestell-Nr. 1002 3207
von allein anlaufen. Eine Nachlaufbremse P gg”’g’i"cht”"g g‘gwg'i'"hm"g gggifﬂ‘ 3}01/'0%2 3107
bringt das Siigeblatt sekundenschnell zum - ke
Stillstand. Bei Wipp-Kreisstigen bietet der stu- Technische Daten Brennholz-Spalter
: ; : : Linge/Breitemm | 720x 660 1300x700 SE 300
fenfirmig ausgebildete, handliche Wippenriik- mit Spalter mm 720%1040 1300x 1080 nach B6Vorschrift komplett
ken mit tieferliegendem Griff sicheren Schutz gﬁgﬁﬂﬁﬂ%m ggg %8 Bestell-Nr. 1033 3000
fiir die zufiihrende Hand. Das sind nur einige Schn(iiﬂhbltlg mm 180 270 Schiil-Einrichtung
Beispiele, die Ihnen zeigen, daf scheppach L i o e e
o b Bestell-Nr. 1053 0000
Wipp-Kreissiigen voll und ganz den Sicher- Ausriistung WS sooII : Kw 7 .
; : R E mit Wechselstrommotor | mit Drehstrommotor
helfsvorsch.r'lﬁen entsprechen. Snf §|nd unfall 230 V/50 Hz 400V/50 Hz, mit Bitte, fordern Sie unse-
) = o schutzgeprift und tragen das Pridikat mit elekiromechanischer els;]krlromechuknischer Eremse, ren Spelz‘iah:’rospefki
e s Bremse, Schalter-SteckerKombination, | ,,Die Schneidigen fiir
Oben: extreme Schnittiefe der KW 7- bis "G_S gef”“ﬁe SICherh?” : : Schalter-Stecker-Kombination, | Motorschutzschalter und Hof und Wald” iiber
; ; s ist eine Freude, mit einer scheppach Wipp- Motor-Schutzschalter und [ Nullspannungsauslisung, | das umfangreiche
54 cm im Wendeschnitt. £ : 2 Nullspannungsauslsun Aufnahmel. 5 kW (6,8 PS), | scheppach Kreisstigen-
o : 2 Kreisscige Brennholz aufzubereiten. Mihelos Aufnghmeleigmng I E\’N Abgobel. 4 kW (5,5 PS), Prog’:zmm fiir die sI?und-
Links: fir welche scheppach Wipp-Hreissiige  iigen Si Meter um Mefer, denn scheppach (3,7 PS) : Befiebsart S6 = 40% i | und Forstwirtschaft an.
Sie sich entscheiden, st eine Frage der zu ver-  \ipp-reissiigen haben den idealen Wipp- gbﬂgbflem,g 2‘:((\)/\; (E3 PS) icmduuer bezogen auf
. 3 e1riensa = 0 CIN- In.
arbeitenden Me”%fz der Stammicke ””f des drehpunkt, durch den sich die beladene Wippe schaltdover bezogen auf | Bestell-Nr. 1311 0000
Einsatzorfes. Unabhdngig vom Strom arbeiten i i ikt di 10 Min.
g g v £ leicht bewegen lit. Eine Feder driickt die ‘ Bestell-Nr. 1521 0000 | KWZ 7
Sie mit der KWZ 7 mit Dreipunktaufhiingung  beladene Wippe nach jedem Schnitt selbst Drejpunkfaufhangung fir
und Gelenkwelle zum Anfrieb durch die fitig in Ausgangstellung zurick. w_f ;0(:‘ L ‘SNchlEpFerThy%rm;!@k [Ii(ult II'<
. . ... Wiy | ¥ mit Urenstrommotror InKelgetriee Tur belenk-
55/7//‘(911;'9’20/2’5”;//9- /1;”‘ dem 59”9”’;]’/05’99” Damit die Freude an Ihrer scheppach Wipp- ; 400hV/5(:] Hz, mit elekngl wellle{}l]uns}:hiuﬁ o od(ﬁr
Winkelgetriebe kann die Saige sowohl von Kreisstige lange anhlt, dafur sorgen di mechanischer Bremse, Schal- | seitlich, ohne Gelenkwelle
' gen die Arhanbldls i
vor als auch seitlch angetrieben werden. robuste Konstruktion, das hochwertige Mate- 4 ﬁﬁliﬁéﬂ(ﬁﬁﬁlﬁﬁﬁgfﬁg" go e 0 ?000
il di i i e Aufnahmeleistung 3,6 kW | zusiitzlich mit verldn-
ria, die geWIssenhoﬂe errflrbeltung }Jnd das 2y ; i (5PS) erTet Walls 117 il
aufwendige scheppach Finish. Stimtliche - : B Abgabeleistung 2,9 kW riglichen Anbou des Holzspal
Metallteile sind sorgféifig vorbehandelf und scheppach WS 500 mit Muldenverlingerung.  Die Finsatzvielfalt der scheppach Wipp-Kreissi- f;l,fiﬁf,m Ao - e })der Aty
langlebig tauchlackiert. scheppach Wipp-Kreis- gen wird erhdht durch den robusten Brenn- schaltdover bezogen auf | Bestell-Nr. 1312 0000
i : e = i ; 10 Min. KWz 7
stigen suld ebgn .keme bll!lgen Sugen. thl ! holzspalter. Aufierdem fiir die KW 7 / sowie Bestell-Nr. 1522 0000 | Bestell-Nr. 1316 0000
aber Gerte, die ihren Preis wert sind, weil sie KWZ 7 durch die Schileinrichtung SCHE 375. 2usiitzlich mit angebau-
daverhaften, zuverlissigen und sicheren Ein- Néhere Informationen dozu und iiber das wer- ;;J“']B'e"“ho'lspﬂhef
safz garanfieren. tere Zubehdr gibt Ihnen der Sonderprospekt mszt;ll-m. 13130000
Die Sc/meidlyez ﬁl'(ir Hof und Wald", den wir Bestell-Nr. 1317 0000
Ihnen gem zuschicken.

Die scheppach-ldeg, die Holzauflage bei der




Die scheppach
Btirenstarken

Hydraulik Holzspalter

Auf einen Blick H¥ldrau|ik Holzspalter H{Idrnulik Holzspalter H{ldrnulik Holzspalter
scheppach scheppach scheppach
hs 1060 hsz 1060 hs 570
Serienmiiflige Hydraulikanlage mit Hydraulikanlage mit Hydraulikanlage mit
Grundausriistung | doppeltwirkenden Zylinder, | doppeltwirkenden Zylinder, | doppeltwirkenden Zylinder,
gehﬁndeteshSpﬁltmEsslfr, gehﬁrrdetes Spultmessder, gehirtetes Spaltmesser,
2-Hand-Sicherheitshedienung, | 2-Hand-Sicherheitsbedienung, | 2-Hand-Sicherheitshedienung,
LA ; : : : : o Fixierstempel, Fixierstempel, Fixierstempel,
<o ST0 bk Spted B el Fir fhe Qrofessuonelle Brennholz-Aufbereifung  Wenn Sie aber keine Hand frei haben, kannen Siiteh Sl Fahworihurg mit Vollgur:
ist ein leistungsstarker scheppach Hydraulik-  Sie das Holz nicht festhalten. Deshalb hat Fﬂﬂgbﬁqek i Fﬂﬂglﬁiqe'H o mittdem
- ettt Flrsoio Holzspalter ein Muf. Der Spaltkeil geht auch  scheppach den zum Patent angemeldefen ﬁ;’”;;‘;{ﬁ‘ i Yolox ;ﬂmﬂéem"g Ik
e e durch fasriges, schwer spaltbares Holz , wie Fixierstempel als fuBbetiitigte Haltevorrichtung Dreipunktauthéingung fir
2| Schwenktisch fiir Kurzholz am Holzspalrer ; ! o Schlepperhydraulik Kat. |
durch Butter”. Das Spaltkreuz teilt starkes erfunden. Damit wird das Holz zum Spalten hne Galenkwel
scheppach hs 1060 bzw. hsz 1060. o e : : PIRIEBY
e e Meterholz in vier handliche Stiicke. Diese las-  sicher festgehalten. Die Meterholzspalter i
: d sen sich schnell und mohelos mit einer schep-  hs 1060,/hsz 1060 sind zusiitzlich mit einem Tz e k! e
richtung. 2 : KR ; : :
pach Kreissiige zu ofengerechten Holzscheiten  leichtgiingigen Schwenkfisch ausgeristet. {gthmsdle Daten
sigen. scheppach Hydraulik-Holzspalter sind duferst B?gﬁ: m 288 288 ;28
Bei der Konstrukfion der scheppach Hydraulik-  robust gebaut und fiir den Davereinsatz kon- Hﬁhﬁ rr_[?; 1650 1650 1650
Holzspalter stand die Arbeitssicherheit an zipiert. Der starke Motor in Verbindung mit }:jﬁhﬁ{,"h;mmm‘" 333}333220 2%3}833220 2%8 L
erster Stelle. Dazu gehdrt unbedingt die der Hydraulikanlage mit doppelt wirkendem Hf»{!zlgin%e T 1050 1050 550
Iweihand-Bedienung, damit Sie bei der Arbeit  Zylinder bietet Ihnen eine hohe Spaltkraft bei %,’EU?C; /?wx' i 250 250 250
keine Hand frei haben, die unter den Spaltkeil  opfimalen Vor- und Riicklaufgeschwindigkei S?dﬂﬂ[ufl /s % % }3
- : - inhalt
kommen kunn"D.os entspricht den nevesten ten. Der Spalthub ist stufenlos einstellbar. Berofing 26080 260 %80 260x 80
Sicherheitsrichtlinien der Berufsgenossen- Gewicht ca. kg 215 240 160
schaft. Die Fahrvorrichtung mit extra groBer, breiter Ausriistung hs 1060 hsz 1060 hs 570
Vollgummibereifung sorgt fiir leichte Beweg- %B\?/rseg;trommolor ;iir Gell’enkwellen- lznz;:) \o%tg;elstrommoior
g : : S Z ntriel z
| ichkeit. Diese wird durch die Transporteinrctr Aufnohmel. 4.5 KW (6 PS) | Spalkaft7 1bei 200 bar | Aufnaimel. 2,5 kW (3,5 S)
‘ tung (Zubehdr) ergdnzt. Ein weiteres nijtz- ls\bgftdﬁ 376 EW 550 ng) Bestell-Nr. 1603 0000 Abg;ltel-ﬁ 18 IEW (25 ES)
: o : paltkraft 7 t bei ar Spaltkraft 5 t bei 180 bar
I;\g;es ZUbﬁhOF sind die prakfischen Bestell-Nr. 1602 0000 Bestell-Nr. 1600 0000
agefische.
! hs 570
mit Drehstrommotor
400 V/50 tz,
Zubehis Aufnahmel. 2,2 kW (3 PS)
Aeaor Abgabel. 1,8 kW (2,5 PS)
Spaltkraft 6 t bei 200 bar
Bestell-Nr. 1601 0000

Transporteinrichtung s

Spaltkreuz

paltkeil
Bestell-Nr. 1602 0451 Bestell-Nr. 1602 0351 Bestell-Nr. 1602 0362

Spaltmesser

Bestell-Nr. 1602 0326

Ay

Ablagetische (Paar)
Bestell-Nr. 1602 0401

Gelenkwelle W 100

5,

fur Holzspalter mif

Gelenkwellen-Antrieb
Bestell.Nr. 0501 8101

15




scheppach fiir die

perfekte Holzbearheitung

Do it yourself” macht nicht nur viel Freude,
sondern spart auch viel Geld. Deshalb wird die

Zahl derer immer griBer, die sich dieser kreati

ven Freizeitgestaltung verschreiben. Ob am
Haus, in der Wohnung oder im Garten, immer
gibt es etwas zu tun. Nach eigenen Ideen

kinnen Madbelstiicke, Spielzeug oder zum Bei-

spiel ein Garfenpavillon hergestellt werden.
Allerdings brauchen Sie dazu die richtigen
Geriife. Mit scheppach Holzbearbeitungsm-
schinen haben Sie das beste Werkzeug, um
Ihre Ideen zu verwirklichen. Neben dem preis-

giinstigen Kombi-System ,Aus 1 mach’ 11"
bietet scheppach ein bewihrtes Programm lei-
stungsstarker Solomaschinen zum Hobeln,
Siigen, Leimen, Schleifen, Frsen und Drech-
seln. Freuen Sie sich darauf, wie einfach,
schnell und akkurat die Arbeit von Hand geht.
Denn mit einer scheppach Holzbearbeitungs-
maschine kaufen Sie richfungsweisende Tech-
nik und hohe Qualitiit ,made in Germany”,
damit das Werken mit Holz Spaf} macht.
Bitte, forder Sie gleich den 72seitigen
scheppach Heimwerker-Katalog an.

Wir beraten Sie gerne:

Bestell\r. 9321 5168  Ausgabe 6/94  Technische Anderungen vorbehalten

Josef Scheppach
Maschinenfabrik GmbH & Co.
89335 Ichenhausen

Telefon (0 82 23) 40 02-0
Telefax (082 23) 40 02 20
Telex 531 171 schem d




