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Holzveredelung mit modernster Hobeltechnik




Holzveredelung mit modernster Hobeltechnik

Holz ist seit jeher ein beliebter und Eine der wichtigsten Bearbeitungsstufen bei ~ Weltweit schétzen tausende zufriedener
umweltfreundlicher Werkstoff fir Bauten,  der Veredelung von Holz ist die Kunden unsere fachmannische Beratung,
Mébel und Gegenstande aller Art. Formgebung und Oberflachenbearbeitung die konsequente Qualitatskontrolle und
e durch das Hobeln. Die hierfiir notwendigen  den vorbildlichen Service, weshalb sie
Lhier ol .Elnfuh.rung modern'er Maschinen werden von KUPFERMUHLE uns immer wieder Vertrauen schenken.
Technologien, wie z. B. Verleim- und seit mehr als 50 Jahren entwickelt und hes ‘ :
Flgetechnik, hat Holz in den letzten produziert. Ubrigens bearbeiten unsere Maschinen
Jahren noch mehr Anwendungs- nicht nur Holz, sondern auch
maglichkeiten gefunden. Im engen Kontakt mit den Anwendern, Kunststoffe, Mineralfaserplatten,
unterstiitzt durch eigene Forschungs- und Hartschdume und dhnliche Materialien.

Holz ist nattirlich und ansprechend, aber Versuchseinrichtungen, setzt

es muB tf“’ iﬁe”t °Pt:?°hE”hE‘”jaltz mit o, KUPFERMUHLE MaBstzbe bei Hochiei-
geelgne en aterialien benan et werden, StUngShObeImaSChinen.

damit es optimal zur Geltung kommt.

Universal-Hobelmaschine UHM

Diese Maschine ist zwischen Standard- und ~ Anwender Zusatzeinrichtung u. a.
Hochleistungshobelmaschine einzustufen. Sagewerke, Zimmereien, Holzleimbauer, — Vertikalstufe

Fiir eine prézise Hobeldickeneinstellung Fertighaus-, Platten-, Kisten- und Paletten- - Fagelnhelten .

werden Spindelhubgetriebe mit gekoppelten hersteller, Holzhandlungen. = ho(rjlior(;tale kfusa’czspllipdezjl‘ von unten
Ubertragungswellen eingesetzt. Der Technische Daten: und/oder oben arberten

— Zwischen-Auszugtrieb

Vorschub ist kettenlos und dadurch he .

besonders wartungsarm. Bedienungs- :ggz:g{gf:_' ?go_rgrgo mm — elektronische Steuerung
freundlich ist der konstruktive Aufbau. Hobelwellen: fest eingebaut

Zusatzeinrichtungen sind fur eine Tischhéhe: konstant 900 mm

universelle Anwendung lieferbar. Ein Modell Vorschub- stufenlos regelbar

mit besonders ausgewogenem Preis/ geschwindigkeit: ~ bis 48 m/min.

Leistungsverhéltnis.
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Vierseiten-Standard-Hobelmaschine VUIN-plus

Die VUIN-plus ist die Weiterentwicklung der ~ Anwender: Technische Daten:
seit vielen Jahren bewéhrten Hobel- Séagewerke, Zimmereien, Kisten- und Hobelbreiten: 40 — 600 mm |
maschine VUIN. Plattenhersteller, Holzhandlungen, Schrei- Hobeldicke: 15 — 250 mm
Die groBe Arbeitsbreite und ~dicke sowie nereien und Mobelhersteller. H.obelv.\{ellen: fest eingebaut !
die geringen Transportwalzenabsténde Tischhdhe: konstant 900 mm

Vorschub- stufenlos regelbar

ermdglichen einen universellen Einsatz der
Maschine, der sich durch Zusatzein-
richtungen z. B. zum Fasen, Nuten, Ségen

geschwindigkeit:  von 6 — 30 mm
wahlweise auch als zweiseitige Maschine

und Profilieren noch erweitern 148t DOIN-plus

Die VUIN-plus ist deshalb das ideale Zusatéinfichtungen:
Einstiegsmodell fir nahezu alle Anwen- — Faseinrichtung oben
dungsfélle der Holzbearbeitung. — horizontale Zusatzspindel von

unten arbeitend
— elektronische Steuerung

Schnecken-Stirnrad-Getriebe und
Gelenkwellen zum Antrieb der
Vorschubwalzen

E




Hochleistungs-Hobelmaschine DELTA KN

Mit der Typenreihe DELTA KN wurde ein
neues leistungsfahiges Maschinenprogramm
entwickelt, das die hochsten Anforderungen
der modernen Hobeltechnik erfillt.

Die DELTA KN ist als einseitig offene, gut
zugangliche Maschine nach dem Bauka-
stenprinzip konzipiert. Durch die Vielzahl
von Zusatzeinheiten und deren Kombina-
tionsmaglichkeiten eignet sich diese
Maschine in besonderer Weise fir die
anspruchsvollsten Aufgaben.

Anwender:

Hobelwerke, Sagewerke, Holzleimbau,
Fertighaus-, Mébel-, Holzwaren- und

Blockhaushersteller, Holzhandlungen,

Holzbau.

Technische Daten:

Hobelbreite: 40 — 300 mm
Hobeldicke: 13 = 260 mm
Hobelwellen: Messerképfe wechselbar
Tischhohe: konstant 800 mm
Vorschub- stufenlos regelbar
geschwindigkeit:  bis 200 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.

— Vertikalstufe

— horizontale Spaltstufe

— zusatzliche untere und obere Arbeitswelle
— Faseinheiten

— Ein-/Zwischen-Auszugtrieb

— elektronische Steuerung

Arbeitseinheit zum horizontalen Spalten bis
300 mm Breite




Hochleistungs-Breithobelmaschine SIGMA-K

Das Modell SIGMA-K ist eine robuste, Anwender: Technische Daten:
universell einsetzbare Hochleistungs- Sagewerke, Zimmereien, Holzleimbauer, Hobelbreiten: 30 — 300 mm
Maschine. Sie kommt Uberall dort zum Fertighaus-, Platten-, Sarg-, Kisten- und 30 - 420 mm
Einsatz, wo hohe Leistung und Genauigkeit  Pglettenhersteller, Holzhandlungen. 30 — 620 mm
gefordert werden. Hobeldicke: 13 = 300 mm

H llen: kopf h
Durch entsprechende Zusatzeinrichtungen Tics)?ﬁ::/g?]eén I&Aoisssj[z;togoeov\rf; el
lassen sich individuelle Anwendungsfalle Worsahile stufenlos regelbar
wirtschattlich [Gsen. geschwindigkeit:  bis 150 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.

— Kehl- und Profilierwelle

— Vorabrichteinheit

— Einspannungsritz-/Trenneinheit

— Ein- und Auszugtrieb

— Faseinheiten

— horizontale Zusatzspindel von unten
und/oder oben arbeitend

— elektronische Steuerung

Lamellenhobelmaschine mit Entspan-
nungsritz- und Trenneinheit am Einlauf




Hobel-Sagekombination KM

Mit dieser Maschinenkombination lassen Anwender:

sich in einem Arbeitsgang Rohholzer hobeln  Hersteller von Tiren und Fenstern, Tisch-

und in Leisten oder Kanteln auftrennen. lerplatten, Container- und LKW-Béden,

Auch die Verarbeitung von unbeséumter Wohnwagen, Polstergestellen, Spielwaren,

Brettware ist mit dieser Maschine Leisten aller Art, Zuschnitte fur die Fugen-

problemlos mdglich. verleimung, z. B. Sarg- und Verpackungs-
industrie.

Technische Daten:

Hobelbreiten: KM 42 max. 420 mm
KM 62 max. 620 mm

Hobeldicke: 13 - 2560 mm
Hobelwellen: Messerképfe wechselbar
Ségeschnitthéhe:  max. 856 mm
Ségenbreite: KM 42 max. 407 mm
KM 62 max. 640 mm
Tischhohe: konstant 800 mm
Vorschub- stufenlos regelbar

geschwindigkeit:  bis 42 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.
— Einzugtrieb

— Vorabrichteinheit

- Vorfligeeinheit

— Vertikalstufe

— Tiefritzeinheit

Ségeeinheit mit Vielblattsdge




Breithobelmaschine K und DOMA

Diese Maschinen eignen sich fir die Anwender:

Bearbeitung extrem breiter Werkstlicke wie  Hersteller von Holzplatten, Kunststoff-
z. B. Leimholz, Kunststoff- und platten und Brettschichtholztragern.
Hartschaumplatten.

Mit entsprechendem Zubehor kénnen auch
gekrimmte Leimbinder problemlos gehobelt
werden.

Hobeln von geraden und gekrimmten
Leimbindern.

Technische Daten:

Hobelbreite: K 30 — 1630 mm
DOMA 30 — 2600 mm

Hobeldicke: 13— 300 mm

Messerwellen: fest eingebaut

Vorschub-

geschwindigkeit: bis 30 m/min.

Zusatzeinrichtungen u. a.

— Vertikalstufe

— Faseinheiten

— Nachformeinrichtung

— Drehkranz

— elektronische Steuerung
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Universal Mehrseiten-
Hobelmaschine
DOIN-VUIN

Die Maschine hat einen hohenverstellbaren
Tisch und fest eingebaute Messerwellen.
Durch die gegebene Modulbauweise sind
vielstufige Maschinenkombinationen
méglich. Diese Baureihe hat sich in der
Praxis tausendfach bewahrt.

Anwender:

Mébelfabriken, Schreinereien, Sagewerke,
Zimmereien, Holzleimbauer, Fertighaus-,
Platten-, Sarg-, Kisten- und Palettenher-
steller, Holzhandlungen.

Technische Daten:

Hobelbreiten: 605/760/860/1025 mm
Hobeldicke: 9 — 200 mm

Hobelwellen: fest eingebaut
Tisch: hohenverstellbar
Vorschub- 6-stufig

geschwindigkeit: Standard bis 24 m/min.

Zusatzeinrichtungen:

— Vorabricht-/Fugeeinheit

— Faseinheiten

— horizontale Zusatzspindel von unten
und/oder oben arbeitend

— Ein- und Auszugtrieb

Bad Hersfeld
ol 06621/6+0.




