Abrichtdickenhobelmaschinen mit
aufklappbaren Abrichttischen und
automatischer Dickentischverstellung




Abrichtdickenhobelmaschine
HKa 63 mit automatischer
Dickentischverstellung

Eine praktische Maschine fiir hohe Anspriiche, robust
und unverwiistlich. Mit automatischer Dickentischverstel-
lung, MeBuhr-Dickenanzeige und Einhebel-Schaltung fiir
Vorschubgetriebe und Vorschubkupplung. Die zweck-
méBige Konstruktion mit aufklappbaren Abrichttischen
ermoglicht das Umstellen von Abrichten auf Dicken-
hobeln in kiirzester Zeit. Die schwere Bauart gewahrlei-
stet saubere Hobelarbeit und hohe Leistung.

Die Abrichttische sind leicht und bequem aufzuklappen
und werden durch selbsttatige Sicherheitsklinken in der
hochgestellten Lage festgehalten. Die Spanstarke beim
Abrichten bis max. 4 mm ist in einfachster Weise durch
einen Handhebel einstellbar. Die Abrichttische sind
2100 mm lang. Dadurch sind einwandfreie Abricht- und
Flgearbeiten gewahrleistet.

Der Dickentisch hat vier nachstellbare AuBenfiihrungen.
Die automatische Dickentischverstellung erlaubt eine
muhelose Einstellung der Hobelhdéhe nach der MeBuhr-
Dickenskala mit '/io-mm-Teilung. Die groBte Spanab-
nahme betragt beim Dickenhobeln 8 mm. Die in den
Dickentisch eingebauten Tischwalzen laufen in hochbe-
lastbaren Nadellagern und kdnnen feinflihlig in der Héhe

verstellt werden, wie es die Feuchtigkeit und Beschaffen-
heit des Holzes erfordert.

Elektrische Ausriistung und Antrieb: Der 7,5-PS-Dreh-
strom-Motor wird durch einen griffglinstig angebrachten
Sterndreieck-Schalter eingeschaltet. Zum Abbremsen
des Messerwellenauslaufs ist eine elektrische Bremse
eingebaut. Die Antriebsriemen koénnen nachgespannt
werden. Die automatische Dickentischverstellung erfolgt
Uber einen robusten, wartungsfreien Antrieb mit Elektro-
motor.

Die Messerwelle: Die runde Sicherheitsmesserwelle ist
in doppelreihigen Kugellagern gelagert und dynamisch
ausgewuchtet. Sie hat eine Drehzahl von 5000 U/min. In
der Normalausfliihrung wird die Maschine mit einer Zwei-
messerwelle geliefert. Sie kann jedoch auch mit einer
Viermesserwelle ausgeristet werden.

Der Vorschub hat zwei Geschwindigkeiten 10 und 16 m/
min. Auf besondere Bestellung werden vier Vorschub-
geschwindigkeiten, 5, 8, 10 und 16 m/min, eingebaut. Wir
empfehlen diese Ausflihrung, wenn an die Oberflachen-
gute besondere Anspriiche gestellt werden. Mit der Ein-
hebel-Schaltung kann der Vorschub augenblicklich still-
gesetzt oder auf die andere Vorschubgeschwindigkeit
umgeschaltet werden. Das bewéhrte Vorschubgetriebe
erfordert keinen Olwechsel und ist stets einsatzbereit. In
der Normalausfiihrung sind zwei Stahlvorschubwalzen
eingebaut. Diese arbeiten verschleifrei und sind fiir rau-
hen Betrieb zu empfehlen.

Modell HKa 63 mit MeBuhrdicken-
anzeige, Einhebelschaltung und
automatischer Dickentisch-
verstellung.

Aufklappbare Abrichttische - die ideale Losung




Der Fiigeanschlag mit Halterohr ist schnellverstellbar und
kann stufenlos bis 45° schraggestellt werden. Er ist ent-
gegen den Abbildungen auf dem Abnahmetisch befestigt.

Das Kehlen ist Uber die ganze Hobelbreite ohne Ausbau
der Druckbalken moglich. Fiir groBe Kehlquerschnitte
mussen als Sonderausfiihrung 4 Vorschubgeschwindig-
keiten gewahlt werden.

Gummivorschubwalzen. Auf Wunsch liefern wir anstelle
der glatten Stahlauszugswalze eine Gummiauszugs-
walze. Mit dieser wird eine hervorragende Hobelqualitat
erreicht. Es gibt keine eingepreBten Hobelspéne auf der
Werkstiickoberflache und keine zerquetschten Kanten an
schmalen Leisten oder weichen Holzern. Die hohe Vor-
schubkraft der Gummiwalze und die in den Dickentisch
eingebauten Transportwalzen gewahrleisten einen opti-
malen Werkstiickvorschub.

Werden uUberwiegend diinne Leisten, insbesondere auch
aus Kunststoff gehobelt, so kann zusatzlich auch eine
Gummieinzugswalze eingebaut werden. Bei Ausfiihrung
der Maschine mit zwei Gummiwalzen entfallen die Trans-
portwalzen im Dickentisch.

Gerduscharme Ausfiihrung: Uber die Mdglichkeiten zur
Gerauschminderung beraten wir Sie gerne. Beachten Sie
bitte hierzu auch die Angaben im Angebot.

OLLE

Kenner
Kaufen

von Kolle entwickelt

Kolle Abrichtdickenhcbelmaschinen entsprechen den
VDE- und Unfallverhiitungsvorschriften. Die Abmessun-
gen entsprechen der Norm fiir Abrichtdickenhobelma-
schinen DIN 8823.

Auf Wunsch wird eine Spaneabsaugung eingebaut, welche ohne Um-
stellung sowohl beim Abrichten als auch beim Dickenhobeln wirksam
ist.

Modell HKa 63 mit aufgeklappten
Abrichttischen und eingesetztem
Spaneauswurfblech.




Normalzubehdr: AbschlieBbarer Haupt-
schalter, Motorschutzschalter, Unterspan-
nungsausloser, elektrische Bremse, Zwei-
messerwelle, Messereinstellehre, ein Paar
Hobelmesser in die Messerwelle einge-
setzt, Fuigeanschlag mit Halterohr bis 45°
schragstellbar, Hobelschutz, Spéneaus-
wurfblech zum Dickenhobeln, Bedienungs-
werkzeug, 1 Betriebsanleitung.

Sonderzubehor und Sonderausfiihrungen:
Gummivorschubwalzen, Gliederdruckbal-
ken, Gliederwalze, 4 Vorschubgeschwin-
digkeiten 5/8/10 und 16 m/min, Absaug-
trichter Stutzen-¢» 160 mm (muB beim
Hochklappen der Abrichttische nicht abge-
nommen werden). Drehstrommotor 10 PS
(empfehlenswert fir schwere Hobelarbei-
ten), Viermesserwelle, viernutige Zwei-
messerwelle mit Kehleinrichtung, ge-
rauschmindernde Tischeinséatze.
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Gummivorschubwalzen und Gliederdruckbalken. Teilansicht bei abgenommener Abdek-
kung. Die Gummiwalze wird ohne Ausbau der Walzenlager einfach und schnell ausge-
wechselt.
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Ké&lle Maschinenbau GmbH

Mettinger StraBe 103—105

D-7300 Esslingen
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