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Kantenanleimmaschinen
KD 80-87




KD 80-87 - die neue Dimension
fiir Kantendicken bis 12mm

Brandt

Vorfrésen

Fasefrasen UniversalfrGsen

Formfrésen Bandschleifen

Leistungsfahige Technik

Die neue Baureihe der KD 80-87
ersetzt sowohl die bisherigen

KD 74+76 als auch die KM-Baureihe.
Die maximale Kantendicke betrégt
12mm, die Werkstickdicke 55mm.

8 Bauldngen in 500mm Stufenspriin-
gen lassen vielfdltige Bestickung zu.

Auslaufsicheres Schnellheizbecken,
QUICK MELT als Option, standard-
mdaBige Infrarot-Schmelzkleber-
aktivierung, standardmdéBige
KantenUberwachung mit Fehleran-
zeige setzen einen neuen Standard
in dieser Maschinenklasse.

Das neuentwickelte modulare
Steuerungssystem bietet u.a. hohe
Servicefreundlichkeit, Stérungsan-
zeige inkl. Fehlerdiagnose sowie
die Méglichkeit von Programm-
speicherung bis zur Rechneran-
bindung. Hier wurde die Grundlage
far die Handwerks-Kantenanleim-
maschine der Zukunft geschaffen.

Aggregate

Hervorzuheben sind hier das neue
Fagefrdsaggregat sowie ein
revolutiondres Formfrsaggregat.
Gemeinsam ist allen Aggrgaten
die extrem einfache Umstellung.

Statischer Umformer sowie elekiro-
nische Motorbremsen gehdren
bereits zur Standardausristung.
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