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Eine Baureihe fiir alle Werkstoffe |

Kundengerechte Weiterentwicklung T anal

Mehr als 3000 zufriedene Kunden
weltweit setzen bereits téglich eine
Maschine unserer bisherigen

KD 50-Baureihe ein - teilweise unter
hértesten Bedingungen.

Die neuen Modelle der bewéhrten
Baureihe bieten zusétzlich viele
Detailverbesserungen zur weiteren
Steigerung des Kundennutzens.

Das neue, attraktive Maschinendesign
mit nochmals verbesserten ergono-
mischen Inhalten erh6ht zusétzlich
die Attraktivitdt der neuen Baureihe.

Sichere und problemlose
Verleimung

KD 330 - KDN 350 C sind mit bedien-
freundlichen und auslaufsicheren
Kleberauftragssystemen ausgeristet, mit
denen optimale, dosierbare Leimfugen
erzielt werden. Verarbeitet wird handels-
Ubliches Schmelzkleber-Granulat.
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Maschinensteuerung,
Bearbeitungsaggregate fiir KDN 330/335/340

Leistungsfidhige Bearbeitungs-
aggregate fiir eine flexible
Produktion

Gemeinsam ist allen Bearbeitungs-
aggregaten die hohe Préazision,
Grundlage fiir optimale Bearbeitungs-
qualitat. Schnelle Umriistbarkeit,
wartungsfreundliche Konstruktion
sowie der hohe Sicherheitsstandard
sind weitere Merkmale.

1. Verleimaggregat

Alle Maschinen der KDN 300er Baureihe
sind mit dem auslaufsicheren Schnellheiz-
becken ausgeristet. Feine Dosierbarkeit
garantiert optimale Leimfugen.

Der standardméBige Kontakt-Heizschuh
gewahrleistet auch unter unglinstigen
auBeren Bedingungen, z. B. kalte
Werkstatt oder Werkstlicke, optimale
Verleimqualitat.

Maschinensteuerung

Alle Modelle der KDN 300er-Baureihe
sind mit einer leistungsféhigen und
bedienfreundlichen Elektronik-Steuerung
ausgeristet.

Das kompakte Bedlienfeld liegt griff-
glinstig fir den Maschinenbediener.
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2. Kappaggregat

Zwei Kappmotoren je 0,18 kW,

12.000 U/min. Das Prinzip des ziehenden
Schnittes garantiert hohe Genauigkeit.
Hochprézise Linearfihrungen wie in kom-
plexen CNC-Maschinen sind ein weiterer
Garant flr optimale Arbeitsergebnisse.

3. Biindigfrasaggregat

Ausrustung mit zwei Frdsmotoren je
0,27 kW, 12.000 U/min. StandardmaBige
Bestlickung mit Wendeplatten-Kombifra-
sern Radius/Gerade. Digitalzéhlwerke
ermdglichen schnelle und definierte,

d. h. wiederholbare Einstellungen.

4. Ziehklingenaggregat

Zur Finishbearbeitung von vorgefrasten
PVC-Kanten mittels Profilmessern.
Tastung horizontal/vertikal.

5. Schwabbelaggregat

2 Motoren, bestlickt mit Moltonscheiben,
einzeln aufgehangt und individuell
einstellbar. Fur perfektes Kantenfinish.

...und das macht die Optimaten

KDN 330-340 so einmalig:

e Elektronische, bedienfreundliche
Maschinensteuerung, Kettenbahn-
Zentralschmierung

e Feindosierbare, auslaufsichere
Direktleimangabe

e Zentrale Oberdruck- und Aggregat-
Hoheneinstellung

e HighTech-Linearfiihrung des Kapp-
aggregates fur hdchste Prazision

e Elektronische Temperatur-Uberwachung
mit zeitgesteuerter automatischer
Absenkung

e Elektronischer Frequenzumwandler
incl. Sicherheits-Motorbremsung fiir
Kapp- und Biindigfrésmotoren

e Integrierte Streckensteuerung zur
berlihrungslosen Steuerung von
Bearbeitungsfunktionen

e Kontakt-Heizschuh zur Werkstlick-
vorwarmung bei kritischen Materialien
sowie niedrigen AuBentemperaturen

e ... und extrem kurze RUstzeiten




Maschinensteuerung,
Bearbeitungsaggregate KDN 350 C

Leistungsfahige Bearbeitungs-
aggregate fiir eine flexible
Produktion

Gemeinsam ist allen Bearbeitungs-
aggregaten die hohe Prazision,
Grundlage fiir optimale Bearbeitungs-
qualitdt. Schnelle Umriistbarkeit,
wartungsfreundliche Konstruktion
sowie der hohe Sicherheitsstandard
sind weitere Merkmale.

1. Verleimaggregat
Alle Maschinen der 300er Baureihe sind
mit dem auslaufsicheren Schnellheiz-
becken ausgeristet. Feine Dosierbarkeit
garantiert optimale Leimfugen.
Der standardm&Bige Kontakt-Heizschuh
gewabhrleistet auch unter unglinstigen
auBeren Bedingungen, z. B. kalte
Werkstatt oder Werkstlicke, optimale
Verleimqualitat.

Maschinensteuerung

Die Modelle der KDN 350 C-Baureihe
sind mit der extrem leistungsféhigen
PC 16-Maschinensteuerung auf Basis
»Industrie-PC* ausgeristet - gleicher-
maBen im Einsatz auf Hochleistungs-
Industriemaschinen.

2. Kappaggregat

Zwei Kappmotoren je 0,18 kW,

12.000 U/min. Das Prinzip des ziehenden
Schnittes garantiert hohe Genauigkeit.
Hochprazise Linearfihrungen wie in kom-
plexen CNC-Maschinen sind ein weiterer
Garant fur optimale Arbeitsergebnisse.
Pneumatikverstellung Fase/Gerade.

3. Biindigfrasaggregat

Ausriistung mit zwei Frdsmotoren je
0,27 kW, 12.000 U/min. Standardmé&Bige
Bestlickung mit Wendeplatten-Kombifra-
sern Radius/Gerade. Digitalzahlwerke
ermdglichen schnelle und definierte,

d. h. wiederholbare Einstellungen.
Zwei-Punkt-Pneumatikverstellung von
oberem und unterem Frasmotor.

4. Formfrasaggregat

Oben und unten, zum Eckenrunden
von Dick-PVC-Kanten.

1 Motor 0,35 kW, 12.000 U/min.
Standardmé&Bige Bestlickung mit
Radiusfrasern r = 3 mm.

5. Ziehklingenaggregat

Zur Finishbearbeitung von vorgefrasten
PVC-Kanten mittels Profilmessern.
Tastung horizontal/vertikal. Das Modell
KDN 350 C ist mit pneumatischer
Ausriickung des Ziehklingenaggregates
ausgerustet.

6. Schwabbelaggregat

2 Motoren, besttickt mit Moltonscheiben,
einzeln aufgehangt und individuell
einstellbar. Fir perfektes Kantenfinish.

.und das macht den Optimaten

KDN 350 C so einmalig:

e Hochleistungs-PC-16-Maschinen-
steuerung auf Basis Industrie-PC

e Kettenbahn-Zentralschmierung

e Feindosierbare, auslaufsichere
Direktleimangabe

e Zentrale Oberdruck- und Aggregat-
Hoheneinstellung

e HighTech-Linearfihrung des Kapp-
aggregates fir héchste Prazision

e Elektronische Temperatur-Uberwachung
mit zeitgesteuerter automatischer
Absenkung

e Elektronischer Frequenzumwandler
incl. Sicherheits-Motorbremsung fiir
Kapp- und Biindigfrésmotoren

e Integrierte Streckensteuerung zur
berlihrungslosen Steuerung von
Bearbeitungsfunktionen

e Kontakt-Heizschuh zur Werkstuick-
vorwarmung bei kritischen Materialien
sowie niedrigen AuBentemperaturen

e ... und extrem kurze Ristzeiten




Technische Daten

KDN 330

Fir Betriebe mit begrenzten
Platzverh&ltnissen und kleinem Budget
wurde diese Maschine neu ins Programm
genommen.

Selbstversténdlich beinhaltet bereits
auch dieses Modell alle grundsétzlichen
Merkmale und Vorteile wie die gréBeren
Maschinen.

KDN 335

Diese Maschine bietet die gleichen
Grundinhalte wie die kleinere KDN 330,
ist jedoch zuséatzlich mit einem
Schwabbelaggregat ausgertistet.
Dieses Aggregat verbessert das
Kantenfinish nach dem Blndigfrasen.
Fir unterschiedliche Kantenmaterialien
kénnen die jeweils am besten geeigneten
Werkzeuge (Schwabbelscheiben)
aufgebaut werden, um ein optimales
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KDN 330

Finish zu erzielen.

KDN 340

lhren Rang als meistverkaufte
Kantenanleimmaschine wird die KDN 340
im neuen Design noch weiter ausbauen.
Grundlage dazu sind neben dem her-
vorragenden Preis-/Leistungsverhaltnis
die erweiterten technischen Inhalte sowie
die verbesserte Ergonomie einschlieBlich
der besseren Ubersichtlichkeit im
Aggregatebereich durch die neue
Maschinenverkleidung.

Optimat
KDN 335

Optimat
KDN 340




KDN 350 C

Komplettbearbeitung wie auf groBen
Industriemaschinen ermdglicht das auto-
matische Formfras-/Eckenrundaggregat.
Gemeinsam mit der komfortablen
Gesamtausstattung ist die KDN 350 C
die ,,GroBe“ unter den Klein-Kantenan-
leimmaschinen.
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KDN 330 KDN 335 KDN 340 KDN 350C
Werksttickdicke (mm) 8-40
Kantendicke (mm) 0,4- 3 (max 3 x 30/ 0,8 x 45)
Fixlangen (mm) max. 3 x 45
Vorschubgeschwindigkeit (m/min) 9
Elektrik 400V - 3 Ph. - 50 Hz.
AnschluBwert (kW) 4,0 5,0 5,0 55
DruckluftanschluB (bar) 6
Gewicht (kg) 750 850 900 1050
Maschinenlange (mm) 3150 3450 3450 3800

Technische Anderungen vorbehalten. Einzelne Maschinendarstellungen kénnen Optionen enthalten.




Kontakt-Heizschuh

Alle Maschinen der Baureihe KDN 300
sind standardmaBig mit einem Kontakt-
Heizschuh ausgerustet, der - wahlweise
zugeschaltet - unmittelbar vor dem
Kleberauftrag auf die Werkstlickkante
Kontaktwérme in die Plattenkante
transferiert, wodurch die Verleimqualitat

‘insbesondere bei schwierigen Kanten-

materialien oder bei sehr niedrigen
Umgebungstemperaturen erheblich
optimiert wird.

HighTech-Maschinenkomponenten
Die sprichwértliche Brandt-Qualitat wird
dokumentiert durch die Verwendung
hochwertigster Komponenten.

Das abgebildete Linear-
Fihrungselement, das in gleicher

Form auch in hochdynamischen
CNC-Maschinen zum Einsatz kommt,
ist dafiir nur ein Beispiel.

Warme

Werkstiick

Leimangabe

Vorschubrichtung

o Leimauftrag

T Kantenmaterial

Auftragstemperatur °C

Druckzone

Mit Kontaktheizschuh

Ohne Kontaktheizschuh

Abkiihistrecke
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Es zahlt sich aus, bei Brandt
Kunde zu sein

Brandt ist tiberall

Das gut ausgebaute Service-, Vertriebs-
und Handlernetz bedeutet fiir Sie kurze
Wege und intensive Kundennéhe — in der
ganzen Welt.

Hohe Kompetenz

Standige Schulungen des Verkaufs- und
Servicepersonals unserer Vertriebspartner
im Brandt-Schulungszentrum gewahrlei-
sten optimale Betreuungskompetenz.

Gleiche Teile,

einfaches Handling

Viele Teile, Steuerungselemente und
Baugruppen sind bei den Maschinen und
Anlagen der Homag-Gruppe identisch.
Dies erleichtert die Bedienung,
vereinfacht die Ersatzteilhaltung und
beschleunigt die Wartung und den
Service.

BRANDT
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Kantentechnik GmbH

WeststraBe 2

D-32657 Lemgo

Tel. 05261/974-0
Fax 05261/6486
info@brandt.de
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