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| 2-Band-Einzelholz-
Schleifautomat

Fir Holzfenster hat das Oberflachenfinish
besondere Bedeutung. Nur wenn es die
Perfektion von Mébel-Oberflachen erreicht,
bringen Lack und Lasuren die Material-
Quialitat voll zur Geltung.

Herausragender HESS-Know- “
how-Beweis: der Oxyd-Keramik ;
Schleifschuh, groBe, wirme- f
ableitende Schleiftrommeln aus

Spezial-Aluminium und die echte ;
Schleifband-Osillation. ‘
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2-Band-Einzelholz-Schleifautomat

Fakten, die lhnen lhre
Entscheidung erleichtern

massive, schwere Konstruktion,
die Eigenschwingung ausschlieBt

Einlauftisch mit Saulenftihrung,
dadurch eigensteifes Bauele-
ment, leichtgdngig verstellbar,
reagiert feinfuhlig

doppelseitig versetzte Bauweise

grolRe Antriebstrommeln und
Schrupprollen, die einen grofen
Bandradius und damit groft-
mogliche Schonung des Schleif-
bandes garantieren

Schleifbandmotoren 5,5 kW,
dadurch: starkste Spanabnahme
ohne Motoriberlastung moglich

HESS-Oxyd-Keramik-Schleif-
schuh

schneller Bandwechsel mittels
Pneumatik-Entspannung,
dadurch leichtes, verzugfreies
Auflegen neuer Bander

2-Punkt-Absaugung fir Direkt-
absaugung an der Schrupprolle
und Flugstaubabsaugung an
den grofen Antriebstrommeln

motorische, spielfreie Hohen-
verstellung der oberen
Schleifeinheit zur absolut
prazisen Spanabnahme

Schleifdickeneinstellung tiber
Digital-Anzeige im 0,17 mm-
Bereich (Zusatzausriistung)
MaRanzeige fur die untere

Spanabnahme Gber Skala,
Auflésung 0,1 mm

Vorschub stufenlos regelbar

Transportbdnder, kalibriert,
rutsch- und haftfest

echte Bandausnutzungs-
Oszillation (Zusatzausrlstung)

Kugel-Linearsets
(keine Messinggleitfihrungen)

integrierte Blrst- und Finish-
einrichtung (Zusatzausriistung)

Werksttick-Abblase-Einrichtung
mit oder ohne automatischer
Abschaltung

ruckfreier Transport, auch bei
kurzen Holzern

automatischer Maschinenstop
bei Bandrit sowie Uber die
Holzdicken-Kontrolle und
Einlaufsicherung, mit optischer
Anzeige

Sicherheits-/Schutzeinrich-
tungen an Schleif- und
Transporteinrichtungen

leiser Lauf durch Spezial-
isolierung, daher angenehmes
Arbeiten.

MaBanzeige fiir die untere Spanab-
nahme (ber Skala, Auflésung 0,7 mm

integrierte Blirst- und Finisheinrich-
tung (Zusatzausrtistung). Fiir besseres
Oberflachenfinish, Werksttick-
/Abblase-Einrichtung mittels Flach-
strahldtisen.

HESS-Oxyd-Keramik-Schleifschuh
fiir optimale Wérmeableitung,
MaBhaltigkeit, Gleiteigenschaften
und lange Lebensdauer.
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Schleitdickenein-
stellung (iber
Digital-Anzeige
im 0,7 mm-
Bereich (Zusatz-
ausriistung)

"W - A—

grofBe Antrieb-
strommeln und
Schrupprollen,
die einen grofen
Bandradius und

| damit gréBtmdog-

liche Schonung
des Schleifban-
des garantieren

ri

Kugel-Linearsets
(keine Messinggleitfiihrungen)

GroBdimensionierte, gehdrtete,
geschliffene Schleifwalzen.

)

Kiirzeste Werkstiickldnge 280 mm.




2-Band-Einzelholz-Schleifautomat

Fur den Junior wéhlte HESS eine
schwere Rahmenausfuihrung mit
zusétzlichen, Uberdimensionierten
Versteifungen.

Das garantiert vibrations- und
schwingungsfreies Schleifen,
extrem ruhigen Lauf und ein
absolut sauberes Schleifbild.

Der Oxyd-Keramik Schleifschuh
und groBe, warmeableitende
Schleiftrommeln aus Aluminium
verhindern zusammen mit der
echten Schleifband-Oszillation die
Aufwarmung des Schleifbandes.

Ihr Gewinn: Perfekte Oberflachen,
ldngere Standzeiten, hohere
Produktivitat.

Technische Daten

Schleifbandgeschwindigkeit . . 25 m/sec.

Schleifbreite ............... 190 mm
Schleifdicke ............ 4 - 150 mm
Kurzeste Werkstuicklange . . . .. 280 mm
Vorschubgeschwindigkeit . . . .. stufenlos
....................... einstellbar
.................... 5 - 25 m/min.
Schleifbandabmessung . . .200 mm breit/
.................... 1850 mm lang
Elektrische Ausriistung . . . . .. nach VDE

ElektroanschluB . . 380 V, 3/N, PE, 50 Hz
Pneum. AnschluB3 . . R 3/8", 80 NL, 6 bar

Schieifeinheite NI 2 x 5,5 kW
Vorschubes::2 a0 i Eniign s 0,75 kW
Hohenverstellung:: 2o 0,18 kW
Absaugluftmenge . 2 x 2000 - 2500 m*/h

.................... 20 - 25 m/sec.

AbsauganschluBstutzen . . 2 x 180 mm &
.......... oben im Maschinengehause

AuBenmaBe (B/H/T in mm):
ohne Schaltschrank .1750 x 1850 x 1000
mit Schaltschrank ..1960 x 1850 x 1000

Hohe mit Absaugstutzen . . . .. 1920 mm
Arbeitshohes s Suaiie 850 mm
[fackierting e tes RAL 9002 grauweif

................. RAL 1018 zinkgelb
Gewichi i sl e s r 2.500 kg
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