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DIE NEUE ARCUS

STABILER. INTELLIGENTER. FLEXIBLER.

ECO Mode

Der ECO Mode, das intelligente Energiemanagement flir
HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen, ist eine automatische
Standby-Schaltung die alle Motoren auBer Betrieb setzt,
sobald kein Werkstlick in die Maschine eingegeben wird.

Wird auch Uber einen definierten Zeitraum kein Werk-
stiick eingegeben, kiihlt das System automatisch auf
Raumtemperatur ab. Die Maschine verbraucht dann
keine Energie mehr.

... ein Knopfdruck genlgt und die Maschine ist
wieder betriebsbereit.

GluJet

Maximale Flexibilitat fr Ihre Produktion.
Nutzen Sie die einzigartigen Vorteile der
hybrid technology.

= Kleber in Patronen- und Granulatform verarbeitbar
@ Schneller Kleber- und Farbwechsel
® EVA-/ PO- /PUR-Kleber einsetzbar

Zuverlassigkeit, Qualitat und Erfahrung — dafir stehen
wir ein mit 3 Jahren Gewahrleistung auf unser
patentiertes Glu et DUsensystem.

Bei allen HOLZ-HER Kantenanleimmaschinen bereits im
Standard enthalten.

Die neuen Kantenmagazine mit SYNCHRO -Antrieb.
Das neue Synchromagazin garantiert durch die

synchrone Anpassung an die Vorschubgeschwindigkeit
kurze Werksttickabstédnde und optimiert zugleich die

Kantentibersténde.

HOLZHER
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DIE NEUHEITEN

HIGHTECH FUR PERFEKTE KANTEN

270/mm Ildnger KT H660/mmilanger

]
HOIZHER




Maschinenverlangerung
660 mm im Einlaufbereich fir bis zu drei parallel aufbau-
bare Kleberstationen sowie optimierten Einlaufswinkel.

270 mm im Finishingbereich fiir neue Bestlickungsvarianten.

Schwere Industriekette

Nicht nur fir die Industrie gedacht. Jetzt neu auch serien-
maBig bei allen ARCUS Modellen. Fiir einen garantiert
vibrationsfreien und ruhigen Werkstiicktransport.

Fithrungsanlage

Fir die optimale Zufihrung von Schmalteilen.

Die Fuhrungsanlage begleitet das Werkstiick im

90° Winkel bis zur sicheren Ubergabe an die Maschine (optional).

6-fach Kantenzufiihrung

Neu mit sensorischer Restldngenerkennung und automatischer
Umstellung auf einen alternativen Kantenkanal. Inklusive
Zusatzschacht fir die Zufihrung von Streifenwaren (optional).

Kleberauftragssysteme

Maximale Flexibilitat fur Ihre Produktion.
Mit bis zu drei parallel aufbaubaren Kleber-
systemen gerustet fir jede Anwendung.

Leimrolle (z.B. Wabenplatten) Glu Jet (hybrid technology)

PU-Aufschmelzstation (2 Kg PUR-Kleberpatronen)

Flgefrésen

Mit neuen symmetrischen Diamantfrasern @ 100 mm
fur hochste Flgequalitat bei hohen Standzeiten.

Die Hohenverstellung erfolgt automatisch Uber

zwei NC-Servoachsen (optional).

Druckwerk

Synchron angetriebenes Druckwerk mit automatischer
Anpassung an die Vorschubgeschwindigkeit und
NC-Servoachsen zur motorischen Verstellung an

die jeweilige Kantenstarke.

Kappaggregat

Far Werkstiickdicken bis zu 80 mm (optional).

Jetzt neu mit gehérteten Linearfihrungen fur hoch-
prazise Kappergebnisse bis zu 20 mm Kantenstérke.

Radiusziehklinge
Schweres Standaggregat - motorische Horizontalverstellung
Uber NC-Servoachsen - Prazision im 1/100. mm. Bereich.

Auch als vollautomatische Ausfthrung mit 5 mo
Verstellachsen (optional).

Oszillierendes Schleifen g ;
Neu mit oszillierendem Schleifaggregat mit NC-Servoachsen
auf der ARCUS 1336 Sanding. Perfektes Finish fur lhre
Massivholz- oder Furnierkante.




Die neue ARCUS Baureihe in der Ubersicht
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Technische Daten -

1334
Automatic

1336
Premium

1336
Grooving

Gesamtlange (mm)
Gewicht (kg)

Vorschubgeschwindigkeit {m/min,)

Mindestwerkstiicklange (mm)

Die technischen Daten stellen Richtwerte dar, Anderungen von Konstruk- HOLZ-HER GmbH

tion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen sténdig D-72622 Niirtingen

weiterentwickelt werden, Die Abbildungen sind unverbindlich. Die '

Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum se- ‘ Tel.: +49(0) 7022 702-0

rienmaBigen Lieferumfang gehdren. Zur besseren Information wurden .

die Maschinen zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abgebildet. Fax: +49(0) 7022 702-101
www.holzher.com
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