Application parfaite de différents

matériaux de chants.

Haute technologie pour
des chants parfaits

Il existe plus de 30 versions d’agrégats puissants permettant
d'adapter la gamme ARCUS avec précision au profil
d'application mis en ceuvre. Chacun d'entre eux convient &
un usage intensif, Des versions a commande pneumatique ou
mécanigue sont disponibles en option pour certains agrégats.
La chaine de transport stable se déplace sur des guides de
précision et transporte les panneaux de facon sire et précise
a travers la machine avec des plagquettes surfacigues qui
n‘abiment pas le matériau.

Calibrage

Avec des nouvelles fraises au
diamant symétriques (& 100 mm)
pour un calibrage haute qualité
en cas de durée d'utilisation

prolongée. Le réglage de la
hauteur s'effectue auto-
matiquement via 2 axes a
commande numérique

{en option).

Alimentation en chants SYNCHRO

Les nouveaux magasins de chants avec entrainement SYNCHRO
Grace a l'adaptation synchrone a la vitesse d'avance, le nouveau
magasin Synchro garantit des écarts courts entre les panneaux et
permet d'optimiser dans le
méme temps les dépassements
de chants.

Angle d'entrée faible en raison

de la conception de la buse,

alimentation en chants en bois

massif sans difficulté.

Zone de pression motorisée

Zone de pression a entrainement synchrone avec adaptation
automatique a la vitesse d'avance et axes a commande
numérique pour le réglage de la hauteur a I'épaisseur de chant
correspondante.

Rouleaux de pression droits et
conigues pour un joint de colle
parfait. '

Agrégat de coupe en bout

Pour des épaisseurs de chant
jusgu‘a 80 mm (en option).

Désormais disponible avec

guides linéaires trempés pour

des résultats de coupe en bout

hautement précis d'épaisseurs

de chant jusqu'a 20 mm.




AGREGATS ——

Résultat de fraisage convaincant pour
des épaisseurs de chant jusqu’a 20 mm

Technologie de fraisage multifonction
poussée a son plus haut niveau

Caopier a proximité du joint et effectuer des déplacements automatiques avec des outils
multifonctions: la technologie de fraisage HOLZ-HER combine parfaitement ces deux exigences.

Agrégat d'affleurage droit

Agrégat de fraisage ultra performant pour chants jusqu’a 15 mm
d'épaisseur. Deux axes & commande numérique pour les travaux
de fraisage avec ou sans dépassement de chant (en option).

Epaisseur de chant de 20 mm
en série surla ARCUS sanding. |

Agrégat d'affleurage
multifonctions

Pour 'affleurage droit, & rayon
ou a chanfrein, outil au diamant
inclus, avec technologie CM

optimisée.




AGREGATS

Agrégat de copiage

Agrégat de copiage pour le copiage d'angle. Usinage avec

deux moteurs de fraise pour de multiples profils postformés.
De série avec quatre axes a commande numérique, ainsi que
deux fraises au diamant avec technologie CM et mandrin &
changement rapide ProLock.

Epaisseur maxi du panneau
60 mm.

Agrégat de raclage

Agrégat lourd standard, réglage horizontal motorisé via des
axes a commande numérique, précision au 1/100%" de mm.
Egalement disponible en version entiérement automatique
avec cing arbres de commande

motorisés (en option).

Racleur motorisé pour une
adaptation optimale aux
tolérances de chants existantes.

m Touche va-et-vient

La touche va-et-vient
automatique copie de maniére
frontale sans dépassement du
matériau et laisse pour le chant

longitudinal le dépassement
optimal pour 'usinage suivant
avec le racleur & rayon.

A

+1£10 mm|

Racleur de surface

Finition propre de la surface,
a plongée contrélée avec

deux lames réversibles, plus
de finition manuelle. Monté

de série (non disponible sur
I'ARCUS sanding).

Agrégat de rainurage

Récupération optimale des copeaux par rainurage en opposition.
De série avec axes a commande numérique pour réglage de la
profondeur de rainurage et position des rainures depuis le pupitre.
Inclinaison 0 — 90° encoches

incluses par pas de 11,25 degrés.
Commande de plongée incluse

Systémes pulvérisateurs

Pulvérisateur a agent de nettoyage et agent de séparation
pour I'entrée et la sortie Agent antistatique, réfrigérant,
lubrifiant - pulvérisateur 8 commande électronique — pour une
parfaite finition de chants. Les

différents réservoirs contenant
les liquides sont tous intégrés
au bati de la machine une fois
nettoyes.

Poncage oscillant

NOUVEAU: Poncage oscillant avec axes 8 commande
numérigue sur la ARCUS 1336 sanding. Finition parfaite pour
votre chant plaqué ou chant en bois massif

Agrégats de polissage

Pour la finition des chants et surfaces. a plongée contrélée ou,
au choix, oscillation (en option).




EVOLUTION

Apercu de la série

ARCUS

ARCUS 1334

classic

ARCUS 1334 § ARCUS 1334

ARCUS 1336
premium

ARCUS 1336 J ARCUS 1336

massiv automatic grooving sanding

PPC 221 PPC 221 PPC 221 PPC 221 PPC 221 PPC 221
Poutre de Poutre de Poutre de Poutre de Poutre de Poutre de
pression a pression a pression a pression a pression a pression a
rouleau rouleau rouleau rouleau rouleau rouleau
SYNCHRO SYNCHRO SYNCHRO SYNCHRO SYNCHRO SYNCHRO
64 mm 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm 64 mm
Glu Jet GluJet Glu Jet GluJet Glu Jet Glu Jet
automatic automatic automatic automatic automatic automatic
4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux 4 rouleaux
motorisés motorisés motorisés motorisés motorisés motorisés
Bimoteur Bimoteur Bimoteur Bimoteur Bimoteur Bimoteur
Multifon.8mm  Droit 15mm  Multifon. 8mm  Droit 15mm  Multifon. 8 mm  Droit 20 mm
: J Multifon. 8 mm
45 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
MOT MOT MOT MOT MOT MOT
A plongée A plongée Aplongée Aplongée A plongée Aplongée
contrélée contrélée controlée controlée controlée controlée

Sur demande

SEREL Nt STl |

MOT 1
oscillant

Option
Standard

i j Impossible

Emplacement libre

Options

Ecran tactile

Poutre de pression &
courroie

Magasin 6 positions
64 mm MOT 2, 2 100 mm

Rouleau d'encollage

Unité PU (cartouche 2 kg)
Glu Jet inclus

+ options MOT

MOT5

A plongée controlée
Oscillant

MQOT 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la machine

Longueur totale (mm)
Poids (kg)

Vitesse d'avance

Vitesse d'avance (m/min)

Cotes de travail

Longueur minimale de panneaux (mm)
Largeur minimale de panneaux (mm)
Epaisseur de panneaux (mm)

Epaisseur de chants (mm)

1081

ARCUS 1334
classic

6212

2560

1018

140
60
6-60(80)

0,4-8(15)

2119

881

Détails haute qualité

M Protection sonore de série

Réduction du bruit de la machine

(image 1).

ARCUS 1334
massiv

6212

2560

1018

140

6—60(80)

0,4-15

ARCUS 1334
automatic

6212

2560

10-18

ARCUS 1336
premium

6851

2690

10-18

140 140
60 60
6—60(80) 6-60(80)
0,4-8(15) 04-15
206
139 #
Loyl
2

m Poignée de grande taille pour une

ouverture facile du capot (image 2).

ARCUS 1336
grooving

6851

2690

10-18

140

6—60(80)

0,4—-8(15)

ARCUS 1336
sanding

6851

2690

10-18

140

6—60 (80)

0,4-20

m Tapis roulant a I'entrée et a la

sortie (image 3) — Pas de rayures

sur les surfaces fragiles.




Les caractéristiques techniques indiguées sont des valeurs approximatives. Compte tenu de
I"évolution permanente de ses machines, HOLZ-HER se réserve le droit de modifier la construction
et 'quipement. Les illustrations ne sont pas contractuelles. Les machines comportent en partie
des équipements optionnels qui ne sont pas fournis de série. Pour une meilleure compréhension,
les machines sont représentées sans le capot de protection prévu.
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