Technische Daten in der Ubersicht

Maschine

DYNESTIC 7535
12.7 /15.7 / 20.7
classic

DYNESTIC 7535
12.7 /15.7 / 20.7
push

DYNESTIC 7535
12.7 /15.7 / 20.7
automatic

DYNESTIC 7535
12.7 /15.7 / 20.7
lift

Optionen

Bearbeitungsmafle

3700 mm / 4600 mm / 6250 mm

3700 mm / 4600 mm / 6250 mm

3700 mm / 4600 mm / 6250 mm

3700 mm / 4600 mm / 6250 mm

Richtung

in X-Richtung

Bearbeitungsmafiein |, 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Y-Richtung

Max. Verfahrwegein 2- | .o 565 mm 565 mm 565 mm

Max. Bearbeitungshohe
in Z-Richtung

300 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

250 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

250 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

250 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

Vektorgeschwindigkeit

128 m/min

128 m/min

128 m/min

128 m/min

Rechtsmaschine

X

Méglich

Méglich

Méglich

10 kW 5-Achs-Kopf

10 kW 5-Achs-Kopf

10 kW 5-Achs-Kopf

10 kW 5-Achs-Kopf

12 kW fliissiggekiihlt, 1000
- 24000 min™!

Sageaggregat in X-Richtung

Sageaggregat in X-Richtung

Sageaggregat in X-Richtung

Frésaggregat kardanisch, flissiggekihlt, 1000 - 24000 (kardanisch, flissiggekiihlt, 1000 - 24000 |kardanisch, fliissiggekihlt, 1000 - 24000 |kardanisch, fliissiggekuhlt, 1000 - 24000 + 17 kW, fliissiggekiihlt, 1000
min-] min~! min-] min~! - 24000 min~!
. . 16 Spindeln (10 V| 6 H), inkL. . . . . . .
Bohrkopf 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkL. Sageaggregat in X-Richtung 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkL. 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkL. 24 Spindeln (18 V | 6 H), inkl.

Sageaggregat in X-Richtung

Automatisierung

* Automatischer Abschieber mit
integrierter Absaugung
e Abnahmetisch mit Forderband

* Beladetisch mit
Einfuhrrollenbahnen und
Riemenforderer

* Einzugsvorrichtung mit Quer-
positionierung

* Automatischer Abschieber mit
integrierter Absaugung

¢ Abnahmetisch mit Forderband

* Hubtisch mit Einfuhrrollenbahnen

* Einzugsvorrichtung mit Quer-
positionierung

* Automatischer Abschieber mit
integrierter Absaugung

* Abnahmetisch mit Forderband

Werkstiickauflage

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

16-Feld Vakuum,
Software gesteuert

Schutzeinrichtung

Lichtgitter

Lichtgitter

Lichtgitter

Lichtgitter

3-Feld Trittmatte

Werkstiick-aufspannung

500 m3/h Vakuumpumpe,
wartungsarmer Trockenlaufer

500 m3/h Vakuumpumpe,
wartungsarmer Trockenlaufer

500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer
Trockenlaufer

500 m3/h Vakuumpumpe, wartungsarmer
Trockenlaufer

Zusatzliche Vakuumpumpe,
250 m3/h Vakuumpumpe
500 m3/h Vakuumpumpe

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

18-fach Teller-wechsler

und CabinetControl Base

und CabinetControl Base

und CabinetControl Base

und CabinetControl Base

Werkzeugwechsler Werkzeugabdeckung Werkzeugabdeckung Werkzeugabdeckung Werkzeugabdeckung mitfahrend
« CAMPUS Software
Burolizenz
CAMPUS Software Paket Maschinen- CAMPUS Software Paket Maschinen- CAMPUS Software Paket Maschinen- CAMPUS Software Paket Maschinen- * BetterNest Rechteck-
Software lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul |lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul |lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul schachtelung

BetterNest Freiform-
schachtelung




Maschine

DYNESTIC 7535
10.5/125 /205
classic

DYNESTIC 7535
10.5/12.5/20.5
push

DYNESTIC 7535
105/125/205
automatic

DYNESTIC 7535
10.5 /12.5 / 20.5
lift

Optionen

Bearbeitungsmafle

3100 mm / 3700 mm / 6250 mm

3100 mm / 3700 mm / 6250 mm

3100 mm /3700 mm / 6250 mm

3100 mm / 3700 mm / 6250 mm

in X-Richtung

Bearbeitungsmafie in 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm
Y-Richtung

Max. Verfahrwegein2-  \o .o 565 mm 565 mm 565 mm

Richtung

Max. Bearbeitungshdhe in
Z-Richtung

300 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

250 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

250 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

250 mm von Tischoberkante (ohne
Verschleissplatte)

Vektorgeschwindigkeit

128 m/min

128 m/min

128 m/min

128 m/min

10 kW 5-Achs-Kopf

10 kW 5-Achs-Kopf

10 kW 5-Achs-Kopf

10 kW 5-Achs-Kopf

12 kW fluissiggekiihlt, 1000 -
24000 min~!

Frdasaggregat kardanisch, flussiggekuhlt, 1000 - kardanisch, flussiggekihlt, 1000 - kardanisch, flussiggekihlt, 1000 - 24000|kardanisch, flussiggekihlt, 1000 - 24000 17 kW, fliissiggekdihlt, 1000 -
24000 min™! 24000 min™! min~! min~! 24000 min-!
. . 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkL. . . . . . .
Bohrkopf 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkL. Sageaggregat in X-Richtung 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkL. 16 Spindeln (10 V | 6 H), inkL. 24 Spindeln (18 V | 6 H), inkl.

Sageaggregat in X-Richtung

Sageaggregat in X-Richtung

Sageaggregat in X-Richtung

Sageaggregat in X-Richtung

Automatisierung

e Automatischer Abschieber mit
integrierter Absaugung
 Abnahmetisch mit Forderband

* Beladetisch mit
Einfuhrrollenbahnen und
Riemenforderer

* Einzugsvorrichtung mit Quer-
positionierung

* Automatischer Abschieber mit
integrierter Absaugung

* Abnahmetisch mit Forderband

* Hubtisch mit
Einfuhrrollenbahnen

* Einzugsvorrichtung mit Quer-
positionierung

* Automatischer Abschieber mit
integrierter Absaugung

* Abnahmetisch mit Forderband

Werkstiickauflage

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

High-Flow-Nestingtisch mit
durchgehendem Vakuumfeld

16-Feld Vakuum,
Software gesteuert

Schutzeinrichtung

Lichtgitter

Lichtgitter

Lichtgitter

Lichtgitter

3-Feld Trittmatte

Werkstiick-aufspannung

500 m3/h Vakuumpumpe,
wartungsarmer Trockenlaufer

500 m3/h Vakuumpumpe,
wartungsarmer Trockenlaufer

500 m3/h Vakuumpumpe,
wartungsarmer Trockenlaufer

500 m3/h Vakuumpumpe,
wartungsarmer Trockenlaufer

Zusatzliche Vakuumpumpe,
250 m3/h Vakuumpumpe
500 m3/h Vakuumpumpe

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

14-fach Pick-Up-Wechsler mit

18-fach Teller-wechsler

Werkzeugwechsler Werkzeugabdeckung Werkzeugabdeckung Werkzeugabdeckung Werkzeugabdeckung mitfahrend
« CAMPUS Software
Biirolizenz
CAMPUS Software Paket Maschinen- |CAMPUS Software Paket Maschinen- |CAMPUS Software Paket Maschinen- CAMPUS Software Paket Maschinen- » BetterNest Rechteck-
Software lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul |lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul [lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul [lizenz inkl. aCADemy CAD/CAM Modul schachtelung
und CabinetControl Base und CabinetControl Base und CabinetControl Base und CabinetControl Base * BetterNest Freiform-
schachtelung

* Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Anderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen stindig weiterentwickelt werden.
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