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Das Programm KAL 300:
ausgezeichnet in Leistung und Design

HOMAG, ein Pionier in der Format- und Kantenbearbeitung und Erfinder des HeiB-Kalt-Verfahrens
setzt mit dieser Baureihe MaBstébe: Dank innovativer Technik und robuster Qualit4t lassen sich
beim Kantenanleimen - unabhéngig vom Material - neue Bestmarken in punkto Wirtschaftlichkeit
und Leistung erzielen. Ebenso liberzeugend: das Preis-Leistungs-Verhéltnis und das mehrfach

ausgezeichnete Industriedesign, das Ergonomie und Funktionalitét perfekt miteinander verbindet.

design award
winner

reddot design award 2004

winner 2004

powerControl Steuerung PC22:
Zur effizienten Bedienung und einfachen
Programmierung lhrer Maschine.

KAL 300 -
nichts ist besser als das Original.




Beste Ergebnisse und sinkende Stiickkosten

- bei jedem Kantenmaterial

KAL 300: rundum leistungsstark

Die Entwicklung dieser Baureihe gibt
eine innovative Antwort auf die ver-
scharfte Wettbewerbssituation in der
Mobelindustrie. Deren Unternehmen
sind heute mit einer wachsenden
Werkstoffvielfalt konfrontiert.
Angesichts steigenden Kostendrucks
wird jede Investition sehr sorgféltig
geplant. Deshalb sollte eine Kanten-
anleimmaschine heute rationell und vor
allem materialunabhangig einsetzbar
sein. Das modulare HOMAG Programm
glanzt in allen Disziplinen — Technik,
Qualitat, Leistung, Funktion und Design
—und macht sich in der Praxis rasch
bezahlt.

Immer eine bedarfsgerechte
Lésung: der Aggregate-Baukasten

Im Programm stehen zwei Maschinen-
typen zur Wahl:

e KAL 310, die als universelle Maschine
fir Anwendungen auch mit PU oder
bei Massivleiste einsetzbar ist

e KAL 330, die geeignet ist fir
Leistungen Uber 25 m/min. und zur
flexiblen Fertigung mit Werkstiick-
zuflhrung oder Verleimen von
Alukanten

Darliber hinaus steht ein umfangreiches
Aggregate-Programm zur Verfiigung,
das modular aufgebaut ist. Jeder Kunde
wahlt daraus diejenige Bestlickung aus,
die fUr seinen speziellen Bedarf optimal
geeignet ist.

Aggregat zum Fiigefrisen

Jede Werkstlickkante kann damit
prazise und ausrissfrei gefrést werden.
Uberdurchschnittlich lange Standzeiten
durch optionale Spanentsorgung.

flexLine Bearbeitungskonzept -
Der Einstieg in LosgroBe 1

Mit Hilfe innovativer Bearbeitung kén-
nen maB- und winkelgenau zugeschnit-
tene Platten flexibel in unterschied-
lichen Abmessungen auf einer ein-
seitigen Kantenanleimmaschine
bearbeitet werden.

Die Vorteile: Herstellung von bis zu 500
Werkstlicken pro Schicht, Just-in-time-
Produktion, enorme Lagerplatzerspar-
nis sowie nahezu halbierte Durchlauf-
zeiten.

Komponenten bei der flexLine
Fertigung:

e KAL 330
(oder vergleichbare Maschine)
e automatische Werkstlickzuflihrung
e | uftkissentisch
e Rollenbahn
e Riickflihrung
e Zellensteuerung
(PC22 und Quick Touch)

Ihre Vorteile auf einen Blick:

e Robuste Bauweise

e Bearbeitung sémtlicher Werkstoffarten

e Optimale Kantenqualitat

e Erhohte Verfligbarkeit durch wartungs-
freundlichen Maschinenaufbau

e Hohere Wirtschaftlichkeit durch
minimierten Absaugaufwand

e Geringer Energiebedarf

e Ergonomische Bedienfunktionen

e Optimales Preis-Leistungs-Verhéltnis

e Hohe Flexibilitat in der Bestlickungs-
auswahl
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Mit oder ohne Fligefrasen:
zwei Basistypen fir prazise Kanten

Das Programm KAL 300 umfasst zwei unterschiedliche Basistypen. Die KAL 310 als universelle
Maschine fiir jede Anwendung und die KAL 330, welche fiir Vorschiibe auch oberhalb 25 m/min.
und Werkstiickzufiihrung geeignet ist. Beide Typen haben einen Freiplatz fiir Fligefrésen. Auf die-
sen Freiplatz wird sofort bei Lieferung oder wenn Sie es benétigen ein Fiigefrdsen aufgebaut. Fiir
beide Typen stehen zwei Verleimteilvarianten zur Verfiigung: A3 fiir Kanten bis 3 mm und A20 fiir

Kanten bis 3 mm Rollenware und 20 mm Leisten.




Die wichtigsten Merkmale der
Basistypen:

Optimale Kantenqualitzit

Das Kantenanleimen erfolgt mit einer
hauchdlinnen Leimfuge, eine Nach-
arbeit ist nicht erforderlich. Fir die
KraftschlUssigkeit der Verbindung und
eine rasche Einsatzbereitschaft der
Maschinen sorgt das Quickmeltsystem,
das den Betrieb zugleich energiespa-
render macht. Optional kann das
Leimsystem PU 34 eingesetzt werden,
fur widerstandsféahige, wasser- und
warmebesténdige Verleimungen auf
Polyurethanbasis.

Modernes Design und zukunfts-
orientierte Technik

Die Maschine arbeitet energiesparend
und umweltfreundlich. Sie ist mit einer
PC-Steuerung ohne Endschalter aus-
gestattet. Bei der Antriebsldsung
kommt gerduscharme und wartungs-
freie Frequenzwandlertechnik zum
Einsatz. Ein automatisches
Sicherheitssystem bremst die Motoren
im Bedarfsfall ab.

0,4 mm Melamin 2 mm PVC 20 mm Massivleiste Furnier
Maschinentyp Kantenmaterial WerkstiickgroBe
Massivholz Streifen Rollen Bei Werkstlickdicke

22/60 ist die Werkstlck-

KAL 310 A20

KAL 330 A20

0.4-3.0

breite min. 85/125 /

min./max. 12/60
opt. 8/100

0.3-3.0

MaBe in mm

Umweltfreundliche Technologie
fiir alle Werkstoffe

Die KAL 300 bearbeitet sémtliche Arten
von Kantenmaterialien, die in der ver-
arbeitenden Industrie heute eingesetzt
werden. Dazu zahlen zum Beispiel
Massivholz, Rollen- und Streifenmate-
rial, Melamin, PVC, ABS, Aluminium,
Acryl und Furnierkanten. Zum Anlei-
men werden in erster Linie Schmelz-
kleber, bei speziellen Anforderungen
auch wasserfeste PU-Kleber, einge-
setzt.

N

Nachbearbeitung mit Werkzeug-
technik fiir eine hohere Maschi-
nenlebensdauer

Das I-System von HOMAG bietet eine
revolutiondre Technik zur kontrollierten
Spéneerfassung. Im Gegensatz zum
unkontrollierten Spaneflug bei her-
kédmmlichen Werkzeugen, werden die
Werkzeuge hier bereits im Innenraum
abgesaugt. Die Spane kdnnen so der
Absaughaube gezielt zugefihrt wer-
den.

Dadurch wird das Problem verstreuter
Spéane beim Frasen oder Fligen, die
teilweise an den Werkstlicken anhaften
kénnen, geldst. Diese innovative
Technik beugt einem hohen Verschlei3
der Maschinen und steigenden
Servicekosten wirksam vor. Die
Wirtschaftlichkeit und die Haltbarkeit
der Maschine werden erhoht, zugleich
reduzieren sich die Kosten flr die
Spéneentsorgung aufgrund reduzierter
Absauggeschwindigkeit.

Bei der Hohlschaftkegel-Werkzeug-
schnittstelle (HSK) sind Werkzeug und
Motorwelle formschliissig miteinander
verbunden. Toleranzen zwischen
Motorwelle und Werkzeug sind Null.
Dadurch wird eine bestmdgliche Fras-
qualitat erzeugt, da das Werkzeug
einen vibrationsfreien Rundlauf besitzt.




Der HOMAG Standard: Bestiickung nach Wunsch
fur Ergebnisse nach Maf3

Die Maschinen des Programms KAL 300 wurden als typische Durchlaufmaschinen konzipiert. Das
heiBt, sie bearbeiten jedes Werkstiick komplett, es sind keine zusatzlichen Bearbeitungsschritte
notwendig. Damit unsere Kunden fiir ihre jeweilige Aufgabe stets die optimale Losung zur
Verfiigung steht, haben unsere Techniker und Ingenieure ein breites Spektrum von passenden

Aggregaten und zusatzlichen Optionen entwickelt. HOMAG Kunden kdnnen bei diesem

Maschinenprogramm frei wahlen, vom ersten Arbeitsschritt bis zum perfekten Finish.
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Trennmittel, Fligen

Damit jeder Produktionsschritt effektiv ausgefiihrt werden kann und zu erstklassigen

Ergebnissen fiihrt, greifen bei HOMAG sémtliche Komponenten wie Zahnrider eines
Getriebes ineinander. Beispiel: die Aggregate zur Werkstiickvorbereitung dienen als

Basis fiir perfekte Leimfugen.

Trennmittelspriihaggregat Fiigefrasen

Verhindert das Anhaften von
Schmelzkleberresten auf Werkstiick-
T ober- und -unterseite. Vorteil: kein
\i\é manuelles Nacharbeiten mehr nétig.
(In Verbindung mit der Nachputz-
einrichtung Leimfuge)

Dieses Aggregat erméglicht eine hohe Bearbei-
tungsprazision, ist duBerst robust und geeignet
fUr eine Uiberdurchschnittlich lange Standzeit.
Der Werkzeugdurchmesser betragt 125 mm.

Automatisierung
nach Bedarf

e Automatische Hohenverstellung
e Zum Mittigstellen des Frasers Uber
Programm
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Verleimaggregate

Diese Aggregate bieten alle notwendigen Funktionen, die zum raschen, kraftschliissigen Verlei-

men notwendig sind. Ein Vorschmelzer ist im Standard enthalten. Eine beheizte Leimrolle sorgt

| e
‘N o

Y

fiir optimale Klebertemperatur, die Magazinhéhenverstellung erméglicht das Bearbeiten unter-
schiedlicher Werkstiickdicken. Soll ein anderer Produktionsschritt ausgefiihrt werden, kann ein

einfacher, werkzeugfreier Schnellwechsel der Auftragseinheit durchgefiihrt werden.

Schmelzkleber Verleimteil A3 2 Schmelzkleber Verleimteil A20
Zum optimalen Leimauftrag auf die o B Zum optimalen Leimauftrag auf die
Schmalflache. Anderungen von L Schmalflache. Anderungen von
Werkstiickdicken erfordern kein - g — Werkstiickdicken erfordern kein
Umristen der Leimauftragswalze - Umriisten der Leimauftrgswalze
(Standard bei KAL 300/A3). (Standard bei KAL 300/A20).

Automatisierung Vorschmelzer mit erhéhter Leistung auf Wunsch

naCh B edarf Aufschmelzeinheit mit Granulatbehdlter PU-Aufschmelzeinheit
Mit der Aufschmelzung von 18-35 kg/h steht Ihnen Zum Aufschmelzen von 2 kg
immer genligend Schmelzkleber zur Verfligung. Gebinden PU (nur bei A20).

e \orschmelzen auf Wunsch

e Kantenniederhalter automatisch
stufenlos verstellbar

e Druckzone automatisch auf
Kantenstarke verstellen

e Kantenmagazine:
2-, 6-, 12- bis zu 24-fach
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Kappaggregate

Diese HOMAG Aggregate bereiten das Werkstiick durch eine perfekte

Schnittflache zur Weiterverarbeitung vor.

Kappaggregat HL81 Kappaggregat HL84

Zum Kappen der Kantentiberstande an
Werkstiickvorder- und -hinterkante.
Preisglinstiges Kappaggregat mit ziehen-
dem Schnitt.

Zum Kappen der Kanteniiberstande an
Werkstiickvorder- und -hinterkante mit

stehendem Kappanschlag, damit auch

empfindliche Werkstlicke nicht besché-
digt werden. Ziehender Kappschnitt fiir
bestmégliche Schnittqualitat der Kapp-
sége.

Automatisierung
nach Bedarf

Programmierbare Verstellung des
Kappmotors Fase/Gerade.

Zum schnellen Wechsel zwischen
Biindigkappen (z. B. von Massiv-
leisten oder Einlegebdden) und
Kappen mit Uberstand (z. B. zum
Nachfrasen mit Formfrasaggregat).
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Frasaggregate Biindigfrasen

Die Kanten eines Werkstiicks in die gewiinschte (End-)Form zu bringen, ist die Aufgabe der
Frisaggregate von HOMAG. Bereits die Basisgerite bieten hier praxisgerechte Lésungen fiir die

wichtigsten Frasarbeiten.

Frasaggregat

Vorfrasaggregat

Zum Frasen von Fase oder Radien.

Zum Vorfrasen des oberen und unteren
Kantentberstands.

Automatisierung
nach Bedarf

Vorfrasaggregat Multifrasaggregat MF21

zum automatischen Wechsel
zwischen unterschiedlichen Profilen,
z. B. Fase 20 °, R2 und R3.

zum automatischen Wechsel von
Bundigfrésen auf Frasen mit Kan-
tentberstand.

Massiv-
leiste i

= —
PVC 1
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Formfrasen

Die hohe Schule des Frasens beherrschen die Formfras-Aggregate von HOMAG. Dabei werden
samtliche Aufgaben vom Anwender programmiert und in allerhéchster Geschwindigkeit und
Prazision ausgefiihrt. So wird effizientes Arbeiten mdglich, das zu héherer Produktivitéat fiihrt.

Die zweimotorigen Formfrasaggregate ermdglichen sowohl das Eckenrunden als auch das

Befrasen der oberen und unteren Kanteniiberstande.

Formfrasaggregat FK11

Automatisierung
nach Bedarf

Fase-/Radiusverstellung,
zum schnellen Bearbeitungs-
wechsel von z. B. 0,4 mm
auf 2 mm Kante.

g

O C:‘; Zum Bearbeiten der Kantentbersténde.

g N Auch zum Umfrésen der Vorder- und
- Hinterkante.

Formfrasaggregat FK13

Zum Bearbeiten der Kantenliberstdnde und zum
Umfrasen der Vorder- und Hinterkante. Mit 8-fach
Werkzeugwechsler.
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Formfrasen

Das viermotorige Formfriasaggregat sichert das Eckenrunden bei

“ der Furnierbearbeitung. Optional ist auch ein Biindigfrésen an der

Werkstiickober- und -unterseite moglich.

Formfréasen FF12

Zum Runden von Kanten an der Werk-
stiickvorder- und hinterkante oben und
unten.

Automatisierung
nach Bedarf

Fase-/Radiusverstellung, zum
schnellen Bearbeitungswechsel
von z. B. 0,4 mm auf 2 mm Kante.
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Unifrasen

Ermdéglicht Nuten mit beliebigen
Ein- und Aussetzpunkten bei der
Frasbearbeitung ohne zusétzlichen

Durchlauf.

ES Unifrasen UF11
e 0 Zum Nuten, Falzfrasen und
=t > Profilieren.

Automatisierung
nach Bedarf

e Achsen flr horizontale und vertikale
Verstellung Uber Programm

e Abtasten des Werkstilickes von oben
oder seitlich fUr préazises Profilieren
von Kanten

Finish

Fiir die Herstellung hochwertiger Platten, z. B. fiir die M6belindustrie

hat HOMAG spezielle Aggregate entwickelt, die eine manuelle

Nachbearbeitung liberfliissig machen. Mit HOMAG Maschinen und

Aggregaten erzielt man automatisch beste Qualitat.

Nachputzeinrichtung E7
Profil PN20

Zum Gléatten der gefrasten .

Kanten fir optimale Optik. ‘ﬁ 9
\& 2
g N

Multinachputzeinrichtung MN21

Wechsel zwischen unterschiedlichen Profilen,
z. B. Fase 20°, R2 und R3.

Finishbearbeitung
FA10

Bestehend aus Nachputz-
einrichtung Leimfuge zur
Leimrestentsorgung oben

und unten an PVC-Kanten.
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Finish

Fiir allerhéchste Qualitdtsanspriiche liefert HOMAG Aggregate, mit denen man Platten

montagefertig produzieren kann. Die Kanten sind gereinigt und automatisch nachbearbeitet.

Hier entsteht Premium-Qualitit ab Werk.

-

Finishbearbeitung FA11

Bestehend aus Nachputzeinrichtung
Leimfuge, Reinigungsmittelauftrag und
Schwabbel zur Leimrestentsorgung an
PVC-Kanten.

Automatisierung
nach Bedarf

e Automatisches Ein- und Ausriicken
aus dem Arbeitsbereich

16

Schwabbelaggregat oben und
unten mit Oszillation

Zum Griffigmachen der Kanten mit
Ausnutzung der gesamten Scheiben-
breite.




Finish Bandschleifen

Mit den Schleifaggregaten von HOMAG erhalten gerade oder profilierte Furniere

ihren letzten Schliff. Selbstversténdlich ist der Schleifdruck generell einstellbar.

Standard.

Automatisierung
nach Bedarf

e Zum Wegfahren aus dem
Arbeitsbereich

e Zum stufenlosen Verstellen auf unter-
schiedliche Kantendicken und

Bandschleifaggregat KS10

Zum Schleifen gerader Furnier- und
Massivkanten inklusive Oszillation im

Zum Profilschleifen

Fase-/Radiusschleifaggregat
PS41/PS42

Zum Schleifen von Fasen und
Radien unten/oben an Furnier-
und Massivholzkanten.

Wegfahren aus dem Arbeitsbereich

Zum Profilschleifen in 2-Schuh-
technik mit zwei separat einstell-
baren Schleifschuhen

17




18

Bedienung und Steuerung -
so ergonomisch wie effizient

Damit das Leistungsvermégen der Maschine optimal genutzt werden kann, sind - ins-

besondere fiir kleinere Betriebe - eine einfache Bedienung und sichere Steuerung von

groBer Bedeutung. Bei der Baureihe KAL 300 werden mit einer auf den Bediener zuge-

schnittenen Steuerungslésung manuelle Eingriffe in die Maschinenbedienung auf ein

Minimum reduziert. Uber das Standardpaket hinaus stehen zahlreiche Optionen zur

Verfiigung, die den Funktionsumfang erweitern und den Bedienungskomfort sowie die

Produktivitat der Maschine erhéhen.

Standard

powerControl

Steuerung PC22

Das moderne, hochflexible

Steuerungssystem bietet

zahlreiche Funktionen, mit

denen die Maschine leicht
und sicher bedient werden
kann:

e Nutzerfreundliche Menu-
fihrung im Windows-XP-
Standard

e GroBes 17“-Display fur
den Uberblick tber alle
Maschinenfunktionen

e \Verstandliche Klartext-
fehlermeldungen in der
jeweiligen Landessprache

Damit wird die hohe
Produktionsbereitschaft
Ihrer Anlage sichergestellt.
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woodCommander

Das Programmiersystem

fir alle HOMAG Durchlauf-
maschinen. AuBerordentlich
bedienerfreundlich durch
grafisch unterstitzte Ein-
gabemasken fur eine ein-
fache Navigation und Men-
fihrung.

USB-Schnittstelle
Dateneingabe und Daten-
sicherung auf externe USB-
Speicher gewéhrleisten ein
einfaches Datenhandling
und eine sichere Betriebs-
bereitschaft der Maschine.

||
| | [emebezetisschine

T Vogebe]
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Schuler MDE basic

Das Erfassen von Stiick-
zahlen und IST-Einsatzzeiten
an der Maschine gibt an-
schaulich Auskunft Uber die
Produktivitat ihrer Maschine.
Durch integrierte Wartungs-
hinweise kénnen notwendi-
ge Wartungsarbeiten gemai
dem Wartungsplan optimal
durchgeflhrt werden.




Optionen

~ A B B &

grn E-jn un [ [®re
Diagnosesystem
woodScout

Leistungsféhiges Diagnose-
system, das neben den
Klartextfehlermeldungen
den Stérungsort an der
Maschine grafisch anschau-
lich anzeigt. Durch die Mdg-
lichkeit, eigene MaBnahmen
zur Fehlerbehebung in
woodScout abzuspeichern,
kann das mitgelieferte
Expertenwissen des Diag-
nosesystems durch den
Kunden sténdig erweitert
werden.

Fernservice

D Firewall

 Online PC

Telefon

Schuler MDE
professional

Die Erweiterung zu Schuler
MDE basic ermdglicht eine
detaillierte Aufschlisselung
der IST-Einsatzzeit in
Produktionszeit, Rustzeit,
Stérungszeit und Unter-
brechungszeit. Durch die
integrierte Schichtverwal-
tung und —protokollierung
kénnen Produktionsdaten
benutzerabhéngig erfasst
und ausgewertet werden.

HOMAG Group KUNDE

Router/Firewall

Anlage 1

\ \\\ x\\
\ 1,

Barcode Lesesystem
Das System beinhaltet einen
kabellosen Funkscanner
und die Software zur auto-
matischen Ubernahme der
Barcodeinformationen.
Dadurch kénnen auf ein-
fache und schnelle Weise
Programme auf der Maschi-
ne geladen werden.

Touchscreen-Bedienung
Der neue Touchscreen bie-
tet héchsten Bedienkomfort
bei einfachster Handha-
bung. Mit einer ,Berthrung*
auf dem groBen 19 Display
kann der Bediener alle wich-
tigen Funktionen anwahlen,
um schnell und sicher zu
produzieren:
Programmanwahl, Auswahl
der Kante und Andern der
Werkstlickh6he sind nur
einige der Mdglichkeiten
der neuen, innovativen Be-
dienung.

TeleServiceNet

Gezielte Fehleranalyse und Diagnose

Uber Internettechnologie bieten schnellsten
Service und Hilfe. Mit einer Verbindung kann
auf alle Maschinen einer Linie zugegriffen
werden und das bis ins letzte Glied der
Steuerungskette.
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Das HOMAG Versprechen:

Perfekte Planung
e Wir beraten Sie kompetent; von Anfang an
e Sje erhalten die bestmégliche, wirtschaftlichste Lésung

MaBgeschneiderte Finanzierung
o Wir bieten Ihnen attraktive Finanzierungsmadglichkeiten
e Sie schonen Ihre Kapitaldecke

Rascher Produktionsbeginn
e Wir libernehmen die Montage und Inbetriebnahme
e Sie kénnen sofort mit der Produktion beginnen

Sichere Bedienung
o Wir schulen Ihre Mitarbeiter und machen sie fit
e Sie kdnnen das ganze Potenzial der Maschine nutzen

=
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HOMAG TeleServiceNet:

Ferndiagnosen ermdglichen kiirzere
Diagnosezeiten und reduzieren anfal-
lenden Kosten und Gebiihren flr den

Kunden.

Kontinuierliche Unterstiitzung
o Wir begleiten Ihre Fertigung und optimieren Ihre Maschinen
e Sie profitieren von maximaler Produktivitat

Zuverlédssige Funktion
e Wir bieten vorbeugende Wartung durch Video-/Ferndiagnose
e Sie erhalten hochste Produktionssicherheit

Leistungsstarker Support
o Wir sorgen fiir raschen Reparatur- und Ersatzteil-Service
e Sie vermeiden unndétige Produktionsstillstdnde

Weltweite Prasenz

e Wir garantieren die weltweite Verflgbarkeit unserer
Leistungen

e Sie sind bestens aufgehoben — wo immer Sie uns brauchen

B ohne
Inspektion

mit
Inspektion

Fixkosten

HOMAG Inspektion reduziert Stérungen und
Kosten




Darauf konnen Sie weltweit vertrauen:
das HOMAG Service-Paket

Der Kauf einer HOMAG Maschine ist eine Investition in die Zukunft - in steigende Produktivitat
und héhere Wettbewerbsfahigkeit, kurzum: in den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens.
Damit jeder HOMAG Kunde dieses Ziel sicher erreicht, stehen wir ihm zur Seite. Mit herausragen-
der Technik und einem umfassenden Service-Paket. Von der Planung und Konzeption liber die
Installation bis hin zum laufenden Betrieb seiner Anlage. Dadurch gewinnt er die Sicherheit, dass

die Maschine seine Erwartungen erfiillt. Heute und morgen. Tag fiir Tag.

lifeline | service

e | service sichert lhnen hohe Maschinen-
schaftliche Produktion — Uber den gesam-
schine hinweg.

ten Lifecycle Ih
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Technische Daten KAL 300

Die Baureihe KAL 300 bietet ein vielseitiges
Produktprogramm in bester HOMAG Qualitét zu
einem besonders guinstigen Preis. Die Maschinen
dieses Typs ermoglichen positioniergenaues
Kantenanleimen und sind in unterschiedlichen
Bauléngen verfligbar. Sie lassen sich in jede
Maschinenumgebung integrieren. Durch eine
Vielzahl nachristbarer Aggregate kénnen sie
unterschiedlichste Produktionsaufgaben Uber-

nehmen.

KAL 310 und KAL 330 =
Gesamtlange [mm] 5.630

Maschinentype 3

Maschinenabmessungen

Gesamtlénge [mm]

Larmschutzverkleidung
Gesamtbreite geschlossen/gedffnet [mm]
Gesamthohe geschlossen/gedffnet [mm]
Arbeitshéhe [mm]

ArbeitsmaBe

Werksttickbreite
bei Werksttickdicke 22 mm [mm]
bei Werksttickdicke 60 mm [mm]

Werksttickdicke [mm]

Kantendicke Streifen/Rollen [mm]
A3 [mm]
A20 [mm]

Kantenlénge Rolle A3/A20 [mm]

Kantenlange Streifen A20 [mm]

Werkstticktiberstand fix [mm]
(optional verstellbar bei KAL 330)

siehe Tabelle oben

min.

min.

min.

max.

min.

max.

min.

min.

910/1.540
1.740/2.280
950

55
100

12 opt. 8
60 opt. 100

0,3
3,0
20,0

150
200
30

Technische Daten und Fotos sind nicht in allen Einzelheiten verbindlich.
Wir behalten uns Anderungen im Zuge der Weiterentwicklung vor.
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Anschlusswerte

Betriebsspannung
Steuerspannung

Frequenz

Statische Umrichter
Schaltschrank

Elektr. Gesamtanschlusswert kW
Gesamtabsaugeleistung m¥h
Luftgeschwindigkeit
Pressluftverbrauch
Pressluftanschluss

Druckverlust

Sonstiges

Vorschub fix
Optional: Stufenlos regelbar
Maschinengewicht ca. kg

10.045 I B

10.860 11610

| 12360

10 11

400 V

24V

50 Hz

eingebaut
angebaut

nach Bestlickung
nach Bestlickung
28 m/sec.

nach Bestlickung

R1/2" Innengewinde Zuleitung R1“

ca. 200 mm/Ws

18 m/min.
18 - 25 m/min. (32 m/min.)
nach Maschinentype

23
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