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Mit dem Einsatz eines HOMAG Bearbeitungszentrums erzielen Sie Vorteile. Durch die  

Multifunktionalitätistesflexibeleinsetzbar.DasmachtIhreProduktioneffizienter.Dank

hoherBearbeitungsqualitätlassensichSerienteileundkomplexeTeileschnellerherstel-

len.IhreLieferfähigkeitverbessertsich.MiteinerVenturebietenSieSonderbearbeitungen

alsStandard.DurchdiesenLeistungsvorsprunggegenüber„herkömmlicherFerti-

gung“erwirtschaftenSiezusätzlicheErträge.InpunctoProduktdesignund-qua-

litätsindSieIhrerKonkurrenzebenfallsvoraus.DankinnovativerFertigungs-

funk t io nalität – wie das powerEdgeKantenanleimaggregat–sindSiestetsauf

demneuestenStand.Lastbutnotleast:SieerzieleneinehoheInvestitions-

sicherheit, da sich das Bearbeitungszentrum mit Aggre-

gatenundSpannmittelnankünftigeProduktions-

anforderungen an pas  sen lässt.

HierkommtEffizienzinsSpiel

Ablauf ohne BAZ

Arbeits - 
vorbereitung

Grob- 
zuschnitt

Formatieren Nuten Kanten  
anleimen

Bohren Kanten 
anleimen

Nuten Dübeln Montage

Zeit / Lohnkosten / Transport / Platz

Zeit / Lohnkosten / Transport / Platz
Ablauf mit BAZ

Arbeits - 
vorbereitung

Grob- 
zuschnitt

Be ar beitungs– 
zentrum

Dübeln Montageggf. Kanten  
anleimen an 
rechteckige 
Werkstücke
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Hoher Nutzungsgrad, niedrige Kosten

Durch das Zusammenfassen von Arbeitsschritten, 
die gute Auslastung und dem geringen Energiever-
brauch resultiert ein geringer Maschinenstundensatz 
auf dem Bearbeitungszentrum.

Produktgestaltung „ohne“ Limits

Dank variabler Vorschübe und Drehzahlen bei mini-
maler Fertigungstoleranz werden unterschiedliche 
Materialien und individuelles Design – in Top Quali-
tät schnell produziert.

Konstant hohe Präzision 

Ein Bearbeitungszentrum garantiert stets eine op-
timale Bearbeitungsqualität auf konstant hohem 
Niveau. Die rasche und präzise Nachfertigung von 
Ausschussteilen sichert Termintreue.

Bedienerfreundlichkeit

Bedienung und Programmierung eines Bearbei-
tungszentrums gehen leicht von der Hand. Damit 
sind Sie für künftige Herausforderungen bestens 
gerüstet.

Datenübernahme von CAD-Systemen und 
Branchensoftwarepaketen

Für die Erstellung von CNC-Programmen können 
sämtliche Daten aus Ihrem CAD-System oder der 
Branchensoftware übernommen werden – schnell, 
einfach und ohne Doppelaufwendungen.

Bearbeitungszentrum wird zum Standard

Eine wirtschaftliche Eigenfertigung ist ohne Einsatz 
eines Bearbeitungszentrums heute nicht mehr denk-
bar. Durch innovative Technik sichern motivierte 
Mitarbeiter die Zukunft Ihres Betriebs.

Produzieren statt Transportieren

Durch Zusammenfassen mehrerer Arbeitsschritte 
sparen Sie bis zu:

•	50 % Lohnkosten
•	30 % Transport- und Sortieraufwendungen
•	30 % Rüstzeiten
•	20 % Fläche
 
Zusätzlich reduzieren Sie die Transportschäden und 
die Aufwendungen in der Arbeitsvorbereitung.
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Stand-by und Klap-
pensteuerung

Effektive Absaugung 
bei geringer Anschluss-
leistung durch das au-
tomatische Schließen 
nicht benötigter Ab-
saugstutzen. Reduzierung des Strom-
verbrauchs durch automatischen 
Stand-by-Betrieb aller Leistungskom-
ponenten und Vakuumpumpen.

Mehrals1.000BearbeitungszentrenverlassenunsereWerkshallenproJahr.DieseErfah-

rung spiegelt sich in zahlreichen Details unserer Maschinen und Anlagen wider. Durch 

denEinsatzbaugleicherKomponentenausderprofiLineKlasseprofitierenSievoneiner

hohenMaschinenverfügbarkeitfürIhreindustrielleFertigung.DieVerwendungzahlreicher

„Gleichteile“innerhalbderHOMAGGroupsenktdieErsatzteilkostenundermöglichtkurze

Ersatzteil-Lieferzeiten.ZudembietenwirunserenKundeneineKomplettausstattung,die

weitüberdenStandardlieferumfangderBranchehinausgeht.

High-EndFeatures–allinclusive

Flüssigkeitskühlung und Spindel-
sensor

Flüssigkeitsgekühlte Frässpindeln mit 
Hybridlagerung bieten eine hohe Le-
bensdauer. Ein zusätzlicher Schwin-
gungssensor erkennt Werkzeugun-
wuchten und schützt die Spindel vor 
Überlastung wie z. B. durch zu hohe 
Vorschübe.

Linearführung und Einle gehil fen

Einfaches Handling durch Konsolen 
mit hochpräzisen Linearführungen und 
robusten Einlegehilfen mit zwei Pneu-
matikzylindern. In den Konsolen sind 
Vakuum- und Druckluftanschlüsse für 
Pneumatikspanner und Spannscha-
blonen integriert.

3-Punkt-Abstützung

Die Aufnahme für die drei Bolzen der 
hochsteifen 3-Punkt-Abstützung er-
möglicht zugleich eine Übertragung 
von Druckluft und Flüssigkeiten in die 
Aggregate.
Dieses ist die Vo raussetzung um z. 
B. pneuma tisch getastete Aggregate 
einzusetzen.

Bolzen mit Endlagenabfrage und 
für Deckschichtüberstand

Anschlagbolzen mit Endlagenüberwa-
chung zum Schutz von Werkzeugen, 
Aggregaten und Maschinenbedien-
personal. Wechselanschläge speziell 
für Werkstücke mit Deckschichtüber-
stand.

Geschlossene Kabelschlepp

Geschlossene Energieketten vermei-
den die Beschädigung von Kabeln 
und Schläuchen. Dadurch verringern 
sich Störungen und mögliche Repa-
raturkosten.

Zahnstangen-Ritzel-Antrieb

Die hochdynamischen, schwingungs-
armen Zahnstangen-Ritzel-Antriebs-
systeme sichern schnelle Bearbei-
tungszyklen und führen zu hoher 
Werkstückqualität.

Bohrkopf mit Spindelarretierung

Automatische Spindelarretierung: 
Patentiertes System für eine immer 
exakte Bohrtiefe bei unterschiedlichen 
Werkstoffen. Mit Drehzahlen von  
1.500 - 7.500 1/min. für hohe  
Vor  schübe bzw. kurze Bohrtakte  
(ca. 1,5 sec.).
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230 mm 

300 mm 

Werkstücküberstand

Durch die Maschinenbett-Unterstützung über die 
gesamte Bearbeitungstiefe ist eine optimale Rest-
stückentsorgung gewährleistet.

Hohes Gewicht, optimale Qualität

Die hohen Massen der hochsteifen Maschi nen kon-
struk tion von 9.000 bis 11.000 kg garantieren eine 
ho he Bearbeitungsqualität durch geringe Schwin-
gun gen. Zugleich erhöht sich die Lebensdauer der 
Komponenten.

100 mm Saugerhöhe

Die Saugerhöhe ermöglicht einen 
großen Freiraum zur Bearbeitung  
der Werkstückunterseite. Bearbei-
tungshöhe 300 mm ab Ober kante 
Konsole und einer Werk zeug länge 
von 230 mm.

Zwei Z-Achsen

Zwei separate Z-Achsen für Bohrkopf  
und Hauptspindel ermöglichen den 
schnel len abwechselnden Einsatz von  
Bohr kopf und Hauptspindel. Der 
strö mungsgünstige Verlauf der Ab-
saug ka nä le reduziert die notwendige 
Ab saug leistung – und spart damit 
Kos ten.

Saugerausstattung mit Doppel-
dichtung

Drei schlauchlose Vakuumsauger je 
Konsole mit patentierter Doppellip-
pendichtung zum freien Positionieren 
von beliebig vielen Saugern.

Bedienterminal

Die Bedieneinheit besteht aus einem 
17“ TFT-Bildschirm, CD-RW-Laufwerk, 
Modem, Front-USB-Schnittstelle, 
Ether netanschluss 10/100 Mbit und 
einem ergonomischen Bedientermi-
nal. Die Schaltschrankposition ist dank 
integrierter Rollen frei wählbar. Ein 
eingebauter Lüfter sorgt für optimale 
Betriebstemperatur.

Abgedeckte Linearführungen 
und automatische Zentral-
schmierungen

Abgedeckte Linearführungen mit 
geschlossenen Führungswagen und 
integrierter automatischer Zentral-
schmierung garantieren einen war-
tungsarmen, zuverlässigen Betrieb.

Schutz vor Datenverlusten

Unterbrechungsfreie Strom ver sor-
gung (USV) zur Vermeidung von 
Datenverlusten bei Stromausfall und 
Netzspannungsschwankungen. Ein 
kostenloser Fernservice in den ersten 
2 Jahren unterstützt Sie optimal bei 
möglichen Störungen.

woodWOP 6.0 

Dieses	weltweit	am	häufigsten	einge-
setzte Programmiersystem sorgt mit 
seinem 3D-Konstruktionswerkzeug 
woodDesign für den „kürzesten“ Weg 
von der Zeichnung zum fertigen Ma-
schinenprogramm. MDE Basic für die 
Erfassung von gefertigten Werkstü-
cken und die Anzeige von Wartungs-
intervallen ermöglicht eine optimale 
Nutzung des Bearbeitungszentrums.

DXF Übernahme

woodWOP AV-Platz – Program mieren 
Sie in Ruhe im Büro:
•	 Programmieren, während an der 

Maschine bereits die erstellten Pro-
gramme abgearbeitet werden

•	 Datenübertragung mittels standard-
mäßiger USB-Schnittstelle an der 
Maschine oder über Netzwerkver-
bindung direkt vom Büro 

•	 woodWOP DXF-Import – die CAD 
Schnittstelle:
 - Zur Übernahme von Werkstück - 
geo	metrien	und	definierten	Bear-
beitungen
 - Datentransfer aus CAD-Systemen 
im internationalem DXF-Format 05
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EindurchgängigerFertigungsprozessistfürdiewirtschaftlicheProduktionvonMöbelteilenoberstes

Gebot:HOMAGMaschinenübernehmenflexibelvielfältigeBearbeitungenvonMöbelteileninklusive

derBekantungundverarbeitenunterschiedlicheWerkstückgeometrienund-mengen.Venture20/22

BearbeitungszentrenbietenIhneneinehoheQualitäts-undEffizienzsteigerungdurchzusammen-

fassenvonArbeitsschrittenwiez.B.Formatieren,BekantungundBohren.OptimierteParameterje

Werkstück(Vorschübe,Drehzahlen,Werkzeuge)garantiereneinehoheWerkstückqualitätundWerk-

zeugstandzeiten.HierdurchkönnenSieIhreProdukte„ohne“maschinenseitigeEinschränkungen

flexibelandenMarktanpassen.

Kantentechnikundmehr
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WählenSieausdreiAusstattungspaketenfürIhreVenture20/22:

 • Basic–DerEinstiegindieeffizienteProduktionmiteinemBearbeitungszentruminkl.der

einzigartigenKombinationsmöglichkeitvonKantenanleimenundFünf-Achs-Bearbeitung

 • Future–KomfortablerundschnellerdurchKonsolenpositionierungmitLEDAnzeigeund

demoptionalenFLEX5+Fünf-Achs-AggregatmitautomatischemWerkzeugwechsel

 • Performance–HöhereLeistungdurchdieeinzigartigeMultiProcessingUnit–EinBohrkopf

derSägen,FräsenundBohreninjedemWinkelundohneRüstzeitenkann

AusstattungspaketefürIhrenBedarf

Hauptspindel (11 kW) mit geregelter Spin-
deldrehzahl 100-18.000 1/min. für ein ex-
trem starkes Drehmoment auch bei gerin-
gen Drehzahlen wie z. B. beim Schleifen. 

Hauptspindel (18,5 kW) mit geregelter 
Spindeldrehzahl 100-24.000 1/min. für ein 
extrem starkes Drehmoment und extrem 
hohen Leistungsreserven z. B. für die 
Massivholzbearbeitung mit gro ßen Werk-
zeugdurchmessern. 

Die patentierte Elektronikschnittstelle er-
möglicht den Einsatz des powerEdge 
Verleimteils zum Kantenanleimen mit bis 
zu 30 m/min. Vorschub und automa-
tischer Stoßverleimung. Die Pneumatik-
schnittestelle ermöglicht den Einsatz 
getasteter Aggregate für die Kanten-
nachbearbeitung.

Frässpindel Pneumatik- und Elektronik-
schnittstelle

Ausstattungsvarianten

Basic

Performance

Future

11,5
9,2
7,7

12.0000 15.000 18.000

Drehmoment
MT (NM)

geregelt

N (1/MIN.)
Drehzahl

ungeregelt
Drehmoment
MT (NM)

geregelt

N (1/MIN.)
Drehzahl

ungeregelt

11,5
9,2
7,7

12.0000 15.000 18.000 24.000

Platte Korpusteil Mittelseite Ober-/Unterboden Tür

ZEIT

ZEIT
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Durch die integrierte FLEX5 Schnittstelle 
kann jederzeit das FLEX5 Aggregat mit 
automatischer Winkeleinstellung nach-
gerüstet werden. Zum präzisen Durch füh-
ren von Schiftschnitten oder Bohren und 
Fräsen in „jedem“ Winkel ohne ma nuelle 
Einstellungen.

Flexibilität pur – die FLEX5+ Schnittstelle 
ist die Basis für den Einsatz des FLEX5+ 
Aggregates. Exakte Bearbeitungen in 
jedem Winkel in Verbindung mit einem 
automatischen Werkzeugwechsel. Ein 
einzigartiges Feature welches über 90 % 
von Fünf-Achs-Applikationen abdeckt.

HIGH-SPEED Bohrkopf 7.500 mit 12 Ver- 
ti kalspindeln, Nut säge und vier Horizon- 
tal spin deln 0/90° schwenk bar. Ideal für  
die schnelle Bohr bearbei tung und das  
Nu ten ohne Werk zeug wech sel über die 
gesamte Bearbei tungs tiefe von über  
1.550/1.850 mm.

HIGH-SPEED Bohrkopf 7.500 mit 17 
Ver  ti kalspindeln, Nut sä ge und vier Hori-
zontalspindeln 0/90° schwenkbar. Weniger 
Bohrtakte inkl. Nuten in X/Y Richtung über 
das gesamte Arbeitsfeld.

FLEX5/FLEX5+Schnittstelle Bohrkopf

Zeitberechnung Venture 20 Basic

Die angegebenen Werte beziehen sich 
auf reine Bearbeitungszeiten und beinhal-
ten keine Rüstzeiten.
Die Kanten an den „geraden“ Seiten wer-
den auf einer Durchlaufmaschine später 
angeleimt.

Die Multifunktionalität der Multi Processing Unit erlaubt 
das Formatieren, Sägen und Bohren ohne Werkzeug-
wechsel. Da die MPU 360° schwenkbar ist, sind die Be-
arbeitungen sogar in „jedem“ Winkel durchführbar. 

Anz. Teil Zeit
1 Platte

Kontur fräsen
Kante anleimen
Kante nachbearbeiten (bündigfräsen) und Kante kappen

2 Korpusseiten
Konstruktionsbohrung vert. (4 Takte)
Bohrungen Lochreihe (6 Takte)
Rückwandnut (Nutsäge)

1 Mittelseite
Konstruktionsbohrungen horiz. (12 Takte)
Bohrungen - Lochreihe (6 Takte)

2 Ober-/Unterböden
Konstruktionsbohrungen horiz. (12 Takte)
Konstruktionsbohrungen vert. (2 Takte)
Rückwandnut (Nutsäge)
Befestigungsbohrungen - Füße/Distanzstück (4 Takte)

4 Türen
Topfbandbohrungen
Grifflochbohrungen
Gesamt: ca. 7 min.

= von MPU bearbeitet

konventionelle Bohrtechnik

Multi Processing Unit (MPU)

ZEIT

ZEIT

Während dem Einsatz der MPU können Werkzeuge in  
die Hauptspindel eingewechselt werden. Nebenzeiten 
werden drastisch reduziert, zu Gunsten von höherer  
Produktivität und geringeren Stückkosten.

FLEX5+

www.hoechsmann.com



Multi Processing Unit (MPU) mit eigener 
360° Schwenkachse zum Bohren und 
Sägen in jedem Winkel. 30 Bohrspindeln 
und die Säge mit 200 mm Durchmesser 
sind ideal für die schnelle Komplett bear-
beitung ohne Werkzeugwechsel. Optional 
mit 6 kW Zusatzspindel für eine Ver grö-
ßerung der Bearbeitungstiefe um 590 mm 
auf 2.140/2.440 mm.

Patentiertes Schnellwechsel system für 
einen Bohr wechsel ohne Werkzeug e zur 
Re duzierung der Rüstzeiten.

woodWOP ermittelt automatisch die op-
ti male Positionierung der Vakuumsauger 
unter Berücksichtigung der Werkstück-
maße und Bearbeitungen. Diese werden 
mittels eines Laserstrahls (Fadenkreuz) 
angezeigt. Als Positionierhilfe für Frei-
form teile kann die Werkstückkontur „ab-
gefahren“ werden.

Leuchtdiodenanzeigen (LED) zur ein-
fachen und schnellen Positionierung der 
Vakuumspanner und Konsolen. Bis zu 
70 % Zeiteinsparung beim Rüsten und 
Kontrolle der richtigen Positionierung „auf 
einen Blick“.

Bohrkopf Schnellwechselsystem Rüsthilfen

Basic

ca. 7 Minuten Bearbeitungszeit

Future

10 % mehr Leistung durch:
•	 Schnelleres Rüsten mit LED

Mehr Flexibilität durch:
•	 Automatischen Werkzeugwechsel bei FLEX5+
•	 Größeren Werkzeugspeicher (weniger Rüsten)

Performance

20 % mehr Leistung durch:
•	 Höhere Vorschübe mit großer Spindelleistung
•	 Schnelleres Rüsten mit LED
•	 Weniger Werkzeugwechsel durch Einsatz der MPU
•	 Werkzeugwechsel während Einsatz der MPU

Mehr Flexibilität durch:
•	 Automatischen Werkzeugwechsel bei FLEX5+
•	 Größeren Werkzeugspeicher (weniger Rüsten)

Leistungssteigerung durch die Ausstattungsvarianten

Patentierte Technologien wie die Elek-
tronikschnittstelle bieten eine Erweite-
rung des Anwendungsspektrums Ihres 
Bearbeitungszentrums: Dazu gehört der 
Einsatz von Kantenanleimaggregaten. Die 
Steuerungssignale und die notwendige 
Energie, z. B. für das Aufschmelzen des 
Leims, werden in das Aggregat übertra-
gen.

www.hoechsmann.com



Schneller Tellerwechsler mit 12 großen 
Plätzen für Werkzeuge und Aggregate  
mit einem Durchmesser von bis zu  
180 mm. 

14-fach Tellerwechsler für Werkzeuge 
und Aggregate mit einem Durchmesser 
von bis zu 200 mm. Durch die untere 
Anordnung des Wechslers ist auch ein 
Werkzeugwechsel mittels dem FLEX5+ 
(Option) möglich.

Zusätzlicher 10-fach Tellerwechsler für 
Werkzeuge und Aggregate ermöglicht 
den Werkzeugwechsel während dem 
Einsatz der MPU. In Verbindung mit dem 
14-fach Wechsler sind 24 Werkzeuge 
und Aggregate ohne manuellen Eingriff 
einsetzbar.

Werkzeugwechsler

woodMotion

Grafische	Simulation	des	CNC-Pro-
gramms am Arbeitsplatz-PC:
•	 3D-Ansicht, freies Verschieben, Drehen 

und Zoomen
•	 Materialabtrag und Restteileerkennung
•	 Kollisionsüberwachung zwischen 

Werkzeug und Spannelementen
•	 Inkl. 4 Lizenzen für Ihre PCs in der  

Arbeitsvorbeitung

Premium Softwarepaket Venture (optional):

Zusätzliche woodWOP Lizenzen

•	 3 weitere Lizenzen für Ihre PCs in der 
Arbeitsvorbeitung

•	 Inkl. CAD Datenübernahme im DXF-
Format
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Aggregate- und Spannmittelkatalog Software der HOMAG Gruppe  
fürBearbeitungszentren 

12

EinHOMAGBearbeitungszentrumisteineEntscheidungfürdieZukunft.Sieprofitieren

langfristig.DennIhreVenturewächstflexibelmitIhrenAnforderungen.Durchergänzende

Aggregate,SpannmittelundSoftwareverfügenSiestetsüberdieoptimaleFertigungs-

technikfürIhreBedarfssituation.DieKompetenzderHOMAGGroupundunserweltweites

Servicenetzwerkstellensicher,dasssichdieseInvestitionfürSierechnet.

UnbegrenzteMöglichkeitenfürkünftigeAufgaben

FLEX5+ Säge-, Fräs- und Bohrag-
gregat mit automatischer Winkel- 
einstellung

Das FLEX5+ bietet neben der automa-
tischen Winkeleinstellung den automa-
tischen Werkzeugwechsel. Somit ist 
eine Komplettbearbeitung vieler Werk-
stücke wie z. B. von Pyramiden ohne 
manuellen Eingriff möglich. Es werden 
sowohl der Zuschnitt als auch das 
Nu ten bzw. die Dübellochbohrungen 
exakt ausgeführt. In Abhängigkeit des 
A-Achs win kels sind Schnitttiefen bis  
60 mm möglich und Bohrungen mit 
einer Werk zeug nutzlänge von 60 mm. 
(FLEX5 ohne automatischem Werk-
zeug wechsel für die Basic Aus stat tung.)

Eckenausklinkaggregat 

Dieses Aggregat ist ideal geeignet 
zur Herstellung von rechtwinkligen, 
ausrissfreien und scharfkantigen Aus-
sparungen. So lassen sich Türenlicht-
ausschnitte, Spülenausschnitte für 
Küchenarbeitsplatten und viele andere 
Sonderaufgaben in der Möbelfertigung 
rasch	und	effizient	bewältigen.

Bündigfräsaggregat mit Trenn-
mittel

Der Trennmittelauftrag beim Bündig-
fräsen reduziert Leimrückstände auf 
dem Werkstück. Auf das Nachputzen 
der Leimfuge mit einem Leimfugen-
ziehklingenaggregat kann oftmals ver - 
zichtet werden (abhängig von Lei-
mung, Kantenart und Qualitätsan- 
sprüchen). Zwei Aggregat-Ausfüh-
rungen für Werkstückdicke 60 mm 
bzw. 100 mm stehen zur Verfügung.

Kombi-, Kapp- und Ecken run-
dungsaggregat 

Bereits bekantete rechteckige Werk-
stücke	werden	häufig	auf	einem	Be-
arbeitungszentrum nachbearbeitet, 
um z. B. Abschrägungen oder runde 
Konturen zu fertigen. Das patentierte 
Aggregat bietet hierfür neben dem 
getasteten Ablängen der Kantenü-
berstände auch eine präzise Ecken-
rundung von Kanten bis zu einer 
Stärke von 3 mm an einer 90° Werk-
stückecke.

Abblasdüse am Aggregatträger

Eine pneumatisch aussteuerbare Ab-
blasdüse übernimmt die Reinigung 
der Werkstückkanten. Dadurch wird 
eine optimale Qualität der Leimfuge 
beim Kantenanleimen ohne Rüst-
zeiten erreicht.

Fräsaggregat horizontal getastet

Mit Hilfe einer Tastrolle werden Hori-
zontalfräsungen exakt zur Werkstück-
oberfläche	ausgeführt.	Ideal	etwa	zum	
Bündigfräsen von Kantenüberständen 
am	Postforming-Profil	einer	Küchen-
arbeitsplatte. Tastrolle und Fräser 
wer den hierzu im Durchmesser exakt 
aufeinander abgestimmt, in der Regel 
auf 20 mm.

Verleimpaket powerEdge

Das powerEdge-Verleimaggregat bie-
tet eine perfekte automatische Run d- 
umverleimung mit einem Vorschub 
von bis zu 20 m/min. Zusammen mit 
dem Kombi-Bündigfräs Nachputzag-
gregat perfekte Kantenqualität.

powerClamp 

powerClamp Spannsystem zum si-
cheren Spannen von Fensterteilen.

Für weitere An wen-
dungen fordern Sie 
bitte unseren Aggre-
gate- und Spannmittel-
katalog an.

Für weitere Soft ware-
pakete fordern Sie 
bitte unseren Prospekt 
„Soft ware für Bearbei-
tungs zentren“ an.

www.hoechsmann.com
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Werkzeugübergabeplatz

Ein Werkzeugübergabeplatz erhöht 
den Bedienkomfort und sorgt für 
mehr Sicherheit: durch Fehlermeidung 
bei Bestückung der Werkzeugwechs-
lerplätze.

Spänetransport

Hochsteifes Maschinenbett mit inte-
grierter Reststückerfassung über  
die gesamte Bearbeitungstiefe von 
1.600 mm. Es fallen keine Rest stücke 
vor die Maschine (optional mit Späne-
trans portband).

Maschinendatenerfassung MDE 
– für ein produktives Umfeld

•	 Erfassen von Stückzahlen und IST-
Einsatzzeiten an der Maschine

•	 Integrierte Wartungshinweise zur 
optimalen Planung und Durchfüh-
rung von notwendigen Wartungs-
arbeiten

•	 Optionale Professional-Version  
ermöglicht detaillierte Aufschlüs- 
selung und Protokollierung der  
erfassten Daten

Visualisierung der Hauptspindel-
Schwingungsdaten

•	 Erkennung von kritischen Schwin-
gun  gen und Vibrationen während 
der Bearbeitung.

•	 Zur Reduzierung von Rattermarken 
(Verbesserung der Bearbeitungs-
qualität).

•	 Ermöglicht eine Kontrolle der Werk-
zeugqualität/Wuchtgüte.

•	 Verlängerung der Frässpindel- 
lebensdauer.

Barcode

Automatischer Aufruf der Bearbei-
tungsprogramme passend zum vorlie-
genden Werkstück mittels Barcode-
lesegerät.

Schnittstelle zu Branchensoft-
ware

•	 Zur problemlosen Anbindung von 
Branchensoftwarepaketen

•	 Für die Übernahme bereits existie-
render Daten aus der Arbeitsvor-
bereitung

•	 Zahllose Anbindungen an alle nam-
haften Raumplanungs systeme, 
Fensterbranchensoftware, Treppen-
software, CAD/CAM Systeme und 
ERP/PPS Systeme

Werkzeugstandwegermittlung – 
für absoluten Überblick

•	 Modul zur Überwachung und Doku-
mentation von Werkzeugeinsätzen

•	 Durch einen rechtzeitigen Werk-
zeugtausch erhöhen Sie die Ver-
fügbarkeit Ihrer Maschine und die 
Qualität am Werkstück

•	 Kostenreduktion durch optimale 
Planung des Werkzeugeinsatzes 
und Standzeitvergleich von Werk-
zeugen

Individualität und Leistungsstei-
gerung

Für	individuell	konfigurierte	Bearbei-
tungszentren in Auslegerbauweise 
steht Ihnen die Baureihe B200/300 zur 
Verfügung mit Highlights wie z. B.:
•	 Automatischem Werkstückhand-

lingsystem TBA 330
•	 Automatisch rüstendem AP-Tisch
•	 Aluminium Rastertisch
•	 Patentierter Doppelspindeltechnik 

www.hoechsmann.com
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LifeCycleCostreduziertdieStückkosten

Stückkostenreduzierung durch 
optimale Finanzierung

•	HOMAG Finance bietet optimierte Fi-
nanzierungskonzepte in Abhängigkeit 
von den betriebswirtschaftlichen An-
forderungen

•	Die hohe Wertstabilität von HOMAG 
Bearbeitungszentren bietet Vorteile 
beim Leasing und späteren Ersatz-
investitionen

Effektive Arbeitsvorbereitung

•	Anbindungen an Branchensoftware -
pakete und CAD/CAM Systeme ver-
ringern die Programmerstellungszei ten 
und nutzen bereits vorhandene Daten

•	woodMotion ermittelt Bearbeitungs-
zeiten für eine optimale Kapazitäts-
planung und Maschinenzeit aus nut zung

•	 Kollisionsüberwachung vermeidet 
Störungen durch das Vorabtesten der 
Programme unter „Echtbedingungen“

Hohe Bearbeitungsqualität  
„ohne“ nacharbeiten

•	Eine hochsteife Maschi nenkonstruk-
tion reduziert Schwin gun gen und  
erhöht die Werkzeugstand zeiten

•	Schwingungssensoren in den Haupt -
spindeln reduzieren die Vorschübe 
automatisch bei zu hohen Belas tun-
gen (z. B. Äste in Massivholz) oder un-
wuchtigen Werkzeugen

•	Die Werkzeugstandzeiter mittlungs-
software optimiert die Werkzeug kos-
ten und die optimale Werkstückqualität 
(optional)

Geringe Energiekosten

•	Intelligenter Stand-by-Betrieb redu-
ziert die Energiekosten in den Pausen 
oder bei Teilauslastungen um bis zu 
10 % was bis zu 8.000 kWh Strom pro 
Jahr* einspart

•	Eine Klappensteuerung schaltet den 
Volumenstrom der Absaugung auf die 
im	Einsatz	befindlichen	Bearbei	tungs-
einheiten, um die Absaugkosten um 
bis zu 20 % zu reduzieren. Dieses ent-
spricht einer Stromeinsparung von bis 
zu 12.000 kWh pro Jahr*

•	Die Kühlung der Hauptspindel mittels 
der Wasserringvakuumpumpen erspart 
zusätzlich ca 2.000 kWh pro Jahr*

Arbeitsvor- 
bereitung

Kosten

Anschaf fungs-
kosten/Finan- 

zierung
Material- 
nutzung

www.hoechsmann.com
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Verringerung der Lohnkosten

•	Automatisches Teilhandling mit Ro- 
botersystemen oder Linearbeschicker

•	Schnelle und einfache Bedienbarkeit 
der Maschinen

Vorbeugende Wartung

•	Durch regelmäßige Inspektionen und 
vorbeugende Wartung werden Stö run-
gen vermieden und die Lebens dauer 
verlängert

•	MDE-Software weist den Maschinen -
bediener auf Wartungen hin und bringt 
eine Kostentransparenz für die Kalku-
lation

Hohe Maschinenverfügbarkeit

•	Weltweiter Service rund um die Uhr 
verringert Störzeiten

•	TeleServiceNet – unser „Auge“ in die 
Maschinen vermeidet Einsätze von 
Service Technikern vor Ort

•	woodScout Diagnose Software – die 
intelligente Selbsthilfe für jeden Ma-
schinenbediener

Maschinennutzungsdauer

•	Durch eine ständige Erweiterbarkeit 
der Funktionalität über standardisierte 
Schnittstellen wird das Bearbeitungs-
zentrum auch den Produktanfor der un-
gen von Morgen gerecht

•	Die HOMAG Umbauabteilung bietet 
auch bei größeren „Eingriffen“ Lösun-
gen an und sichert eine hohe Investi -
tionssicherheit über Jahre

*  Ausgehend von einem Einschichtbetrieb

IhrVorteil

Material- 
nutzung

Bearbeitungs-
qualität

Energiekos ten Personalbedarf Vorbeugende  
Wartung

Maschinen- 
verfügbarkeit

Maschinen- 
nutzungsdauer

Nutzungsdauer

Restwert

IhreKostenmit
HOMAG Group 
Produkten

IhreKostenmit
Wettbewerb-
produkten

www.hoechsmann.com



HOMAG Holzbearbeitungssysteme AG
Homagstraße 3–5 
72296 SCHOPFLOCH 
DEUTSCHLAND 
Tel. +49 7443 13-0 
Fax +49 7443 13-2300 
info@homag.de 
www.homag.de

Ein Unternehmen der HOMAG Group
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Technische Daten

Technische Daten und Fotos sind nicht in allen Einzelheiten verbindlich. Wir behalten uns Änderungen im Zuge der Weiterent-
wicklung ausdrücklich vor.

* Nur bei Performance-Paket mit optionaler Zusatzspindel.

X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3*

Venture 20M 3.225 mm (127,0“) 1.475 mm (58,1“) 1.075 mm (42,3“)

1.850 mm (72,8”) 1.550 mm (61,0”) 2.140 mm (84,3”)Venture 20L 4.175 mm (164,4“) 1.950 mm (76,8“) 1.550 mm (61,0“)

Venture 20XXL 6.175 mm (243,1“) 2.950 mm (116,1“) 2.550 mm (100,4“)

Venture 22M 3.225 mm (127,0“) 1.475 mm (58,1“) 1.075 mm (42,3“)

2.150 mm (84,6”) 1.850 mm (72,8”) 2.440 mm (96,1”)Venture 22L 4.175 mm (164,4“) 1.950 mm (76,8“) 1.550 mm (61,0“)

Venture 22XXL 6.175 mm (243,1“) 2.950 mm (116,1“) 2.550 mm (100,4“)
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