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Hand-Kantenanleimgerat
HKA
— optimal fur kleine LosgroBen

Kantenmaterial in Ecken auf StoR verleimen,

um Rundungen herum, an Schrigen, groBen

und kleinen Werkstiicken: iiberall kommt das
| HKA zum Einsatz. Arbeitsplatten, Tische,
Wandverkleidungen, Platten mit Rundungen,
Ecken undSchrigen sind die bevorzugten

Einsatzgebiete. Dabei kommt das gleiche

mit ergonomischer Zweifach-Funktion

Kantenmaterial zum Einsatz wie es in den

Maschinenanlagen eingesetzt wird: Diinn-/
Dickkanten aus PVC, ABS, PP, Diinn- und

. Dickfurnier bis 3mm.

Kantenverleimung von Formteilen

(Inmen- und AuBenkanten)

Sonderarbeitsplatten

Kiichenarbeitspldtze und Biirotisch-

Systemelemente

«% Rationell und wirtschaftlich

einfache Handhabung

Kanteniiberstinde werden mit einem
~ Handfrdasgerat biindig gefrast, oder mit

einem Schleifklotz nachbearbeitet

Hand-Kantenanleimgerat HKA




n Praktische Kantenzufiihrung bei
Stationdrbetrieb
Automtische Kanten-
Ablangvorrichtung

n Rollenmagazin - aufrecht stehend

Schnelles Umriisten fiir den

Stationdrbetrieb mit feststehen-
dem Verleimaggregat bei kleinen
Werkstiicken. Handgeridt in die
Halterung einschieben und mit
einer Schraube befestigen - Vaku-
umsauger beiseite legen - fertig ist
die stationdre Kantenanleim-

maschine

Automatisches Ablangen des
Kantenmaterials mit elektronischer

MaRvorwahl

Platzsparendes, vertikales Kanten-

magazin




IFl'jhrung des Verleimteils durch die
hohenverstellbare Fithrungsplatte

Hand-
Kantenanleimgerat
HKA -

Flexible Verleimung von groBBen
und kleinen Formteilen

e
~¢ Aufspanmung der Werkstiicke _

ey

o M
mittels Vakuumsauger e

HKA



mit ergonomischer Zweifach-Funktion

Hand-Kantenanleimgerat HKA

Individuelle Konturenverleimung

ISchneIIes Umristen fiir den Stationédrbetrieb. Fiir kleine Werkstiicke
bei Diinn- und Dickkanten

kann das Handgerat direkt am Geratetisch befestigt werden.

HKA ist optimal fiir kleinste LosgroBen und den Baustelleneinsatz geeignet — mit ergonomischer
Zweifach-Funktion. Werkstiicke werden fest aufgespannt — das Anleimen der Kanten erfolgt mit

dem frei beweglichen Verleimaggregat - kleine Werkstiicke werden im Stationirbetrieb bearbei-
tet. Durch seine hohe Flexibilitit und kurze Riistzeiten kdnnen zum Beispiel auch einzelne

Arbeitsplatten und Sonderanfertigungen schnell und miihelos bearbeitet werden.

- Der Schmelzklebstoff [auch PUR-Klebstoff méglich] wird
direkt auf das Kantenmaterial aufgetragen - eine Vorbe-
schichtung entfillt. Die schnelle und sichere Werkstiick
spannung gewdhrleistet der Vakuumspanntisch mit fiinf

Vakuumsaugern [140 x 115 mm].

Hohe Verleimqualitat — der Klebstoffauftrag erfolgt




Hand-Kantenanleimgerat

HKA
Profil

HKA

Arbeitshéhe 1000 mm [Oberkante Vakuumsauger]
900 mm Stationérbetrieb

Vakuumpumpe 6 m*h

Werkstuckdicke 16 - 40 mm

Werkstlckbreite Minimal 100 mm

Leimbehalter Inhalt ca. 0,5!

Verarbeitungstemperatur 140° - 220°C

Vorschubgeschwindigkeit regelbar

Gesamthohe 3140 mm

Transporthéhe 2000 mm

Gesamtgewicht ca. 540 kg abhéngig von Optionen

KANTENMATERIAL

Kantenlédnge

] Minimal 250 mm

Kantenrhghg

20 - 45 mm

Kantendicke

0,4 -3 mm

OPTIONEN

Aufhdngung und Gewichtsausgleich

Infrarotstrahler fur kleine Radien

PUR-Vorschmelzeinheit fir 310g Kartuschen

Technische Anderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.
MaBgeblich ist in jedem Fall der Angebotstext bzw. die Auftrags-
bestatigung! Maschine kann ohne vollsténdige Schutzeinrichtung
fotografiert worden sein. Schutzeinrichtung ist im Lieferumfang
enthalten. Fotos kénnen auch Optionen zeigen, die nicht zu einer
Standardausfuhrung gehoren.

Streifenablanggerat

IMA Klessmann GmbH
Holzbearbeitungssysteme

Postfach 12 46, D-32292 Lubbecke
IndustriestraBe 3, D-32312 Lubbecke
Deutschland

Tel. +49 5741 331-0

Fax +49 5741 4201
http://www.ima.de

contact@ima.de
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