Furnier-Zusammensetzmaschine

D.B.P. und Auslandspatente

KUPER



Die KUPER FW/Mini 630 T

/Zick-Zack Furniere kleben

Die KUPER Zick-Zack-
Klebemaschine FW/Mini
630T

Die ideale Maschine fiir kleine Fur-
niermengen mit den technischen Vor-
ziigen aller KUPER-Zick-Zack-Klebema-
schinen: Diskusscheiben mit Toleranz-
ausgleichsmechanik. Als Klebemedi-
um dient ein KUPER-Spezial-Leim-
faden.

Der in Zick-Zack-Linie automatisch auf-
getragene Leimfaden garantiert eine
dichte und feste Fugenverbindung.
Der Leimfaden wird beim Verpressen
nach innen gelegt, wodurch ein Ab-
schleifen des Klebemediums nicht
mehr erforderlich ist.

Technische Daten

Standerausladung
Furnierdicken

Vorschub
Betriebsspannung
Sonderspannung
Gesamtanschlusswert
Platzbedarf FW/Mini 630 T
Gesamthohe FW/Mini 630 T
Platzbedarf FW/Mini 630 ST
Gesamthéhe FW/Mini 630 ST
Nettogewicht

Bruttogewicht (Karton)

*nur fiir Tischmaschine

630 mm
ca. 0,4 - 2,0 mm

ca. 7 m/min

230V
50Hz/60Hz

auf Anfrage

110 VA

0,8gmx0,37m
= 0,33 m*

475 mm

1,050 M X 0,905 m
= 0,95 m?

1220 mm
95 kg (31 kg)*

110 kg (40 kg)*



KUPER FW/Mini 630 ST

Die KUPER FW/Mini 630 ist als
Tischmodell oder auch in der fahr-
baren Sténderausfithrung, bei der
die Maschine nach der Benutzung
in den Maschinenstander versenk-
bar ist, lieferbar.

Der Standerdeckel dient bei Inbe-
triebnahme als Tischverbreiterung
fur die Furnierauflage. -

Konstruktionsdnderungen vorbehalten.
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