Parallel-
Pendelsage
,,PICCOLO”

fur Holz, Kunststoffe
und Leichtmetalle

»PICCOLO”

Parallel Pendulum Saw

for timber, plastics and
light metals

Scie pendulaire parallele
,PICCOLO”

pour le bois, le plastique et les
alliages legers

Heiifer

o

gepriifte
Sicherheit

Samtliche Modelle der Parallel-Pendelsdgen PICCOLO besitzen das Giitesiegel ,,GS” und entsprechen damit
den Sicherheitsregeln der Holz-Berufsgenossenschaft. :
Die elektr. Ausriistung entspricht VDE 0113.




TeChn- Daten: Modell Motorstéarke Drehzahl Ségeblatt Schnittweite Schnitthohe
kW U/Min % mm mm mm
handbetéatigte Modelle EP 125  22/30/37/55/ 2900 450 700 125
EP 150  30/37/55 2000 500 700 150
EP 176 55 2000 550 650 175
EP 200 55 2900 600 650 200
S;E?Q?fjﬁﬂ'cf c'l"?ffﬁ'!? EPA 125  30/37/55 2900 450 650 125
: EPA 150  30/37/55 2900 500 650 150
EBA 445 58 2000 550 650 175
EPA. = 20D .55 2000 600 650 200
automatische Modelle EPA-ALU 125  37/55 2900 450 650 125
fiir Leichtmetalle EPA-ALU 150  3.7/5,5 2900 500 ) 150
benatigter Luftdruck ca. 5-6 bar EPA-ALU 175 55 2900 550 (S1510) 175
EPA-ALU200 55 2900 600 650 200

Zubehor

<« Unser bewizhrter Einheitsrolltisch mit 12 kugelgelagerten Rollen —
fiir alle Modelle verwendbar — mit festem Winkelanschlag oder mit
AnstoB- und MeBvorrichtung.

Gesamtlange 6000 mm Rollenbreite 450 mm
Aufgabeseite 3500 mm Nutzbreite 500 mm
Fertigseite 2500 mm Tischhohe 780 mm

AnstoB- und MeBvorrichtung 2500 mm lang mit 2 Pendel-
anschlagen

Erbitten Angabe, ob Aufgabeseite links oder rechts vom Ségeblatt
gewlinscht wird.

Unser fahrbarer Sagetisch

in besonders verwindungssteifer Profilrohr-SchweiBkonstruktion
fiir den universellen problemlosen Einsatz an wechselnden
Arbeitsplatzen im Betrieb.

Fiir alle Pendelségen ,Piccolo” ab Masch.-Nr. 4000 lieferbar.

Tischlange: 4000 mm Fertigseite: 2000 mm
Aufgabeseite: 2000 mm Arbeitshohe: 780 mm

Lieferbar auch mit Drehschemel und eingelegter Holzplatte fir
Gehrungsschnitte.

wahlweise: in Rechts- oder Linksausfiihrung lieferbar;
mit oder ohne AnstoB- und MeBvorrichtung.
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Unser Einheitsrolitisch
zum Gehrungsschneiden
aus dem bewahrten C-Stahl-
profil mit 12 kugelgelagerten
Rollen und eingelegter
Gehrungstischplatte.

Gesamtlange: 6250 mm
Aufgabeseite: 3525 mm

Fertigseite: 2725 mm
Rollenbreite: 450 mm
Nutzbreite: 500 mm
Arbeitshohe: 780 mm

AnstoB- und MeBvorrichtung:
MeBlange 2500 mm mit
2 Pendelanschlagen

zur Beachtung: bei Anord-
nung links ist MaBbeginn bei
300 mm

bei Anordnung rechts ist
MaBbeginn bei 800 mm




<« Maschine

Typ EP
Maschine > 5]
Typ EPA
A

Der Drehschemel Stander mit Hohenverstellung
fur alle Pendelsagen ,Piccolo” ab Masch.-Nr. 4000 fir alle Pendelséagen ,Piccolo” ab
Schwenkwinkel nach links bis 60°, nach rechts bis 45°. Masch.-Nr. 4000
Hohenverstellbar. Besonders geeignet fiir Verbraucher, die keine
Die besonderen Vorteile des Drehschemels sind in der Gehrungsschnitte bendétigen, jedoch vor-
Anordnung des Drehmittelpunktes im Schnittpunkt von Kreis- handene Werkzeuge optimal ausnutzen wollen,
sage und hinterem Winkelanschlag zu sehen. Damit liegt fiir z.B. CV Ségeblatter.

unsere AnstoB- und MeBvorrichtung, auch bei Gehrungsschnitt,
der Nullpunkt fest. Bei Drehung der Maschine nach rechts
uber ca. 37° entsteht fur langere Teile ein Schnitthohenverlust
von ca. 65 mm. Die Hohenverstellung kann jederzeit vorge-
nommen werden (z.B. bei Sdgeblattwechsel), ohne daB die
Gehrungsstellung beeintrachtigt wird.

<« Die automatischen Modelle EPA
Ideal zum rationellen Abléangen fiir Dauerbetrieb

Stahlbaustander, Drehschemel oder sonst. Zubehor sind
verwendbar wie bei allen Modellen EP

Unentbehrlich bei:

Mobel-, Stuhl-, Kisten-, Paletten-, Fenster- und Tiirenfertigung,
Sagewerken sowie zur Verarbeitung von Leichtmetall und
Kunststoff.

SerienmaBige Ausriistung mit pneumatischer Werkstiickspann-
vorrichtung und Zweihandsicherheitssteuerung nach UVV.

AnschluB an Druckluft 4—6 bar.

Eine Wartungseinheit ist fir die Lebensdauer der Pneumatik
erforderlich.

Der stufenlos regelbare Schnittvorschub erfolgt hydropneumatisch.
Nach Erreichen der einstellbaren Schnittweitenbegrenzung geht
die Maschine sofort mit max. Geschwindigkeit in die Ausgangs-
stellung zuruck.

Weiteres Zubehor: Rolltische in Sonderldngen und -ausfiihrungen, AnstoB- und MeBvorrichtungen in Sonderlé'ngen, Ausrustung der
Maschinen mit Spaltkeil, Nebelkiihlgerat fur Leichtmetallverarbeitung etc.




A
Automatische Gehrungssage
fir den Zuschnitt von Kabeltrommelbrettern

A
Sageautomat mit NC-Steuerung
flr prazisen Zuschnitt von Plattenmaterial

Beratung und Verkauf:
Consultation services and sales:
Conseillers et vente:

feiffer ..

EdisonstraBe 7-11, Postfach 410232
6800 MANNHEIM 31
Telefon: (0621) 720060, FS: 462255, Telefax: (0621) 7200679

APP-PPP-9002 d (e-f) 2

A
Sédgeautomat

Sondermaschinen

Beispiele von Maschinen, die nach
dem Bedarf unserer Kunden
entwickelt und gefertigt worden
sind

fiir einen Bedarfsfall in der LeichtmetallgieBerei

Prazisionssdageautomat
mit NC-gesteuertem Vorschubsystem

\4




