= »PICCOLO«
AN Parallel-Pendelsage
5 P fiir Holz, Kunststoffe und Leichtmetalle

¢

Rieities
SPICCOL O«

Parallel Pendulum Saw
for timber, plastics and light metals

Scie pendulaire parallele

pour le bois, le plastique et
les alliages légers

Samtliche Modelle der Parallel-Pendelsagen »PICCOLO« erfilllen die
jeweils neuesten technischen Anforderungen nach CE (EN-Normen)
GSG, VDE und der BG-Holz.




Modell  Schnitthéhe Schnittweite Sageblatt-d Motorleistung kW

handbetétigte Modelle

EP 125 125mm 700 mm 450 mm 3.0Y/3,7.155
EP 150 150 mm 700 mm 500 mm 3018771516
EP175 175mm 650 mm 550 mm 515

EP200 200 mm 550 mm 600 mm 55
(bei voller Schnitththe)

automatische Modelle (mit 3,7 und 5,5 kW auch fiir Leichtmetalle zu verwenden)

EPA 125 125mm 700 mm 450 mm 0737455
EPA 150 150 mm 700 mm 500 mm 3,07/:3,7:/5\5
EPA 175 175 mm 650 mm 550 mm 519

EPA 200 200 mm 550 mm 600 mm 55
(bei voller Schnitththe)

Anderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Arbeitssicherheit dienen, kdnnen jederzeit
vorgenommen werden.
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<« Modell EP in Grundausstattung
mit Stander und Grundtisch 1200 x 650 x 780 mm.

Alle Grundtische haben einen integrierten Absaugkanal mit separatem
Absaugstutzen @ 100 mm.
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— <« Modell EP als Gehrungsségeeinheit
SRk leicht schwenkbar, rechts bis 45°, links bis 60°, stufenlos einstellbar.
GroBe, gut ablesbare Gradskala.
Integrierter Grundtisch 1200 x 650 x 780 mm.
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Modell EP als fahrbare Einheit

Ségetisch 4060 mm lang (links und rechts je 2030 mm), Arbeitshdhe
900 mm, mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller.

AnstoB- und MeBvorrichtung, MeBlange 200 — 2000 mm, mit 2 Pendel-
anschlagen (wahlweise rechts oder links), oder beidseitig mit hinterem
Anschlag.

(Lieferbar auch mit Hohenverstellung oder mit Gehrungsségeeinheit).
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0 Séageanlage
kompl. mit Einheitsrolltisch

Aufgabeseite 3000 mm (7 Rollen),
Fertigseite 2000 mm (5 Rollen), 4 FuB-
paare, héhenverstellbar. Kugelgelagerte,
verzinkte Rollen @ 70 x 550 mm, Rollen-
abstand variabel.

Gesamtléange mit Grundtisch 6200 mm.
AnstoB- und MeBvorrichtung, MeBlange
200-2560 mm, mit 2 Pendelanschldgen
(auf Fertigseite montiert), wahlweise
rechts oder links, oder beidseitig mit hin-
terem Anschlag.

Gehrungsséageanlage
kompl. mit Einheitsrolltisch

(MaBe und Ausfiihrungen wie unter Bild
2 und 4 beschrieben).

Modell EPA
mit hydro-pneumatischem
Schnitthub

Incl. 2-Hand-Sicherheits-Steuerung.
Incl. pneum. Werkstlickspanner.

Die Parallel-Pendelségen »PICCOLO«
sind mit allen Zusatzausstattungen kombinierbar; die Rolltische und AnstoB- und MeBvorrichtungen kdnnen auch in anderen L&ngen geliefert werden.




@ Detail: Schutz- und Sicherheitseinrichtungen @) Detail: Grose, gut ablesbare Gradskalaam
Zwei Absaugstutzen @ 100 mm, Uberschlagsicherung mit Abdeckung des Gehrungssagetisch (GSE) - verstellbarer un-
Ségeschlitzes am unteren Sageschutz, Schnittweiten-Begrenzungsanschlag. terer Ségeschutz.

SONDERMASCHINEN - gefertigt nach dem Bedarf unserer Kunden

() Sége fiir Regallager
auf Schienenfahrwerk quer verfahrbar. Aufgabe-
seite rechts 6,5 m, Fertigseite links 3,5 m mit
Digitalanschlag.

<« () Prizisions-Gehrungssige
fir universellen Einsatz in der Leichtmetall-,
Kunststoff- und Holzverarbeitung.

Beratung und Verkauf:
Consultation services and sales:
Conseillers et vente:

-
EdisonstraBe 7-11 Postfach 41 02 32
E I E r 68309 MANNHEIM 68276 MANNHEIM
GMBH Telefon (06 21) 7 20 06-0 - Telefax (06 21) 7 20 06-79




