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STRIMA / STRIFFLER - LINIE — Maschinen und Elektrowerkzeuge fiir Glaser, Schreiner, Fenster- und Fassadenbauer

Seit iiber 40 Jahren fertigt WEGOMA® Holzbearbeitungs- und Fensterbaumaschinen
fiir den Profi, die jeden echten Qualitats- und Leistungsvergleich bestehen. Das ver-
wendete Material, die Konstruktion und die hundertprozentige Endkontrolle geben
lhnen die Sicherheit, eine Maschine von hochster Qualitdt zu erwerben. Genau des-
halb sind heute unzidhlige Maschinen von WEGOMA® im taglichen Einsatz, die teil-
weise bereits seit iiber 40 Jahren und weiterhin zuverldssig Ihren Dienst verrichten.
Qualitat made by WEGOMA®!

Mit der Integration von STRIMA / STRIFFLER in unser Unternehmen ist es uns gelun- %M
gen, unser Produktsortiment mit bewéahrter Technik fiir Glaser, Schreiner Fenster- und B e

Fassadenbauer sinnvoll zu ergédnzen.
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Sagen - Gehrungssagen

Gehrungssage 2734

Die Gehrungssage der neuen Generation
mit den vielfachen
Anwendungsmaglichkeiten im Fenster-
und Tdrenbau. Zum S&gen von Leisten
und Sprossen aller Art
aus Holz, Aluminium und PYC.

Typ 27341

age
45° 450
Typ 2734-10
207 e
45°
&7

Der pneumatisch gesteuerte Schiitzanschlag
(harizontal/ vertikal) erméglicht das genaue
Ablangen der Glasleisten.

Mach dem pneumatischen Spannen wird der
Sagevorschub manuell freigegeben, dear
Schlitzanschiag tahrt frei und die Glasleisten werden
mit hoher Schnittgenauigkeit und préziser FUhrung
exakt gesagt.

Mach dem Sagevorschub fahrt der
Schlitzanschlag automatisch wieder in
die Anlegeposition.
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Sagen - Gehrungssagen

Gehrungssage 2734

Die Bogenfihrung mit Skala und
festen Raslerbohrungen (45°90°
usw.] sowie Sprossen- Rastanschlag
ermoglichen das schnelle und
genaue Einstallen von
unterschiedlichen Schragen

{ filr spitze Winkel bis 67,5° - siehe
technische Daten)

Beim Sagen von Ersatzlaizten ader vom Stab
wird der Schiitzanschlag frei geschwenkt.
Die Langeneinstellung (Sonderzubehdr).

Der Sprossen- Rastanschlag eraubt das
genaus Einstellen van drei negativen Schrégen
[Glasleistenschrage, Sprossen-schrage,
AuBenschrage), Die Schwenkung arfolgt
manuell. Die Sprossen werden auf der
Glasleistenflache aufgalegt, wodurch Langen-
toleranzen bei unterschiedlichen Starken ent-
tallen. Bei unterschiedlichen Schrigen muss die
Lange nicht verindert warden.

Die genaue, radiale Sage- Verschubfiihrung
ermaglicht durch hohe Schnittgeschwindigheit
einen sauberen Sageschnitt, auch bei
endbehandelten Leisten.

Eine pneumalische, mit der Spannung
gekoppealte Endlos- Verriegelung verhindert gin
ungewalites Austreten des Sageblattes.

Technische Daten:
3 wipe ! (3 fdo @
L™ -
Qf C .ﬁi’ | L Eg

Sy a= 700
50 Hz SO0 a= 50 mm el B-8P 55

1,1 kW 1.2 KVA imili D2s0/d20 B B0 e &ﬂl:::::ll‘lg (b b= 16"'&;340 80 Ko
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Sagen - Gehrungssagen

Gehrungssage 2734-2

i

Dig Gehrungssage 2734-2 entspricht dem
Aufbau des Sageaggregates und des
pneumatischen Schlitzanschlages her dem der
2734-1, Das Spannen der Leisten, der
Sagevorschub sowie die Schwenkung des
Sageaggregates [ 45°links mit vier
Zwischenschragen dber Sprossen-
rastanschlag) erfolgl pneumatisch. Dadurch
ertbrigt sich das Wenden der Leisten: nur
Sagen, durchschieben, fertigsdgen. Die
Zufdhrung erfolgt von rechis.

Der LAngenanschlag (Sonderzubehir, manuell
mittels Handrad oder elektrisch mit Servo-
motorantrieb) ermdglicht das genaue Einstellen
der LAngen.

Die Gehrungssage der neuen Generation mit den vielfachen Anwendungsmaoglichkeiten im
Fenster- und Tlrenbau. Zum Ségen von Leisten und Sprossen aller Art
aus Holz, Aluminium und PVC.

Werdnderbare Festanschlage fir die genaue
Gehrung links/rechts sowie zwei Rast-
anschlage links/rechis fir Sprossenschragen
(einstellbar) garantieren prazise
Gehrungsschnitte, auch bei endbehandelten
Leisten.

Durch das Schwenken entsighen keine
Langenveranderungen und durch das
Auflegen der Sprossen auf der Glasseite
bleibt die Sprossenldnge immer genau (auch
bei unterschiedlichen Profilstarken und
Gehrungswinkeln).
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Sagen - Gehrungssagen

Gehrungssage 2734-2

| T Der Langenanschlag ermdglicht durch
t Tzl ﬂ'/ seine exakte Flhrung eine genaue
E B 1 120 Langeneinstellung. Der Antrieb erfolgt
ol 5 : Uber Zahnriemen. Die entsprechende
g = |-} L 100 Lénge Ober ein Handrad und
g &= v 2 Digitalanzeige eingestellt und durch
= [} { ,-F'Ehu 0 g i
E =B - //V e an T pneumatische Spannung garantiert.
5 B I { &  Ein Wegschwenken des Endanschlages
E553 /8 ec 3  ermoglicht das Sagen von Uberlangen.
T 3 6.5 o2 5°
o 5 E Sy !
5 -% ? E 1 N = i Ein Anschlag fir kurze Werkstiicke kann
E = E = B P =  als Zubehor geliefert werden. Als weitere
- E =282 / 2 Alternative gibt es einen
EBSsTER 8 ) Langenanschiag mit Servomotor- Antrieb
EDPES S EHhEE I und Positioniersteuerung (elektronischer
o295 e @ ==l - i ¥ tah
ARBO2Z2ESS 7 % 30 10 essstab, Sprossenprogramm usw.)

Werkstiick- Breite Der Langenanschlag 2924 kann an alle

STRIMA Sagetypen sowie an
Fremdfabrikate angebaut werden.

Technische Daten:

(B 1w O‘ wnanss L) ®

400V et
50 Hz 000 mm fneLim 6-8 P
LIRS Liimin D502 b= 60 e {bar) k‘:_ 1 Eﬁu 80 Kg

1.8 A mm




Sagen - Glasleistensagen

Glasleistensage 2737

Die Glasleistensage 2737 ist die ideale Maschine zum rationellen Sdagen von
PVC- Glasleisten auf 45° - Gehrung.

Die Maschine ist mit 2 Sagemotoren ausgestatiat,
Somit wird in einem Arbeitsgang der Anschnitt und
der Fertigschnitt durchgefihrt. Auch werden bei
diesem Arbeilsgang die Glasleisten- Hallestege an
den Enden der Leiste gefrést.

Die Glasleisten werden durch eine
flexible Spanneinrichtung fixiert,
Eventuelle Profiloleranzen werden
dadurch ausgeglichen,

Die Abbildungen entsprechen nicht immer den angebotenen Ausstattungen und enthalten Sonderzubehdr
gegen Aufpreis. Technische Anderungen vorbehalten.
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Sagen - Glasleistensagen

Glasleistensage 2737

Glasleistensage 2737 mit optionalem Langenanschlag 2920-

Zusétzliche Austattungskomponenten:

= Elektronischer Langenanschlag

= elekiranische Messstabe mil Dalenkabel

» glektronische Messstabe mit Datenchip

= mechanische Langenabtasistab mit Auflage

Die Glasleistensige 2737 sollte nur mit einer leistungsfahigen
Absaugung mit Klotzabscheider betrieben wardan.

Preise fir geeignete Absaugungen entnehmen Sie bitte
unserer akiuellen Preisliste.

Technische Daten:

- Y
1 wiige A
|II 2 C) ‘I
400 W/ 50 Hz¥ ;
22075 kW 16 KVA 4A 2830 WWmin
Luftdruck E@ @
= 1140
& —7 P (bar) b= 1150 172 Kg
C= B4




Sagen - Glasleisten- und Klinkschnittsagen

Glasleistensagen und Klinkschnittsage 2738

Glasleisten sédgen, Klinkschnittsédge fiir Profile aus Aluminium und Kunststoff

- Pneumatische Spannvarrichiung

- Verschiedene Varianten fir 45 ° und/oder 90° Sageschnitte

- Manueller oder automatischer Arbeitsablauf

- Profilauflage hdhenverstelloar mit Gewindespindel und Skala

- Sageaggregat 2 x 45° von vorme

- Bageaggregal 1 x 80° von hinten

- Maschinentisch mit optionaler
Zulage (Profilbezogen)

- Materizlspannung van oben

Optional - horizontaler hydropneumaltischer S&gevarschub fdr 457 von vorne.
erhdltlich: - horizontaler hydropneumatischer Sagevorschub fir 90°von hinten mit Eilgang und
stufenios regelbarem Sagevorschub.
- pneumatische Spannvarrichtung vertikal und harizontal.
- pneum. Hohenverstellung der unter 452 angeordnaten Motoren mit pneumatischem
&- fach Revolveranschlag mit Wahlschalter
- Bohr- und Frasaggragat won oben
- Micro Spriheinrichtung
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Sagen - Doppelgehrungssagen / Steuerungsumriistsatze

Steuerung- Umriistsatz fir STRIFFLER
Doppelgehrungssage 2750 E

Ruisten Sie Ihre Striffler- Doppelgehrungsssdge mit unserer neuen Windows Steuerung um.

Dier Umriistsatz ist ausgelegt fir Striffler
Steuerungen EPS 5308 cder EPS PC.

i Siehe Abbildung links EPS 5308)

Der vorhandene Schaltschrank wird durch
den Meuen erselzi. Die urspringliche
Verkabelung der Maschine bleibt bastehen
und wird im neuen Schaltschrank aufgelegt.
Lediglich das Steuerkabel flr den mit-
gelieferten Schrittmotor muss durch den
vorhandenen Schutzschlauch gezogen
warden, Der Schrittmotor wird mit passender
Adapterplatte und Ritzel geliefert.

Hardware; Touch- Panel 5,7, Farbdisplay, Ethernet- Schnittstelle TCPAP, 2 x USB 1.1, 1 x RS232,
W-LAN 802.11bfy, 128 MB SD-BAM, 3D- Kartenslol mit 1 GB 5D Kare.

Software:  Betriebsystem Windows CE, Visualisierung WisiWin, SPS Siemens 57-1200.

Betriebsarten:

Hand: Automatik: Messsiabloptional):

® Eingabe der Male per Hand Ober # Einlesen von Daten aus einem ® Extemer Mentpunkt fir das
Taouch- Zahbenfald, Datensalz (Fensterbauscitware} Einlesen der Daten von Mess-

#* Manuele Auswahl von Komektunwerten, par Netzwerk adar USB. sl&hen.

® Slouarn der Schwenkstellung bel instalierter Einlesen von Daten aus ® Speichern der gemessenan
pheum. Schwankung. Microsaft Excel ".osv. Daten wahrend des Arbeitens

# Stickzihler & Anzeige der Schnitldatan mit im Hand- oder Automatikmodus.

S " y Kommision, Posilion, Mummer, ® Messsiab ka ebunden
# Slart Sage links' S&ge rechls’ Aches Start MaB, Profilart efc. 5 FL:HHI“ESSH:I:*Q

* Anschiag kurze Werkstiicke ® Abrufen der nachsten Schnittlange

Uber Sweihandbadienung.

Die Montage kann beim Kunden Vorort vorgenommen werden.

Micht im Lieferumfang enthalien ist die Zahnstange.,




www.wegoma.de

Sagen - Doppelgehrungssagen

Doppelgehrungssage 2750

mit Digitalanzeige fiir das LéngenmaR.
Die ideale Sage fiir Glasleisten, Zierleisten und Verkleidungen.

g -

= "‘T
Die Doppelgehrungssage 2750 eignet sich besonders zum genauen Sagen kleiner

Querschnitte aus Holz, Kunststoff und Aluminium,

Optionales Zubehdr:

& Fombinierna Spannung (von vorne und von oben)
[speziell flr Uberfilzte Glasleisten)

® Prneumatizsche Spannung- Stufenschaltung flir
Sprossen, 2.8. -10%und -15°

& Anschlaggarnitur flr geschlitzte Glasleisten

® Anschlag fir kurze Werkstiicke

#® Kihlspriheinrichiung far den Aluminiumschnitt

® [igitalanzeige fir die Schnitllange

® Digitale Winkelanzeige fir beide Ségekiple

® PC- Positicniersteuerung mit Windows XP

® Kabelloser Messstab mit Funkibertragung
[rur in Verbindung mit einer Steusrung.)

Hochpraziser Sageschnitt durch eine geschliffene

Rundwelle als Sagekopf- Fihrung fir den Aggregatvorschub und als
Drehpunkt fir die Aggregatschweankung.

Die Welle wird pro Sageaggregat durch zwei Kugelumlaufouchsen
geflhrt. Ein jahrelanger stérungsireier Betrieb st

somit gewahrleistet, Die Schwenkstellung 45° Q0% -20° kann optianal
pneumatisch dber Schaltpult oder Steuerung ausgelegt werden,

Eine unterschisdliche Schwenkstellung pro Sageagagregat ist ebenfalls
méaglich. Bei automatischer Schwenkung sind verschiedena
Zwischengrade Ober den Tausch der steckbaren Festanschlage
einzurichten. Bei der manuellen Schwenhkung wird das Aggregat mittels
Klemmhebel auf den singesteliten Fwischenwinkel geklemmi.
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Sagen - Doppelgehrungssagen

Doppelgehrungsséage 2750 E

Mit Datensatz- Schnittstelle und optionaler Funkmessstab- Schnitistelle.

Spannung von oban

® Spannung als Schwenkspanner ausgelegt.
® Freier Zugang zum Arbeitstisch

® In Hihe einstellbar

Positioniersteuerungen: Spannung von vorne -
® Horizontale Spannung in Tiefe einstellbar

EPS 200(Abbildung) . o
: - . Abbildung: Schwenkspannung mit freiem Zugang von oben zum
® mit Touch Panel 10,4° LCD Display Sagelisch. Zum Enispannen schwenkl der Spannamm seillich
256 Farben weg und gibt den Zugang von oben auf den Sigatizeh frai.
® Ethernetschnittstelle (TCP/IP) (Die Spannhdha kanm 40 mm verstelll werdan.)
® LUSE- Schnittstelle zum Anschluss externen .
Laufwerken.

# Datenlbertragung per USB- Stick, Netzwerk.

EPS 220(Abbildung)

® Ausstattung wie EPS 200

® zusitzlich mit Schnittstelle und Schnittstellen-
Software filr externe Messstabe.

Die Ansteuerung der Positioniersteuerungen EPS 200/ EPS 220 kann (ber einen Datensatz aus
der Fensterbausottware erfolgen. Dieser Datensatz ist nicht in unserem Steverungspaket enthalten.
Fur die Erstellung eines Datensatz stellen wir ein Datensatzprotekall zur Verflgung.

Technische Daten:

we [BHF 2w () (oOp L €8 w &
5000 I

a1 el

2750 211 400 VY BOHz! 0 250 A= S mm  min 240 68 F  ae 2940 3680 Ko
A 24 KVA 5248 Limin d 20 b= B5 mm  max 2200 [==1g] b= 1220
max, 2800 c= 1150

27A0 E 11 400 W BOHz/ 5000 O 250 a=S0mm  min 240 58 P a= 3380 420 Kg
kW 24 KMA 52 A Llimin a 20 b=BSmm  max 2200  {bar) b= 1220

max 2800 c=1150
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Sagen - Doppelgehrungssagen

Doppelgehrungssage 2750

Scie double pour coupe 2750
Double mitre saw 2750

Die STRIMA
Doppelgehrungssage

2750 eignet sich besonders zum
maligenauen Schneiden von
kleinen Querschnitten aus Holz,
Kunststoff und Aluminium, wie
sie in der Praxis als Glasleisten,
Bilderrahmen, Einfassungen
usw. erscheinen,
Vorabgeldngte Stibe kinnen
ebenso paarweisegeschnittan
werden, wie Stiicke vom Stab.
Fiir 907 bis 45° Schnitte sind
beide Sageaggregate stufenlos
einstellbar.

Die Langeneistellung erfolgt von
Hand nach Skala oder bei
vorgeschnittenen Langen durch
Abtasten mit einem speziellen
Schlitz- Anschlagpaar, welches
sich wihrend des Sigens aus
dem Schnittbereich entfernt.
Als weitere Ausbaustufe
empfehlen wir die STRIMA
Doppelgehrungssige mit einer
Digitalmesseinrichtung oder eine
automatische
Langenmesseinrichtung mit
elektronischer
Positioniersteusrung 2750- E
oder 2750- Servo.

La scie double pour coupe a
englet STRIMA 2750 est
spécialement concue pour
couper avec grande précision
les profilés de faibles
dimensions an bois, plastique ot
aluminium comme les parcloses,
bois d'encadrament, cadres de
tableaux, etc,

sciages de débit ou de couper
par pairas les profilés
précoupas.

Les angles de sciage des deux
unités de sciage sont réglables
en continu de 90°4 45°

Réglage manuel de la longueur
suivant échelle ou, pour les
profilés précoupés, 4 'aide
d'une double butée a tiges qui
g'éloigne de la zone de coupe au
moment du sciage.

Pour perfectionner encore le
déroulement des opérations,
nous recommandos la scie
double pour coupe a onglet
STRIMA equipee d'un systéme
de mesurage automatique avec
positionnement 8 commande
électronigue 2750- E ou 2750-
Servo.

The Strima 2750 Double Mitre
Saw is particularly suitable for
precisely trimming the ends of
small section mouldings of
wood, plastics and aluminium as
they are used for glazing bars,
picture frame , edgings, etc.
Pre- Cut rods can be machined
in pairs as well as rods to be cut
from full length mouldings. The
cutting angles of the two sawing
units are infinitely adjustable
from 90°to 45°

Length adjustment is made by
hand according to a scale or, in
the case of pre-cut lengths, by
means of a pair of special
mortise- and- tenon fences
withdrawing from the cutting
zone during the sawing
operation.

As a next step for further
facilitating operations, we
recommend the STRIMA 2750-E
or 2750 Servo Double Mitre Saw
with digital measuring device
and electronic positioning
control.
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Sagen - Doppelgehrungssagen

Doppel-Gehrungssiige
2750 (Glasleisten-Siige)

Eestellnnmmier: FT 50 10 (Wb
Technische Dwten 2750:
Srhniulangen
- 22040 mm
2440 pvim

siige-Yorschuls

preumatisch mit Hbremaeylinder. siufenlos
regellnr

Lingeneinstellung

v Hend gegen Anschlag oder nuch Skalas
Allesnhipn

Schnitiwinkel

0" wrwd 4537 gegen justierbare Fost-
unschlage, fwischenstellungon nach Skala
cinsiellbar.

Spannvortichiung

v vorme undsader von oben, pneomatisch
hetdtigt. Von oben his max. 50 mm Werk-
stlickhithe.

Frneumatische Stencrng
Sicherheits-Zwrihand -Schaltung, Eineel-
schaltung for jedes Sigeaggregal

DruckliuManschliofh
filr Sehnellkupplung LW 6 mm. 67 bar

!::I-I.lf_t'l-:lrhll;rmw}u' Arheitsspicl

Anschiuf fir Ahsangung

S mm @,

Elekirischer Anschluf

3 m Kahel fir $ecker 3 ~ 380V 5.2 A
Elekirische Schaliung

AhschlieAbarer Hauptschalter mil Unter
spannungsausiisung, ewei Motorschulz-
schalter fiir Einzelschaliung der Sige
NREEregn e,

Sdigeblatt-Antrieh

23 1.1 kW Direhsteemmotor=n — 2806 1/min,
iter Kedlrpmen 10 =6« 425 — Sy 1/min

Abmessungen:

Linge 2940 mm. Breite 1104 mm,
Hidhe 1220 mm

Gewicht ca. 360 kg, Tischhile S} mm

Lieferumbeng 2750

Mazehing mit preumatischem Vorschub,
Eweihandsicherheitsbedivnung, Skala mit
Lupe, MilbedsiBeee, preamalisches Werk-
stlicksprannung, el Verpackung, sline
Sdgebbiner,

Emplehlenswertes fubelibr:
Sperlalanschlag-Garnitur e

geschlitere Glasleisten 27501020
sperial-Spanmorrichiungsgarnitur

wiin aben 2TE0103N0
HIM-bestiickies Sigehlati:

Bohrung 20 mm & =250 mm 0

x 27 mm—Z=d40 mm B2T725R2

Scie double pour coupe 2750
i onglet des parcloses

o de romminngde: 27 5010000
Corneidristigues technigques 27502
Lamgweinrs de emipe

max. 2200 mm
mif. 240 mm
Avance lame

réglage contina par cylindre & frein
hydrauligue

Reéghuge longitwdinal

minuel, par butése, ou selon dclyedls e
lunetie.

Angle de coupe

Bl Tines. ajustables, pour angies 900 of
45", Positions lnermédiaines ajustables
salon échelle.

Dispasitif de serrage
de fee etfon d'en haut poor pidces hanuteur
ik, 51 mm

Commanide poeamatigue
commande de séeurité & deus mains,
comamanie fndividuele di chagoe wnie,

Kaceordement alr comprimsé
acconplement ragdde IW 6 mm, 67 bars,
Consommation air/cycke

A=d,5 NI

Raccordemenl o sysid
dimn. ¥ num

Raccordement dlectrique

chiblo da 3 m poar fehe 3 — 380%; 5.2,
Commanade éleciriguose

interrugdeur principal verrouillable avee
déclenchanrent & minimum de lenston, deux
interrugdenrs de sécurté pour commande
individue e des molears.

Entrainement du lame

LT BN ll||}h A 201 KV — 28D 17 min
par courrse 100 h= 425 <= 5000 1./min

e aspiration

THmemsions

Long, 2°M40 mm, larg. 1100 mm,
haot. 1220 mm.

Poids 360 kg, Hautewr table W mm.

Fourniiures 2750

Machi B AVHTNCDT el e, euim-
muikle de sécurité & deux mains, éelele

gvee lanette, appul central, serrage pnewma-
tigpue des plitces, sans emballage, sans
lames

Aceassnlres recommaniss:
Garniture butées spiciales 4 double
tige pour parcloses i raimeres ot
Languattes

Garniture disp. serrage special
e Tt

Lame M

alésame diam, 20 mm. 250 mm de
diam. x 2,7 mim = =4 B2TTI582

2T 51020

27 50 1030

- 4 s L -;: -
E ]
¥
1 FR?‘ 1 J Schnit-Nagramm Sdgeblait & 250 mm
T F sk 100 Magramme de coupe diam. lame 250 mm
T 'H Cutting diagram saw blade 250 mm dia.
£
ird Schnitthithe
L :."_ ™ Hauteur de coupe
[l | PP Cutting heighi
Mschauflage
Nivean table
Tahle bevel

Double mitring saw 27510
(Glazing-bead saw)

HeliEre e oumlser: 27 50 10

Technical dala 2750

Cuttbng lengihs
max 2200 mm
min 240 mm

Swwing Feed

poeumatical; infinitely adjustable by means
of hydrnulic brake cylinder,

Length aidjuesinent

loy hand againsi =tog or wilh the ajd of the
seale, reading glass.

Cutting angle

0" pwd 45 by means of adjustable Ayed
stops: intermediate positions can be adjusted
necording toseale,

Clamping Mxiure
Fram feom L amilor froan above; Trom alswe up
L it i, workpisoe height of 540 min.

Fneumaile conirols
Two-hand safery operation, individual
arperatiom ol each unil

Alr eonnectlon

iplck-action coupling LAY mim, 6=7 bars
Alir consumplion dustieyvele

1-4.5 ML,

Copmeetboa to extraction system
S0 um elka.

BN, eonnsction

anhle 2 m lang fer plug 3 — 1804 5,24

Bl controks

lockalde master switch with uwislersoliage
circuii-breaking, two protective mwsdor
switches: for individual contral of the sawing
il

Defve of spw bilade

2x 1.1 kW three-phase mators = 2800 1/min
viaVbelt 10 = 62425 = S04 1/min

I¥imensions

Length 2940 mane, width 1100 mm,
TebEdin 12200 i,

Wiright 34ud kg: hesighit of tabsle 900 mim

Seope of delivery 2750

Muehime with prewmathe feed, two-hanad
safety operation. scale with reading glass,
mitdadle stay, mntic workholding
fixiures, withoul packing, without saw
Modes

Becommpnded aceessories:
Sel ol speecind stops for gliceing beads

with mesriises an enons 270 I0I0
Sprezial tep clampimg Dxiures Z7 0 0
Carblde-tipped (M) saw bladie:
hare 20 mm dia.

230 mo dia. =27 mm =T =4l
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Sagen - Doppelgehrungssagen

Doppelgehrungssiage 2760E

3 Achs gesteuerte Sage von - 22,5° bis + 135°

Hochpraziser Sageschnitt durch sine geschliffens Rundwelle als Sagekapl- Flihrung fiir den Aggregatvarschub
und als Drehpunkt fir die Aggregatschwenkung. Die Welle wird pro Sageaggregat durch 2wei Kugelumlauf-

buchsen gefihrt. Ein jahrelanger stérungsfreier Betrieb ist somit gewdhrleistet.

Die Schwenkung der S&geagaregate (45° /90 459 22,57 erfolgt elektrisch Ober die Stewsrung mittals
vorbelegten Tasten. Zwischengrade kdnnen Ober ein Eingabefeld fir jeden S&gehkopf einzeln eingegeben

werden.

Ausstattung:

® [ndustrie- PC Touch Panel Steusrung mil Windows
XP Prolf,

& Ansteuerung per Datensatz (ber USE oder Metzwerk

® Arbaitsléngen: 4000 5000 8000 mm

# Sdgeblatt: @ 350 mm

#® Schwenkstellung: 45°/30% 45% 22,5° zwischen
Spitzen per Tasten anwéhibar.

® Zwischengrade Ober Eingabefeld anwahlbar

® Schnittdaten bei 907 - 178 mm tief’ 240 mm hoch

# Schnittdaten bei 457 - 178 mm tief’ 180 mm hoch

® Yerschiebbare Mittenauflage

# Molore frequenz geregelt (Drehzahl der Sagehlatier

regelbar)

Daten der Steuerung:
& 85" TFT-LCD, VGA 840x480
resistiver Touch Screen.
# Betriebsystem Windows XF Professionell
® Schnittztellen 1x Ethernet, 2 x USE |, 1x Keyboard,
» 1 GB RAM lifterlos {Industriestandard), 40 GB HOD

Optionales Zubehar:

® Kombinieie Spannung (von vorns und
van oben speziell fiir Oberfdlzte Glaslsisten)

* Anschlaggarnitur idr geschlitzie Glasleistan

& Anschlag flr kurze Werkstlcke

# Dosierspriheinnchtung fir den Aluminium-
achnitt

® Kabelloser Messstab mit Chip oder Funk-
Gberragung (nur in Verbindung mit einer
Steverung.)

® Bohr- und Frasaggregate unter 45%und 90°

@ Mittahrende Zufubrrollenbahn
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Sagen - Doppelgehrungssagen

Doppelgehrungssage 2760E

Sidgeaggregat:

® Geschliffene Rundwelle zur Fihrung des
Sageaggregates.

® Schwenkung des Aggregates im Mullpunkt des
Sagelisch (bei allen Winkelgraden negaliv/ positiv)

® Prazise zentrale Lagerung des Aggregates durch
zwei Kugelblchsen,

® Pneumalischer Sagevorschub

@ Winkelverstellung durch Linsarantrieb mit
Servomalar,

® Winkalmeassung Obar Drahgebar

® Jantraler Anschluff fdr Absaugung @ 80 zur
Absaugung der Spane im Ségaeblatt- Gehduse
und Sagetisch

® Langenpositionierung Ober Servomotor

® MaBarfassung der Lénge iiber Magnetband und
Sensor 2110 mm.

. "
Scrderausilinning der Schwertang mil zus. Drehgeber

Spannung gedifnel

Spannung gasparni

Optionale kombinierte Spannung:

# Horizontale pneumatische Spannung in Héhe und
Tiete verstellbar.

® Orehspanner zur Spannung von oben in Hahe
verstellbar um 80 mm

® Durch den Drehspannet ist das Einlegen der Stabe
von oben maglich,

a™
Optionaler hydropneumatischer Vorschub:

@ Anstelie des preumatischen Vorschubzylinders

® optimale Hegulierung der Vorschubgeschwindigkeit
und des Schnittdrucks.

® im hydropneumatischen fylinder werden
die Vorteile der Hydraulik zur exakten und
feinfihligen Steuerung genutzi.

® [ anglebigkeit von Sageblattern und Sage

® Hochwertigere Schnittflache.

B 2= () (0F b, €& w &

2nz2 400 s0Hz 5000 D 500 a=210mm  min 240 G-8F  a=4320 720 Kg

kW 24 KVA/ 52 A Limin 430 b= 180 mm  max 4000 [bar) a= 5320 720 Kg
Fraguenz- imax. 5000 A= 6320 BA0 Kg
geragelt max, G000 b= 1220

&= 1130
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Steuerungen - Langenanschlage & Doppelgehrungssagen

STRIMA Steuerungen fur Langenanschlage und

Doppelgehrungssagen.

Vom Langenanschlag 2925 iiber Umriistsatz oder Doppelgehrungssagen wie 2750 oder 2760..
Der gleiche Softwareaufbau- die gleichen Funktionen — der gleiche Datensatz..

STRIMA Steuerung EPS 200 und EPS 220

Industrie PC Touch Panel mit Betriebssystem
Windows XP Prof.

® mit Touch Panel 15" LCD Display

@ Ethernet-Schnittstelle (TCP/IF)

® USE- Schnittstelle

® Festplatie

@ Datenibertragung per USB- Stick, Netzwerk

® Frontseitig IPE5

® | (ifterlos

EPS 220

® Ausstattung wie EPS 200

@ zusatzlich mit Schnittstelle und Schnitt-
stellensoftware fir Messstébe.

Das Touch- Panel ist im Steuerpult {Schaltschrank)
der Doppelgehrungssige 2750 montiart.

STRIMA Steuerung EPS 260

Industrie PC Touch Pangl mit Betriebssystem
Windows XP Prof.

& mit Touch Panel 5.5 VGA 640 x 480
resistiver Touch Screen

® Ethernet- Schnittstelle (TCR/IP)

& 2 x |ISB- Schnittstelle

® Festplatie

® Dateniibertragung per USB- Stick, Netzwerk

® Frontseitig IPE5

® | {ifterlos

Das Touch- Panel istim verschisbbaren Bedienpult
der Doppelgehrungssage 2760 montiert und per
Metzwerk mit dem Schaltschrank verbunden.

STRIMA Umriistsatz fiir Striffler EPS

STRIMA Steuerung Langenanschlag

Industrie PC Touch Panel mit Betriebssystem
Windows CE.

® mit Touch Panel 104" VGA 800 x 600
resistiver Touch Screen

® Ethernet- Schnittstelle (TCR/IP)

® 4 x USE- Schnittstelle

® Compact- Flash 2 GB

® Frontseitig IP65

® Lifterlos

Das Touch- Panel ist am dreh- und
einstellbaren Ausleger des Langenanschlags
2925 monliert.

Fiir alle Steuerungen der gleiche Datensatz...
= Editleren/ Schrelben (n der Tabellenkalkulation -

Industrie PC Touch Panel mit Eetriebssystem

Windows CE.

& mit Touch Panel 5,7 VGA 480 x 360

resistiver Touch Screen

® Ethernet- Schnitiztelle (TCR/IP)

® 2 % LISB- Schnittstelle

& Compact- Flash 1 GB

.
e
o b o s s o | s | s e B s |

® Frontseitig |IPE5

l‘.‘.l.'a.é.:il.h.ﬁ.lk.l.i.\.l\..ll.
K.
i

& | (fterlos
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Steuerungen - Langenanschlage & Doppelgehrungssagen

Der Hauptbildschirm mit den Button's:
® Hand
Oiffret das Mend Hand® zum Schnaldan durch Eingabe par Hand-
Yorwah! evanl. Korrekiunwerta — Stiickzahler und Winkal.
& Auto
Offnet das Mend , Automatik” zum Schneiden nach Datensatz,
& NeBschieber
. Ciffnet das Meni , MeBschigbar® zum Schneiden nach gam. MaBen.

PR et e} 4 SRS - s - Y 4o ® Parameter

= Offnel das Meni Parameter” = disnl zum Ediliaran der
Mazchinenparameter (Passwornt geschitzt)
iy | ity | i | i | | | i ® Alarmliste
! : Ciffnet die Alarmiiste” - Auflistung aller Fehlermeldungen

Das Menu ,Hand":

Feld: Soll Stick Eingabe dar Soll Stdckzahl
Fedd: |5t Stick Anzege geschn, Sthckzahl

Butten. Ein Ein- und Ausschallen des Zanlers

Bautton Reset: Sall Stockzahl auf 0" setzen

Fald Lange: Eingabe dar Schnillliange — Es &linet sich
eine numerische Tastatur,

Feld Lange Sall: Der Eingabewart aus Lange wird gesetzl.

Feld Ist Pos; Wa steht das fahrbare Aggregat,

Feld Korrekiur: Full Denwn Mani zur Auswahl eines
Famrekiurwertas.

Feld Anzaige’ Anrene des gewahiten Korrekiunwert

Feld mim’ Anzeige des Komrekturmalk

Button Sage Bai installiarier pneumatischar

Links’ Rechts Schwenkeinrichtung — Schwenken der
Séagekople.

Button Anschlag Setzt und verrechnat hintarlegten

k. Werkslicke Kormakturwerl 10r dan Anschlag.

Button Sdge Schaftet das linke Sdgeagaregat ain und

Links aus.

Button Achse Faositioniart die Sage auf das eingegebanea

Start: Mafl — Taste muss gedrickt bleiben bis

Paositionigrung beendet.

Das Menii . Auto”:

Pull Down Mend  Im Datensatz kénnen mehrars
Kammission Kommissionen hinterlegt sein. Hier kann
aine Vorauswahl gefroffan warden.
e . Pull Diown Mend  Hier kann ein Datensalz aus der
e - -|II p= :| Datensatz vargewahlten Kommission gewshit
! . : warden.
| e | e ool i e ﬂ| Felder Datansatz  Kommissionsnummer, Auftrag, Position,
= s R Laufends Mummer, Soll Stdckzahl, |st
([ eme] || b 0 4 Stiickzanl, Lénge, Frofityp, Frofil-
(== [— | peismii wads | e bezeichnung, Winkel Links, Winkel Feachts,
| L. e L 4 . Ist Posifion des Sageaggragates,
i o I*'_"“"” Felder Korrek -Nr - Im Datensatz kann ain identnummar fr
l' = — ainen im Korreklurwartspaicher
o B hinterlegten Karekiurwart angegeben
m | s | it SAED | == werde:?L'liesar wird bei der Fgl:fs?ljnnjnrung
: verrechnet,
|mm|n—-|m—i'mm|mlm

Zur Information: Bei installierter pneum. Schwenkstellung
schwankan die Ségekople aul dia im
Datensatz hinterlegten Winkel,
[Schwenkung erfolgt aul Festanschlage
45530 %-T0 %)
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Steuerungen - Langenanschlage & Doppelgehrungssagen

e — Das Menii ,MeBschieber”;
: - LidNr. Satznummer forllautend
[ Breiie Gemessana Breile
= L= SLe Winkal Links
[T SR* Winkel Rechts
e — Hdke Gemeszaeng Hohe
e L Winkel Links
HL_afll o SR* Winkel Bechis
e | |- L [Timas | Button  Braite’ Mach dem Markieren des Datensatzes
[eer) (RN | M':M.J it | W= wird das Breitenmal dbernommen.
Button  Hahe" Mach dem Markieren des Datensatzes
e e e e e el wird das Héhenmali dbernommen.
- Das Menii , MeBschieber- Service®:
| — | e | FI:!I: * 209w ¢ e |:
ere P TTHRa W Buttar JSschen Lischt den kempletien
-E —— Jr—l Gegsamt® htaRspeicher
Butlar Joschen Nem”  Loschl den ausgewahlien
[Datensatz
Com Yerl Zeigt den Cam Part an
Com Taste bt welcher Taste wurde das
hal Gbergebean,
[ - | el Com Map [as gemessena Mal
i_ ! o b | e | wdagut sy i
Fhagde il Hema] ! el le Funsie [EINE i
T lj == Das Menu ,,Parameter”.
prmed werrr | e Im Passwort geschiizten Mand Paramater sind alle
in:I | --I | 33 aingestellten Werte wie Kleinstmal, GriBtmal,
RS ‘J :m--‘-::l r—-—h_ Positicnen und Fahrgeschwindigkeitan hintarlagt.
e Auch wardan hier dia Korrekturan far Anschlag Kurza
o Werkstiicke" und die MaRsa fiir Messtab- Korrekiuren
] hinterlegt.

Das Meni . Korrektur®:

T e =iy Diar Kormekturaertspeicher in unseren Steuerungen ist
e unbegranzl erwsilerbar.

Es kannen die [dentnummer des Speicherplatzes frei

L — vargeben werdsn sowie der spazifische und

- [— ! aussagekriftige Mame des Komekturweries,

f - Selbstvarsidndlich varrechnan wir +/- Werta.

Opticnal bisten wir gine Stelgwertkorrektur an die in
diesem Mend frai editiert werden kann.

Sie konnen . B. emstellen:

Bfan von 0-500 & 0.2 mme' S00,1 — 800 mm + 0.5 mm usw.

et | | et | Oder Sie bescheiinken die Steigwertkorrektur nur auf
Zuschnie Obar 2000 mm 2z, B, fir aufrechie Glasleltan bei
Balkontiren.

gt Lt | I e

Der Anschlull eines Barcode- Scanners oder eines Etikettendruckers ist jederzeit méglich. Gerne
passen wir die entsprechenden Schnittstellen und Labels des Druckers an.

Unser Software wird st&ndig weiterentwickelt so das auch Update's fir die Steuerungen von uns
angeboten weardan.
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Sagen - Zweischnitt-Sprossensagen

Zweischnitt- Sprossensage SP92

Zum Zuschnitt von Sprossen aus Holz, Kunststoff oder aus Aluminium im einfachen
Konturenschnitt durch zwel nacheinander schneidende Sageblétter.
Bei besonderen Konturen ergénzt eine Fraseinheit den Konturenschnitt.

« Hauptschnitt / Langenschnitt, im Bereich 45° bis 90° nach Skala oder (optional Anschlage)
» Freischnitt fir Dichlungsgummi, im Bereich 307 bis 537 nach Skala oder (optional Anschldge)
» Axiale Verschiebung der Sageeinheit fir den Freischnitt gegen voreinstellbaren
Vierfach — Revolveranschlag,
& Gehrungsschnitt von — 10° bis + 45° beim Einsatz der Fraseinheit
& Gehrungsschnitt von — 45 bis + 45 beim Einsatz der Fraseinheit (Option)
# Langeneinstellung Ober - Mafskala und Klappanschldge
- (iber AnreiBlehre und Nonius {Opfion)
- (iber Langentaster und Anschlagtrommel {Option)
= Preumaltische Profilspannung
# Fraseinheit mit Profifrasern auch als Wechselfraseinheit (Option)
& Anlagebalken 1300 mm ; 1500 mm ; 2000 mm lang
& ginsetzbar flr Sprossen von 16 mm bis 100 mm
« max. Schnitthdhe 24 mm
= #wei Motoren 0,55 KW ; 2750 min™"

Sprossen AnreiBvorrichtung: (Option)

® zur LAngenbastimmung beim Zuschnitt ven
Aufsetzklebesprossen mit der Sprossensage
5P92

s LAngenbergich min. 130 mm ;
max. 2500 mm

= Stablangen Standart 1000 mm ; 1300 mm

Liurder 1
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Sagen - Zweischnitt-Sprossensagen

Zweischnitt- Sprossensage SP92

Sprossen Langentaster:
(Option)

Austithrung LT - SP32 - A fir
Holzfenster

Ausfihrung LT - SP92 - B for
Kunststofifenster

Anwendungsbereich des Langentasters:

& Zur Langeneinstellung beim Zuschnitt von Aufsetzklebasprossen in Verbindung mit der
Sprossensige SP92.

= LAngenberaich min. 180 mm ; max. 1900 mm

« Stabléngen Standart 1000 mm ; 1300 mm

Handhabung:

= Sprosseniange durch auflegen auf das Fenster abtasten und die Laufer mit
Kiemmhebelschrauben
klemmen.
= Langentaster in die Sprossensige SPI2 einhdngen
& Doppelanschlag bis gegen den Langentaster verfahren und klemmen
= Sprosse anlegen und zuschneiden

— Langen-Korrakturwerte durch unterschiedliche Winkel
lassen sich dber den am Langentaster montierten
Anschlagrevolver mil den voreingestellten Anschldgen
1 bis 4 ausgleichen.

Uber den Doppelanschlag lasst sich der Verschnitt
optimieren.

Sprossen Positionier — und Messgerét:

{Option)

Anwendungsbereich:

» YVorrichtung zum Vermitteln von beliebig
breiten Elementen z.B. Sprossen in der
Fenster- Toren- und Fassadenfertigung.

» ZUr Positionierung nach MaBvorgabe

s zUr Beslimmung von Sprossenldngen

Die Anwendung erfolgt paarweise in horizontaler, aber auvch in Verbindung mit Vakuumsaugerm
in senkrechter Lage.
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Langenanschlage

Langenanschlag 2925 mit Positioniersteuerung

=
-

-

-
Abbildung mit Auflage 100 mm breit fir Glasleisten

STRIMA Langenanschlag 2925 zum Anbau an unsere Gehrungssdgen wie 2734, 2734-2 oder
zur Glasleistensége 2737.

Hardware: fouch- Parel 10,47, Farbdisplay, Elnernat- Schniltstelle TCPAP, 22 USB 1.1, 1 ®x HS232, 512 MB 50-
RAM, SD- Kartensial mit 1 GB S0 Kane.

Augﬁjhrungen: Arbaitslingen 3000, 4000 und S000 mm
Arbailsbreiten 100 mm, 200 mm, 400 mm (ab 200 mm als Rollenbahn mil VA Blech zwischen den

Rellen)

Betriebsarten:

Hand: Automatik: Messstah:

® Eingabe der Malle per Hand Ober ¢ Einlesan von Daten aws einem & Externer Menlipunkt fiir das
Touch- Zahlanfeld. Datensatz (Fenstarbausoftware) Einlesen der Daten won Mess-

per Netzwerk oder LIEB, stében,

& Manuella Auswahl von Korrektur- ® Einlesan von Daten aus ® Speichern der gemessenen

wertan, Microsolt Excal ".csv, Daten wihrand das Arbailens

im Hand- oder Automatikmaodus

® Anzeige der Schniftdaten mit
Kommision, Positicn, Nummer,
kan, Profilart ete.

® Abrufen der ndchsten Schnitt
Linge mit Taste MNichstar

Erweiterungen optional:

& Funkmessschieber o Dazentrale Maliplatzanzeaige ® Elikellendrucker
-_—— - Anzaige des gemessanan - Thermotransierdruckar mil
Mafes Spendefunkiion
- Anzaige des Speicherpialzes - A Haller der Steuerung morilar
- Anzeige fiir Rechie und Linke
| - .i' a Winkelstelung.

Mit entsprechenden Adaptern kann der Langenanschlag selbstverstindlich an Sigen von Fremdherstellern angebunden
werdan.
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Langenanschlage - Stanzlangenanschlag

Stanzlangenanschlag 2927 mit Positioniersteuerung

Die SchiieBteilpositionen im Rahmen sind markiert und im Fensterfligel werden die nicht dazu
passenden Bauteile verbaut — wir haben hier die Lésung!

-
Der NC- Stanzlangenanschlag mit Touch- Screen Monitor zum Abldngen der Beschlagteile wie
Getriebe und Schere.

Ausfihrungen:
= Als gigenstandiger Anschlag mit StandfiRen {z.B. zum Vorstanzen der Bauteile)
» Zum Anbau an Fliigelmontagestationen {auch Fremdiabrikate mit spezifischem Anbausatz)

I AP TGS T o AT e | Ansteuerungsvarianten:

« per Datensatz aus der Fensterbausoftware

= per Barcodeetikette mit Angabe von Breite und
Hoéhe des Fensterflligel und Angabe des
Fenstertyps. Die Fenstertypan werden durch
uns programmiert.

= durch Eingabe von Breile/ Héhe und Auswahl

— = des Fenstertyps. Die Fenstertypen werden

- durch uns programmiert.

T e — *

Visualisierung des Fensterflliigels mit Angabe von:

# Breite und Hihe.

= Fenstertyp und DIN- Richtung.

« Bauteilanzeige in Listenform.

» Grafische Bauteilanzeige mit Lage des Bauteils am Fensterfliigal.
= Anzeige der errechneten Stanzldngen fir Schere und Getriebe.

» Anzeige der angefahrenen Stanzposition { Schere oder Getriebe)
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Langenanschlage - Stanzlangenanschlag

Stanzlangenanschlag 2927 mit Positioniersteuerung

Der NC- Stanzlangenanschlag angebaut an
unserer Beschlagmontagestation 2447

» Anbau des Anschlages am Frontblech

= Anbau des Touch Screen Manitors am
Baeschlagregal

» Externes Bedienelement mit Tasten zum
Anfahren der Slanzlange . Gelriebe” und
zum Anfahren der Stanzlange ,Schera”

. 5
am Beschlagregal montiert. SRy ...,

F Beschlagstanze mit Monitorhalter:

e Baschlagstanze stirnseitig am Langenanschiag
—— maontiert
e Spritzschutz nach oben mit Blrste abgedeckt
= Sensor im Stanzenhalter (Bauteil ist eingelegt
- Fahrverbot des NC- Anschlages)
= IMonitor Dreh- und Meigbar Uber Drengelenke mit
Klemmung

p

Der Stanzldngenanschlag hat eine Bearbeitungsiange von:

;

min. 230 mm
max. 2400 mm

Der Anschlag flr Beschlage ist auf einer Linearflhrung geflhrt.
Die Positionierung erfolgt dber einen Zahnriemen und Servomotor (Absolut- System).

Der Industrie- PC kefindet sich im Schaltschrank und ist mit ausreichend Schnittstellen bestickt.
2 % MNetzwerk 1010041000, 4 x USB, 4 x RS 232 und Maonitor.
Die Festplattenkapagzitat betrégt zur 2eit 60 GB. Der Arbeitspeicher 2 GB.

Mit dem Betriebssystern Windows XP Prof. und Netzwerkanbindung ist eine Fernwartung Ober das
Internet maglich.

Bei entsprechender Anpassung der Daten in der Steuerung ist eine Bearbeitung aller zur Zeit
bekannten Beschlagssysteme maglich.
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Langenanschlage - Funkmessstab

Funkmessstab 2910

Durch seine extrem leichie Bauart und seine einfache aber funktionssichere
Verlangerungsmaglichkeit ist der Funkmessschieber 2810 ein echter
Glasleistenexperte.

Gut im Handling, schnell und sicher in der Bedienung.

Eine robuste Alu — Messschiene mit ginem Messbereich von 1500 mm ist ideal for die Vermessung
der Glasleisten an Fensterfligeln. Durch seine Genauigkeit von +0,1mm hélt der 2910 selbst den

hohen Genauigkeitsanforderungen bei der Fertigung von Aluminiumfenstarn Stand.

Fir den Einsatz an Toren und grofen Fensterfligeln kann der Funkmessstab 2910 sicher und
schnell mechanisch bis zu einer Messlange von 4000 mm erweiter! werden.

Der Funkmessschisber 2910 bilde! die ideale Erganzung zu dem Glasleisten - Anschlag 2925, zu
den Doppelgehrungssagen 2750E und 2760 welche sich seit Jahren in der Fensterindustrie bewahrt
haben.

Mit den Steuerungen unserer Léngenanschlage und Steuerungen kinnen die gemessenan Mafke flir
Ereile und Hihe vom Funkmessslab getrennt zwischengespeicherl werden. Auch kéinnen den
MaRen die Schwenkstellung’ Winkel mitgegeben werden.

Die Programmierung der vier Tasten am Messstab erfolgt an der Steuerung des Langenanschlages
oder der Steuerung der Doppelgehrungssiigen.

Tastenbelegung (Beispiel) ROT 907 Links 90° Rechts
GRUN 45° Links 457 Rechts
WEISS a0® Links 45 Rachts

SCHWARZ 457 Links 90° Rechts

Die erfassten Messdaten werden per Funk an die STRIMA- Steuerungen (bertragen. Es kbnnen bis
zu 5 Funkmessstabe gekoppelt werden.
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Bohren - Topfbandbohrmaschine

Topfbandbohrmaschine 2794-A

Die maRgeschneiderte Maschine fir die exakte Topfbandbohrung bei der
Holzfensterfertigung am Rahmeneinzelstiick.

Topfband- Bohraggregat:

Die Bohrungen fdr das Topfband werden
am Rahmeneinzelstick gebohrt. Das
Echraggregat wird Ober ein separates
FuBventil aktivierl. Die Bohrungen kénnen
S0 begueam am zuvor positioniertan
Rahmeneinzelstick gebohrt werden.

Der Bohrerabstand beim Doppefttoptband
ist beschlagspezifisch festgeleqt.

Technische Daten:
. |
3 wie . ! Luftdruck o — |
ot k— = Ty Lutverbrauch 'rt e
I' 1
Bohrmotor | 230/ 400V | a=max. 85 - | "

0,75 KN 0.8 Kvh mm o= 450




www.wegoma.de

Bohren - Griffoliven- und Topfbandbohrmaschine

Griffoliven- oder Topfbandbohrmaschine 2794

Topfbandbohrmaschine 2794

Typ: 2794-8 mit Einspindelbohrkopf
Typ: 2794-8K mit Zweispindelbohrkopf
(Doppeltopfband)

+ Grundmaschine mit Belestigungslaschan am Boden

» Preumalischar Bohrvorschub

* Preumatische Hihenverstellung

+ Preumatische Werkstickspannung

+ Anlagefiiche kbein fir Fensterfligel

+ Aulomatischar Arbeilsablaul nach Spannen’ Starl

+ ohne Werkzeuga

Dptional erhalllich:

» Werkstiickauflage links! rechts

« Siahlblechsiander incl. l&ngerer Sthlzfoike Or die
Werkstlckauflagen

* Werkzeuge

STRIMA Griffolivenbohrmaschine fiir Holzfensterfligel oder KunststofffensterfiGgel mit
gefristem Schlosskasten incl. Stahlblechstander.

Griffolivenbohrmaschine 2794

Typ: 2794-10 man. Hohenverstellung

Typ: 2794-12 pneum. Héhenverstellung

« Grundmasehine mit Befestigungslaschen am Boeden

+ Prneumatischer Bohrvorschul

s Bohrmolor mil 3- Spindeloohrkop

+ Pmneumatische Werkstilckspannung

+ Anlageflache kizin fir Fensterfligel

« Automatischer Arbeitsablauf nach Spannen’ Start

+ ahne Werkzeuga

Optiaral erhalllich:

« Werkstickaufiage links! rechts

« Klappanschldge fir verschiedene Griffsitzhdhen

= Stahlblechstnder incl, I&ngerer St0tzfile fir die
Werkstickaullagen

« Werkzeuga
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Bohren - Eck- und Scherenlager Bohranlagen

Eck- und Scherenlager Bohranlage 2798

Eck- und Scherenlager Bohranlage 2798 mit zwei Bohraggregaten zum gleichzeitigen Bohren von
Eck- und Schearenlager im Innenack des Fensterrahmens inclusive automatischer Zentrierung.

Arbeitsidnge 2500 mm.- am linken Maschinenende ein  Bohraggregat manuell verschieb- bar

- ein automatisch verfahrbahres Bohraggregat- Drehstrom Bohrmotore mit Sechespindelbohrkdpfen

- hydopneumatischer Bohrvorschub stufenlos- pneumatische Profilanschldge im  Inneck des

Hahmens- pneumatische horizontale/ vertikale Profilspannung- automatischer Arbeitsablauf nach
Spannen und Zweihandstart- ohne Werkzeuge

Drehbare Bohrkdpfe ermdglichen die Bearbeilung von mehr-
fllgeligen Fensterrahmen wie Fenster mit Oberlicht oder mit
mehreren Kampfern unterteilte Fensterrahmen.

Die Bobrkdpte werden vom Bohrbild aut das verarbeitete Eck-
und Scherenlager abgestimmt. Ein Wechsel des Bohrbildes ist
jederzeit durch den Tausch der Grundplatte und der Bohrbrille
méglich. Der Bohrkopf bleibt bei dem Tausch auf ein anderes

Bohrbild erhalten.
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Schrauben - Schraubenzufiihrgerite

Schraubenzufihrgerat UHS 23

AO
s

STRIMA

W R LS

e

Das automatische Schraubenzufiihrgerat UHS 23 bietet an allen STRIMA Schraubanlagen
mit automatischer Zufiihrung die ideale Kombination fiir den
schnellen Schraubentransport im Fensterbau.

Die Schrauben werden im Zuflihrgerat
Uber ein Magnet- Vibrationssystem
(EMSE) sortiert.

Mit dem UHS 23 kénnen folgende
maximale Schraubenabmessungen
verarbeitet werden:

Schaft- Durchmesser  dmax. 6mm
Kopf- Durchmesser Dmax. 13 mm
Schaftldnge Lmax. 40 mm

Handschraubgerate:

Das Zufihrgerdt ist mit einem Pistolen-
altenativ mit einem Stabschrauber
lieferbar. Diese Schrauber mit
Start/Stop Autormatik und Tieten-
abschaltung (Drehmoment durch

Grundausstatiung: Rutschkupplung beliebig einstellbar)
Zufhrgerdt UHS 23 mit Schallschutzhaube, gewdhrleisten eine hohe
elektronischer Steuerung, PE Wandler fir den elektr. Schraubgenauigkeit bei
Steuerimpuls, Magnet- Vibrationssystem mit integrierter  wirtschaftlichem Luftverbrauch und
Pausenschaltung sowie ein komplettes kinnen an Handarbeitsplatzen for die
Schlauchsystem verschiedensten Zwecke eingeselzt

werdean.
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Schrauben - Handschrauber mit Schraubenzufiihrgerat

Handschrauber mit Schraubenzufuhrgerat UHS 23

Das Zufihrgerat ist mit einem Pistolen- alternativ mit einem Stabschrauber lieferbar.
Diese Schrauber mit Start/ Stop Automatik und Tiefenabschaltung
(Drehmoment durch Rutschkupplung beliebig einstellbar) gewdhrleisten eine hohe
Schraubgenauigkeit bei wirtschaftlichem Luftverbrauch und kénnen an Handarbeitsplatzen
fur die verschiedensten Zwecke eingesetzt werden.

Grundausstattung:

Zutthrgerdt UHS 23 mit Schallschutzhaube,
elektronischer Steuerung, PE Wandler fir den elektr.
Steuerimpuls, Magnet- Vibrationssystem mit integrierter
Pausenschaltung sowig gin komplettes Schlauchsystem
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Schrauben - Doppelschraubanlage und Bohranlage

Doppelschraubanlage 2981
(Hebe-Schiebe-Tur Rahmen)

STRIMA Doppelschraubanlage zum
gleichzeitigen Verschrauben der Stahl-
armierungen in Hebe- Schiebe- Thrrahmen.

Zwei bewahrte Schraubspindeln PVS 81,
von oben arbeitend, verschrauben zur
gleichen Zeit in unterschiedlichen Bahnen
die Stahlarmierung. Die Schraubaggregate
sind auf dem Auflagetisch verschiebbar und
somit individuell einstellbar.

Die Schrauben werden durch eine
Schraubenzufiihrung UHS25 mit 2wei
Verginzelungen zugeflhrt.

In der Grundausstatiung ist links und rechis
je 1 Stck. Rollenbahn mit 200 mm Braite
und 4000 mm Lange angebaut.

An der Rollenbahn sind stehende Stahl-
Rollen mit Kugellagerung zur Anlage des
Prafils montiert.

Die stehenden Rollen zur Wisderlage am
Auflagetisch sind fir verschieden
Profilbreiten verstellbar.

Bohranlage 2781
(Hebe-Schiebe-Tur Rahmen)

Mit der STRIMA Bohranlage werden am Anfang
und Ende des Profils gleichzeitig 6 Bohrungen
gesetzt, (Andere Bohrbilder sind méglich)

Das Bohraggregat ist mit einem hydro-
pneumatischem Vorschub ausgestattet.

Die Anschldge fr Anfang und Ende des Profils
sind einzeln einstellbar.

Eine vertikale und eine horizontale pneumatische
Spannung halten das Profil wihrend des
Eohrvorgangs.

Wie bei der Doppelschraubaniage sind
Rollenbahnen links und rechts angebaut.
Waobei bei einer Kopplung beider Anlagen
eine entfallen kann.

Bohrbild:
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Schrauben - Stationarschrauber

Stationarschrauber 2954
Tischschraubgerat 2954 mit optionalem Maschinenful und Rollenbahn links und rechts.

Grundausstattung:

® Autom. Schraubspindel PVS 81
inkl. gefraster Tischplatte

® Szitliche Stiltzrollen mit 4-fach
Revolveranschlag zum Einstellen
von unterschiedlichen Profilbreiten

® Pneumalische Spannung wan vorme
mit FuBschalter zu betatigan,

® Wartungseinheit

Sonderausstattung:

® Schraubenzuflhrgerdt UHS23
® Rollenbahbn Links und Rechis
® Maschinenstander

- Das Tisch- Schraubgerat 2954 dient zum Verschrauben der Armierung in
Kunststoffprofilen. Der Schrauber kann wahlweise mit einem
~ Einwurftrichter fiir die manuelle Schraubenzufubr oder mit integrierter
k] ’.. Schraubenzufibrung UHS 23 geliefert werden.
= - Das Profil wird von Hand eingelegt. Der pneumatische Spann- und
ﬁ} ’5 Schraubvorgang wird (iber einen Fulschalter ausgeldst.

Schraub- und Bohrstation 2958

Schrauben und Bohren in ginem Arbeitsgang.
Grundausstattung:

- Schraubspindel von oben

® Autom. Schraubspindel PVS 81 inkl. gefraster
Tischplatte

& Seitliche Statzrollen mit 4-fach Revolveranschlag
zum Einstellen von unterschiedlichen Profilbreiten.

® Pneumatische Spannung von vorne und von cben
mit FuRschalter zu betéatigen.

#® Schraubenzufihrgerat UH323

& Wartungseinheit

- Bohraggregat von unten

# Bohrmotor 400V 1,1 Kw

® 13mm Bohrfutter zur Autnahme des Bohrars
® Hydropneumatischer Viorschub

Sonderausstatiung:
® Rollenbahn Links und Rechts
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Schrauben - Schraubenzufiihrgerit

Die Schrauben werden im
Zufihrgeral Gber ein Magnel-
Vibrationssystem (EMSE) sortiert.
Wit dem UHS 23 kinnen folgende
maximale Schraubenabmessungen
verarbeitet werden:

Schaft- Durchmesser  dmax. émm
Kopf- Durchmesser Dmax. 13 mm
Schaftlange Lmax. 40 mm

Schraubenzufiuhrgerat UHS 23 und UHS 25

Das automatische Schraubenzuflhrgerat UHS
23 bietet an allen STRIMA Schraubanlagen
mit automatischer Zufiihrung die ideale
Kombination fir den schnellen
Schraubentransport im Fensterbau.

Schraubenzufihrgerit UHS 25 Ausstattung
wie UHS 23 jedoch mit 2 Vereinzelungen.
(Zum Anschluss von 2 Schraubgeriten/
Schraubern)

Grundausstattung:
Zuflhrgerdt UHS 23 mil
Schallschutzhaube,
elektronischer Steusrung,
PE Wandler flr den
elektr. Steuerimpuls,
Magnetvibrationssystem
mit integrierter
Pausenschaltung sowie
ain komplettes
Schlauchsystem

Handschraubgerate:

Das Zuflihrgerét ist mit ginem Pistolen-
alternativ mit éinem Stabschrauber
lieferbar. Diese Schrauber mit Start
Stop Automatik und Tiefenabschaltung
(Drehmoment durch Rutschkupplung
beliebig einstellbar) gewahrleisten gine
hohe Schraubgenauigkeit bei
wirtschaftlichem Luftverbrauch und
kdnnen an Handarbeitspltzen flr die
verschiedensten Zwecke gingesetzt
werden.
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Schrauben - Armierungsschrauber

Armierungsschrauber 2757

Der Armierungsschrauber 2757 verschraubt die Armierung in Kunststoff- Profilen im
Durchlauf mit integrierter, automatischer Schraubenzufithrung schnell und rationell.

Detailansicht des Armierungsschrauber 2757
# Follenantrieb

® verstellbare Stdtzrollen

® Revolver- Anschldage

Der Armierungsschrauber besteht aus
folgenden Komponenten:

® Hochleistungsschraubspindel PVS 81
® gutomatische Schraubenzutihrung

® Tiefenabschaltung

® Schraubeniberwachung

® SPS5- Steuerung

Das automatische Schraubenzutihrgerat UHS 23
bietet bei allen STRIMA Schraubanlagen die ideale
Kombination fir den schnellen Schraubentransport
im rationellen Fensterbau.




www.wegoma.de

Schrauben - Armierungsschrauber

Armierungsschrauber 2757

Der Profilausschub garantiert eine
folgerichtige Ablage der Profilstabe.
Er erfolat auf einen Ablagetisch
oder auf eine Profil-
Ricktransportbahn zum
Maschinenbediener,

Hier sind kundenspezifische
Varianten méglich,

Die Zufahr- Rollenbahn

{oder als Transporiband) dient der
reinenfolgerichiigen ZufGhrung der
einzelnan Profilstabe.

Technische Daten:

Bk —Hr- Lisft- Luf- '
%I:. 3wl il (1]
ﬂ]: —~ b — F‘U P i s i varbrauch druck @
400\ a= 500
a=40-80 PR W 15 ML &F
1 o o b |
BN U.E!’E‘Jﬁl o= 50- 110 t&, it it 7 4 Arbeilssp. {bar} l',:;—=15605.ﬂﬂ Bl kg
i




Bohren - Bohrautomaten

36 | STRIMA / STRIFFLER - LINIE — Maschinen und Elektrowerkzeuge fiir Glaser, Schreiner, Fenster- und Fassadenbauer

Stationarbohrautomat 2759B

Der Stationdrbohrautomat 2759 bohrt im Durchlauf Profile und Leisten nach in der Steuerung
hinterlegten BEchrprogrammen.

Bohraggregat wahlweise mit Anbau von oben
und/ pder von unten.

Bahragareqat i Sonaderiabe

Das Bohraggregat besteht aus folgenden
Kompeonenten:

& Bohrmolor mit Zabnkranzfutter

® Prneumatischem Vorschub

® Tiefenabschaltung

® SPS- Steverung

Detailansicht des Bohrmaschine 2759
Eohraggragat von unten und optionalem
Schraubaggregat von oben.

® Rollenantrieb
® verstellbare Stitzrollen
® Revolver- Anschiag

Arbeitsweise:

- Eingabe der Profilstablange in der Steuerung
es erfolat der Zugriff der Steuerung auf die
hinterlegten Bohrprogramme z.Bsp.

1000 mm bis 1200 mm = 10 Bohrungen
1201 mm bis 1500 mm = 16 Bohrungen
- Profilstab einlegen und Automatik Start
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Bohren - Bohrautomaten

Stationarbohrautomat 2759B

Der Profilausschub garantiert eine
folgerichtige Ablage der Profilstabe.
Er erfolgt auf einen Ablagetisch
oder auf eing Profil-
Ricktransportbahn zum
Maschinenbediener.

Hier sind kundenspezifische
Varianten miglich.

Die Zufuhr- Bollenbahn

{oder als Transportband) dient der
reinenfolgerichtigen Zufihrung der
einzelnen Profilstabe.

Technische Daten:

. o —f3 Luft- Lufi- '
ﬂ]ﬁ} A, ..-'--: = 6 e e e varbrauch druck @
400 W/ a= 500
c a=40-80 _— 12 ML BF 1
1,5 KW [J'E!E"ufﬁ b= 50- 110 E&I T Bfg Arbeilesp. {bar) T:LEDS{IQ kg
i
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Frasen - Wasserschlitzfrasen

Wasserschlitzfrase 2791

Die Wasserschlitzfrasen 2791 und 2791-5 sind Ihr idealer Partner beim Einfrasen von
Wasserschlitzen im Kunststoffbereich bzw. fiir die Kaltzonenbellftung bei Holzprofilen.

Mit der 2791 werden mit bis zu drei Frasaggregaten die Wassarschlitze
fiir die Entwéssarung der Kunststoffprofile gefrést.

Die Frasaggregate sind an der Hinterseite horizontal, an der Untersaite
nach vorne 25°und an der Oberseite nach vome 50° schwenkbar
angeordnet. Selbstverstandlich kann die jeweilige Frasposition dem
jeweiligen Profil angepasst werdan. Der Schiitzversatz wird durch ein
Anschlagsystem am oberen Aggregat erreicht, der Versatz nach links und
rechis erfolgt durch einfaches Umlegen eines Hebels. Die
Werkstickspannung erfolgt pneumatisch. Die Frasmotoren werden durch
eine Ein-/ Aus- Automalik geschalist,

Pendelanschldge an den Werkstickauflagan links und rechts erméglichan ein schnslles Umstallan und Einlegan
der Profile, Bei giner Produktion mit geringeren Serien kann die Wasserschlitzirase 2781 auch als Tischmodel
mit nur einem Frasmotor angeboten warden.

Mechanische Daten der Aggregate:

Dberes Agaregat:

Unteres Aggregat:

Frashub &7 mm
Frasweqg 92 mm
Cuerverst, 97 mm

Technische Daten:

Frashub &0 mm
Frasweg 50 mm
Cuerverst, 40 mm

Hinteres Agaregat:

Frashub 32 mm
Frasweag 50 mm
Hohenverst, 40 mm

Die entsprechenden Fraswerkzeuge in HS5-E und HM finden Sie in unserer akluslien Preisliste.

1=

3 Matore a. 0.4 KW

3 wipe

n

o
23000y A
0,412 KVA 7

o=

{7

30- 150

Luftdruck = @
10- 100 a= 4202308 mm
2 P ibar) b= 1450 mm 95 Kg
30- 2440 o= 740 mm
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Frasen - Bohr- und Schlitzfrasmaschinen

Bohr- und Schlitzfrasmaschine
2791 T

Tischgerat, manuell fir Druckausgleich an Holz-Fliigelprofilen mit 1 Frasmotor SF 72

Bei der 2731-T werden mit einem von gelagerten
Frasaggregat an Holzprofilen die Schiitze fir die Kaltzonen-
Beliiftung gefrast.

Das Frésaggregat ist mit einem leistungsstarken Frasmotor
ausgestattel und ist 50° nach vorne schwenkbar.

Der Schiitzversatz wird ebenfalls durch ein Anschlagsystem am
ocberen Aggregat erreicht.

Der Wersatz nach links oder rechts erfolgl durch
einfaches Umlegan eines Hebels.

Die Werkstickspannung erfolgt pneumalisch.

Das Anschlagen der Profile erfolgt mit Hilte eines
Profilanschlages mit fixemn Mai.

Die 2791-T ist als Tischmodell ausgelegt und kann
optional mit ginem Maschinenfull und seaitlichen
Werkstiickauflagen geliefert werden.

Techn. Daten
- - - iy
3 e | o —
I=13 2 e Luftdruck — @
as 10- 110 A= 420/2308 mm
230/400 W kL
1 Mater 2. 1,2 KW 0,4/1.2 KVA b= 30150 & P iban) b= 1450 mm & Ky

G 30- 240 o= 740 mm
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Frasen - Griffolivenbohr- und Getriebekastenfrasmaschinen

Griffolivenbohr- und Getriebekasten-

Frasmaschine 2795

L] _
AELE.%
Die STRIMA Griffolivenbohr- und Getriebekasten- Frasmaschine 2795 ist die ideale Maschine
zum Bohren der Olivenlécher und Friasen des Getriebekastens im Kunststoffbereich.

Der Getriebekasten wird mit einem von unten gelagerte Fras-
aggregat gefrast, welches mit einem leistungsstarken SF 72
Motor ausgestattet ist. Die Olivenlécher werden mit ginem
Bohrmotor gebohrt der mit einem in Stahlarmierung
problemlos bohrenden Bohraggregat ausgestattet ist.

Das Frasaggregat ist mit einer Ein-/Aus- Automatik geschaltet.
Das Bohraggregat wird durch einen im Bedienhebel
integrierten Schalter Ein/dus geschaltet.

4

[]-:f b 3, e 1_11 Luftdruck L7 @

Bohmnoier 1,1 KW 230240 S e, 00 MM & P {ban e BOO T 120k
Frasmotar 1.2 KW 22 KA

Das Werkslick wird mil einer Excenterspannung gespannt
und das Dornmaf nach Skala eingestellt. Mittige
Positionen werden mit einer optionalen Zentrierginrichtung
und Aufermittige nach Skala und mit Hilfe von
FPendelanschiagen links und rechts ein- bzw. umgestellt.
Die Bearbeitung der Profile kann sowohl am losen
Profilstick als auch am verschweiBiten Fllgel erfolgen.
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Frasen - Griffolivenbohr- und Getriebekastenfrasmaschinen

Griffolivenbohr- und Getriebekasten-
Frasmaschine 2797A

i "
d | i
Die STRIMA Griffelivenbohr- und Getriebekastenfrasmaschine 2797 A Ist die ideale Maschine
zum automatischen Bohren der Olivenldcher und frisen des Getriebekasten im Kunststoffberaich.

Der Getriebekasten wird mil einem van unlen
gelagertan Frasaggregat gefrast, dass mit ainam
5F 72 Meotor ausgestattet ist.

Die Olivenidcher kinnen durch die Stahlamiarung
gebohrt werden.

Der Arbeitzablauf der Maschine erfolgt
automatisch,

Das Werkstick wird mit einer Pneumatik-
Spannung gespannt und das Dornmal nach
Revolveranschlag eingestelit. Mittige Positionan
werden mit einer Zentriersinrichtungloptional},
aufermitiige nach Skala und mit Hilfe von Pendsl-
Anschldgen links bzw, rachis umgestell,

Die Bearbeilung der Profile kann sowahl am losen

Profilstiick als auch am verschweifiten Fliigel
erfolgen,
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Montage - Beschlagmontagestationen

s

T

Programm Beschlagmontagestationen

Aul allen abgabildaten Baschlagmontagetizchen sind Schraubaggregate mil Tielanabschaliung” und Andruckstan® verbaut

Beschlagmontagestation 2447
Die STRIMA Beschlag- und Momagestation 2447 mit:
- PG gesteuerlem NC Stanzlangenanschlag
- Visualisierung der zu verbauenden Beschlagteile
am Alu-, Holz-, oder Kunsislofffenstedligel.
- Horizontalem Schraubaggregat
- Schraubenzufihrgerét mit Pausenschaltung

Beschlagmontagestation 2448
- mit Beschlaglangenerfassung fir konstante
Griffsitze
Beschlagmontagestation 2449
= mit Baschlaglanganarfassung fOr
konstante Grifisitze
- mit Beschlaglangenerfassung fir
mittige Griffsitze

Beschlagmontagestation 2450
Robuste Rundtihmungen tor die Aggregate wie:
- Beschlag Schrauber
- Frés- und Bohraggregale
- Clip Schrauber
gewahrleisten Gber Jahre ginen stabilen und leichten Lauf
fiir herizontale und verlikale Bearbeitungseinheiten.

Beschlagmontagestation 2451
Die STRIMA Beschlagstation 2451 ist ein unentbehrlichar
Helfer fir die Bearbeitung von Fensterfligeln aus Holz
und Kunststeff,

- Mit Hochleslungsschraubaggregat PVEE1

- Haorizontale Fras- und Bohraggregate (Option)

- Olivenbohraggregat (Option)

- Automatische Zemrierung (Option)

Beschlagmontagestation 2462
Cie STRIMA Fliogelmontagestation mit der Sie lhre
Anschlagzeiten senken und lhre Produktivitat steigern.
- Anszchlagzeiten ca. 2 min
Dalenanbindung an ihre Fensterbausoliwara,
Bedienung per Touch Panel
- Gesteuerte AuBenanlagen
= Gesteuerte Innenspannungen
Bearbeitungslange von 3000 mm
Gesteuerte Achsen fir Schraubposition,
Schraubhihe, Schraubtiefe und Beschlagsldange .

Beschlagmontagestation 2453
Die STRIMA Innovation fir die Kostensparende
Beschlagmontage.

- Anschlagzeiten = 1 min

- Optionale Wendestation

- Datenanbindung an ihre Fensterbausoftware,

- Bedienung per Touch Panel

- Gesteuerle AuBenanlagen

- Gesteuerte Innenspannungen

Bearbeitungslange von 2800 mm

Gestuuaﬁe Achsen fir Schraubposition und
Beschlagslinge. Schraubhéhe und - Tiefe dber
prneum. Drehrevolver.
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Montage - Beschlagmontagestationen

Beschlag- Montagestation 2447

-- |
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Albildurg mil oplianalam Beschlagregal

Die STRIMA Beschlag- und Montagestation 2447 mit PC gesteuertem NC Stanzlingenanschlag
und Visualisierung der zu verbauenden Beschlagteile am Alu-, Holz-, oder Kunststofffensterfligel.

Ausstattung PC- Steuerung:
= PC mit Betrisbsystem Windows im Schaltschrank

Ausstattung Grundmaschine: montiert,

= Tigch mit Gleillzisten oder Filzleistan beleg * TFT- Monitor zur Visualisierung der Beschlagteile

* Tizchneigung Ober Gawindespindal einstellbar am Fenster.
0°- 15° » Tastatur und Maus

* Bearbeitungseinheiten auf Linearfihrungen = Schnellwahltasten zur Positionierung der Stanz-
gefiihr lange fir Schere und Getrishe,

» Schraubaggregal fur Beschlag- und = Bauteiledatenbank aller zu verbauenden
Eckbandebane Beschlagteile (ohne Daten)

* Schraubenzufihrgerdt UHS 23 mit = Ansteuerung des NC- Stanzlingenanschlags mit
Pausenzchaltung ermrechneten Stanzldngen fir Schere und Getrieba

» Schraubermundstlick mit Einwurftrichter
(Handeinwurf 2.te Schraubensorie)
s Aufnahme fiir die Beschlagstanze

Ansteuerungsvarianten:
1. Per Datensatz aus der Fensterbausoftwars
Optionen: {Datensalz nach Vorgaben aus unserer Daten-
* Beschlagabhiingiges Stanzwerkzeug satzbeschreibung)
s Eckbandbohrlehre "Standard” 2. Durch Eingabe von Breite, Hihe und Auswahl
* Mehrspindel- Bohraggregale fir die gines Fenstertyps per Hand oder Barcode.
Eeckbandbohnng Bei dieser Variante werden die Fenstertypen und
» Beschlag- Regal die Zuordnung der Bauteile durch STRIMA in
* Tischneigung pneumatisch 0% 15° der Steuerung hinterlegt.
* Tizchbelag Filz- oder Blrstenleiste Optionen:

* Barcodescanner
» Anlegen der Bauteile und Fenstertypen
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Beschlag- Montagestation 2447

Beschlagstanze zum Ablangen der Beschlagteile.
Alternativ kann auch eine pneumatische
Beschlagschere montiert werden

Eckbandbohrlehre "Standard™

am rechten Ende des Tisches angebaut.
Bohren mit E- oder DL
Handbohrmaschine.

Automatisches Schraubenzufihrgerdt UHS 23
zur Zufiihrung der Schrauben an das Hochleistungs-
Schraubaggragat mit Schraubspindel PVS 81,

Hochleistungs- Schraubaggregat mit
Schraubspindel PVS 81 und automatischem
Schraubenzufiihrgerat UHS 23 mit Mehfach-

Haéhenverstellung. Prazise Schraubung durch
Tiefenabschaltung,

Luftverbrauch
H:%P AN Schrauber o '@ ®

400 Y a= 3000 mm
75 KW 50 Hz B ML/Sak t‘:['bgrlp b= 8O0/ 1100 Frem cak;m
1.5 kw o= 1200 mrm

Die Abbildungen entsprachen nicht immer dan angebatenen Ausstatiungen und enthaltan Sondeczubehis gegen Aufprais.
Technische und Bauliche Anderungen verbahalten.
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Beschlagmontagestation 2448/ 2449

Schraub- und Arbeitstisch 2448
- mit Beschlaglangenerfassung fir
konstante Griffsitze

Schraub- und Arbeitstisch 2449

- mit Beschlaglangenarfassung fr
konstante Griffsitze

- mit Beschlagléngenerfassung fir
mittige Griffsitze

Ausstattung:

* Tizch mit Gleitlzisten belagt

» Tizchneigung (ber Gewindespindel einstellbar 0%- 15%
= Bearbeilungseinheiten auf Linearflihrungen gefiiht

= Schraubaggregat fir Beschlag- und Eckbandebene

* Schraubenzufihrgerdt UHS 23 mit Pausenschaltung

* Schraubermundstick mit Eimwurfirichter (Handeinwurt
2.te Schraubensorie)

» Beschlagstanze offen fiir geraden Schnitt

Optionen:

+ Bezchlagabhéngiges Stanzwerkzeug

» Eckbandbchrlehre "Standard”

» Mehrspindel- Bohraggregate fiir die Eckbandbohrung
» Beschlag- Regal

» Tischneigung praumatisch 0% 15

# Tischbelag Filz- oder Blrstanlziste

Hochleistungs- Schraubaggregat mit
Schraubspindel PVS 81 und automatischem
Schraubenzufihrgerat UHS 23 mit Mehrfach-
Hahenverstellung. Prazise Schraubung durch
Tiefenabschaltung.

Beschlags-Langenerfassung am fahrbaren
Schraubaggregal mit drei Klappanschlagen fiir
unterschiadliche Langen der Eckumlenkungsn.
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Beschlagmontagestation 2448/ 2449

Beschlagstanze zum Ablangen der
Beschlagteilz. Alternativ kann
auch eine pneumatische
Beschlagschere montiert werden.

Eckbandbohrighre "Standard”
am rechten Ende des Tisches
angebaut.

Bohren mit E- oder DL d
Handbohrmaschine. :

N

Automatisches Schraubenzufiihrgerdt UHS 23
zur Zufdbrung der Schrauben an das
Hochleistungs- Schraubaggregat mit
Schraubspindel PVS 281,

5N Frasmoior Luftverbrauch
ﬂ% A SF71 Sehrauber St '@ @

400 Y &= 3000 mm
075 kW 50 Hz s LA E&.:I,r b= 900 1100 mm ““&5”’
1.5 kw : o= 1200 mm

Die Abbildungen antsprechen nichl immer den angebolanan Aussiatiungen und enthalien Scnderzubehdr gegen Aulpras,
Technische und bauliche Anderungen varbehalten.
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Beschlag- Montagestation 2450

Die STRIMA Beschlag- Momagestation 2450 ist die Alternative zur dber 1000fach bewahrtan
Beschlagmontagestation 2400 5T. Die Beschlage werden nicht nur an Rahmen, Fligein oder Tiren
mentiert, nein — im gleichen Arbeitsgang werden auch alle Bohrungen und Frasungen, die fir die
Beschiagmontage erforderlich sind. positioniert und durchgefihrt. Die Beschlagteile werden dann
unmittelbar auf Lange gestanzt und mit einem Hochlsistungsschrauber mit vollautomatischer
Schraubenzufiihrung verschraubt. Auch die Glasleistenl&ngen knnen im gleichen Arbeitsgang
gemessen und festgehalten werden. Modernste Mikroelektronik unterstiitzt Sie bel der Arbeit.
Die Ausristung der Maschine wird speziell fir Sie konzipiert. Mutzen Sie unsere Erfahrung.

Heochleistungs- Schraubaggregat mit Schraubsgpindel
PVS 81 und angeschlossenem Schrauben-
zufilhrgerat UHS 23 und mehrfach Héhenverstellung.
Prazise Schraubung durch Tiefenabschaltung.

Bestickungsvarianten:

» Beschlagschere oder Stanze

« Qlivenbohraggregal fir Holz oder PVYC/Stahl

= Frasaggrenat horizontal

* Mehrspindel- BEohraggregate

» Beschlag- Regal

= (Griffsitz- Anschlage

= Bohr- und Eindreh Aggregat (Anuba)

» Doppelsage-Aggregat pneumatisch 2 x 457 fir Holz
« Zentriereinrichtung mit Flligel- Aussenabtastung

= als Schlagleisten- Schraubtisch
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Beschlag- Montagestation 2450

Robuste Rundflihrungen fir die
Bearbeitungsaggregate wie
Schrauber, Fras- und Bohraggregate
gewahrleisten Ober Jahre einen
genauen und leichten Lauf,

Stanzl&ngenanschlag in Verbindung
mit hydropneumatischer Stanze und
auf den jeweiligen Beschlag
abgestimmtes Stanzwerkzeug.

Optionale Ausstattung mit Olivenbohraggregat
und abgebildeter Schlosskastenfrase.
OCgptional am Laufwagen der
Schiosskastenfrase angebautes

Zweispindel Eckbandbohraggregat.

Weiter Varianten des Eckbandbaohr-
aggregates sind lieferbar,

Automatisches Schraubenzufibrgerat UHS 23
zur Zuflhrung der Schrauben an das
Hochleistungs- Schraubaggregat mit Schraubspindel
PWS a1.

Technische Daten:

Arbaitsbareich Anschlusswerla

Lange 2400 mm Elektrik 3~380 V50 Hz
Breite 1225 mm Druckluft 7 bar

Hihe waagr. B80 mm Schnellkupplung LWT
gekippt varne bis 1080 mm Schlauch @9 mm
Zentriervorrichtung Lange 150- 2200 mm Luftverbr.Schrauber 450 ML/'min
Dreispindelbohrkopt 2% 21,5 mm

Abmessungen dber alles:

Lange 3600 mm

Breite mit Aggregat 1900 mm

Breite ohne Agaragat 1400 mm

Héhe ca, 1650 mm

Gewicht ca. 430 Kg
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Beschlag- Montagestation 2451

Die STRIMA Beschlag- und Montagestation 2451 ist ein unentbehrlicher Helter tir die Bearbeitung
von Fensterfligeln aus Holz und Kunststoff.

Frasaggregat mit Mehrspindel- Bohreinheit zum
Frasen von Schlosskisten oder Uberschldgen
sawig zum Bohren von Beschlagzapten,

Hochleistungsschraubaggregat PVS 81
und Schraubenzufihrgarat UHS 23 mit
Mehrfach- Hohenverstellung.

Prazise Schraubung durch Tiefen-
abschaltung.

(Gleiches Schraubaggregat wie bei
Montagestation 2450)
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Beschlag- Montagestation 2451

Beschlagstanze zum Ablangen der
Eeschlagteile. Alternativ kann auch
hydraopneumatische Stanze
angebaut werden.

Detailaufnahme mit Bedienslemeanit,
Stanzlangenanschiag, und
FlilgelauRenabtastung.

Standardausstattung: Sonderausstattung gegen Aufpreis:
@ Stabile SchweiBkonstruktion @ EBeschlagschere oder Stanze

® Schwenkeinrichtung ® Olivenbohraggregat

@® Spannung pneumatisch ® Frasaggregat horizontal

® Zentriereinrichtung pneumatisch ® Schraubaggregat mit Zufiihrung

® 3 Profilanlagen for 2 Profiloreiten ® \ehrspindel- Bohraggregate

@ 4-fach Revolveranschlag ®Bohr- und Eindrehautomat (Anuba)
®\Wartungseinheit ® Zentriereinrichtung mit AuBenabtast.

® ais Schiagleisten- Schraubtisch

Frasmatar Luftverbrauch
ﬂ%’ AN SF71 Schrauber Luficruck '@ @

400 V a= 3000 mm
075KW 50 Hz paba v BNLSek Et;lgr;’ b=5900/ 1100 mm = 250
1,5 kw o= 1200 mm g

Die Abbildungen entsprachan nicht immer dan angebotanan Ausstatiungen und anthaltan Sendarzubshér gegen Aufpreis.
Technische wnd bauliche Anderungen vorbehalien.
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Fligelmontagestation 2462

Abbildung mit Ausleger filr die Steuarung.
Die Steuarung ist in ein Beschlagregal integrierbar.

Die STRIMA Flugelmontagestation mit der Sie lhre Anschlagzeiten senken und lhre
Produktivitat steigern.

Unabhéngig von GréBen und Offnungsarten,
die 2462 ist der richtige Partner.

Mit der 2462 kinnen Fensterfligel und Balkontdren aller

iblicher Gréken und Offnungsarten im Alu-, Holz- und
Hunststofi- Bereich angeschlagen werden.

Zum Beispiel Dreh-/ Kipp- oder Drebiiiigel genauso wie

Fligel mit Sicherheitsbeschlagen.

Auf der Maschine kidnnan Fensterfliigs] mit ginem
Beschiagsfalzmal von
min. 375 mm bis max. 3100 mm veraroeitet werden.

Die Maschine 2462 wird spezizll fUr die jeweiligen
Anspriche konzipien und it in der Grundausstatiung
mit folgendan Komponenian ausgestattet:

® Basismaschine mit Zufdhrung von links o.
rechts

#® cine automatische. Schravbeinheit mit
automatischer Schraubenzutiihrung UHSEE.
incl. Schrauber- Hahenverstellung Gber Schritt-
motor und Schrauber- Tiefenverstellung dber
Wegmesssystem.

® Spannsystam [(r Fensiarfligel bestehend aus
prisumatisch gesteusren AuBenanlagen und
Innanspann System,

® Boschlagstanze mit NC Stanzldngenanschlag.

® |ndustrie- PC- Steuerung (Touch Panel)
mil Festplatte, USB und Netzwerkanschluss.

#® Baotrishsystam Windows

Die halbautomatische Funktionsweise, dass
grofe Plus der 2462,

Bei der STRIMA 2462 wird der Beschlag von der
bedignenden Persan nur noch eingesetzt.

Die Stanzlangen fir die abzulangenden Bauteile
werden errechnet und automatisch am MNC
Stanzlangenanschlag angefahren.

Das vollstandige Verschraubean des Beschlags wird
hingegen herkémmlicher Mentagestationan vom
automatischen Schraubaggregat lbernommean. Die
Zuweisung der Schraubensore, Schraubtiefe und
Schraubhthe erfolgl dber die Steusrung der Anlage.

Der Bediener kann so auf der einen Fligelseite den
Beschlag einlegen, wahrend auf der andaren Seite
zeitgleich der automatische Schrauber den
Schraubvorgang Gbemimmt. Die Zeit, die bisher fir
den Anschlagvorgang aufgewendet wurde, wird
dadurch wesentlich verkirzt und die Anschlagzeit
sinkt auf <2 Minuten.
Ansteuerungsvarianten:
® Manusll

Diz Beschlagdaten und Fenslerypan sind

lakal auf der Maschine hintedegt, Dis

Bearbeilung erfolgt durch Eingabe von

Breite, Hhe und der Auswahl des

Fenstertyps. (per Hand oder Barcade).
® Dalensalz

Ein aus der Fensterbausoftware genarierter

Datensatz wird eingelesen und abgearbeitet.
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Hochleistungs- Schraubaggregal aul neu
entwickelter Zahnriemenachse,

Das Schraubaggragat ist mit einer Schraubspindel
PFVE 11 und einer automatischen
Schraubenzufihrung UHS 23 ausgestattet.
Weitere Schraubenzufithrungen sind Gber
spezielle Schraubenweichen anschlieBbar.

Die Schraubspindel ist auf 1710 mm motorisch in
der Schraubhdhe einstellbar. Die Schraubhdhe ist
fir jedes Profil in der Steuerung hinterlegbar.
Somit gibt es keine Einschrankungen bei vielen
verschiedenan Profilsoden,

Schraubtiefen werden zur jeder Schraubposition
hinterlagt und durch sin spezielles Wegmafisysiem
angefabren und dbarprift,

Schrauben am Fligeleckband kénnen somit
gesetzt wardan,

Gesteuerte Aufenanlagen und Innenspannungen Ober die
gesamte Arbeitsldnge gewahrleisten einen sicheren Halt
des Fensterfliigels wahrend des Schraubvorgangs.

Die Aulenanlagen werden im Kollisionsbersich des
Eckbandes automatisch verriegelt.

Die Induslrie PC- Steusrung der
Fliigelmontagestation ist sowahl fir den On- Line
als auch fir den Off- Line Betrieb geeignet und
kann auf Wunsch auch mit einem Barcode- Leser
ausgestattet werden. Uber USB und Metzwark
kinnen alle Datensétze wealche geman unseren
Yorgaben aus der Fenstarbausoftwara genariart
wurden, eingelesen werden.

Die Bauteilevenwaltung befindet sich auf der
Maschinensteuarung und kann dort editiert und
ergénzt werden.

e T LI e e

sk e aarnt et e Fir Kunden ohne Fensterbausoftware kann die

Steuerung van uns fir den halbautomatischen
Betrieb singerichiat werden.

Die Fensterlypen mit den Bauleiverknipiungen
werden nach Absprache mit dem Kunden durch
UNE program miert,

i

ra— mrr— e S | ——

|

Technische Daten:
- e Bohr- Luftwerbrauch ;

E}-‘ ~ Muotar Schrauber Lulidiuck "?[ = @

a= 4800 mm

100 W 400 V/ 50 Hz 450 W/ ; 2462 1100 Kg
3000 Wmin 1,0 kW 30V 8 NL/ Sek. 6-8 bar b= :ﬂg%mn?mmm Regal 400 Kg
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Flugel- Beschlagmontagestation 2453

- 3 Achsen gesteuert -

Die STRIMA Innovation fiir die Kostensparende Beschlagmontage

Bei dar Beschlagmentagestation 2453 werden die selbstklemmenden Beschlagleile von dem Bediener
mit Hilfe einer Beschlagstanze und einaes elekironisch gesteuerten Stanzlangenanschlags auf die
Lange gekirzt und in die Beschlagsnut eingelegt.

Mach dem Einlegen samtlicher Beschlagteile werden diese durch 2 Achsen gesteuerte Schraub-
aggregate vollautomatisch verschraubt. Der Fligel muss nur einmal um 180% gedreht werden, bevor
digser vollstandig austransportiert wird.

Bei Kunststofffenstern werden zusatzlich nach dem Einlegen der Beschlagteile die Ecklagerbohrungen
DIM Links oder DIN rechts durch 2 absenkbare 2- Spindelbohreinheiten automatisch gebohrt.

Die Fllgelanschlagzeiten werden durch diesen Handling- Ablauf je nach Beschlagtyp auf ca. 1:15
Minute verkirzi.

Mit der Fligelmontagestation 2453 kénnen Fensterflligel aller Gblicher GriiBen und Offnungsarten im
Holz- und Kunststoff- Bereich rationell angeschlagen werden.
Z B.: Dreh-/Kipp- oder Drehfllgel, wie Fllgel mit Sicherheltsbeschlagen.

Auf der Flhgelmontagestation 2453 kinnen Fensterfligel mit einem Beschlagfalzmal von min. 330 mm
bis max. 2425 mm verarbeitel werden.

Bei Einbindung in eine FertigungsstraBe kann die Maschine mit einer Ubergabe- oder Abstapel-
einrichtung ausgelihrt werden.
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Flligel- Beschlagmontagestation 2453

Schraubaggragate mit Ausiransport

und Wendeeinrichtung (optional)
a Die Maschine 2453 wird speziell fir die

kundenspezifischen

Bedlrfnisse konzipiert und ist in Grundausstattung mit

nachfolgenden Komponenten ausgestatiet:

® Beschlagregal

® 2 automatische Schraubaggregate

® Beschlagstanze mit elekir. Stanzldngenanschiag

® PC- Steuerung

Beschlagsianze mit Stanzlingenanschlag

Der automatische Stanzlangenanschlag wird per
Elektr. Achse (ber die PC- Steuerung auf das
abzulangende MalRk positioniert.

Die Schraubaggregate sind mit Schraubspindeln PVS 81
und dem Zuflhrgerat UHS 25 ausgestatiet.

Die Schraubaggregate arbeiten auf 5 verschiedensn
Héhen

und & verschiedenen Schraubtiefen.

Waerden verschiedene Schraublangen verarbeitet, ist ein
2Zusatzliches Zuflhrgerat vorzusehan.

2- Spindefbchraggragate (opticnal)
Bei Bedarf kann die Maschine durch gine absenkbare, “

vollautomatische 2- Spindelbohreinheit fir Fldgelecklager
e

nach DIN- Links und DIN rechts erweitert werden,
L

a A=

')
Technische Daten: : ) : .
Bohr- LuH- Luftdruck
ﬂ% ‘ R Motor verbrauch -IH @ ‘
- Schraubar Bt
2x 100w 400 W/ 50 Hz 2w ahlw & ML'Sek, E-8 bar a= 6755 mm 2453- 13580 Kg ‘
000 Limin 1.5 kW 20\ b= 120002000 mm Regal 300 Kg
6= 3655 mm
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Fligelmontagestation 2454

--VORABINFORMATION---
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STRIMA Flagelmontage 2454 — Bewahrte Technik aus unserem 2453 mal zwei.
(4 automatische Schraubachsen)

Bei der Beschlagmontagestation 2454 werden die selbstklemmenden Beschlagizile von dem
Bediener mit Hille einer Baschlagstanze und eines elekironisch gesleuerten Stanzlangenanschlags
auf die LAnge gekirzt und in die Beschlagsnut eingelegt. Nach dem Einlegen samtlicher
Beschlagteile werden diese durch 4 Achsen gesteuerte Schraubaggregate vollautomatisch
verschraubt.

Der Flligel wird zundchst von 2 Schraubachsen auf der Eintransportseite bearbeitet und
anschlieBend durch ein diagonal angecrdnetes Transportsystem zu der gegenlberliegenden
Schraubstation befGrdert. Hier werden die verbleibenden 2 Seiten verschraubt. Der Austransport
des Fensterfligels erfolgt durch die am Schraubaggregat montierte Austransportvorrichtung.

Die Schraubaggregate sind mit Schraubspindein PVS 81
und dem Zufiihrger&t UHS 25 ausgestattet.

Dig Schraubaggregatle arbeiten auf 5 verschiedenean
Hohen und & verschiedenen Schraubtiefen.

Werden verschiedens Schraublangen verarbeitet, ist ein
zusdtzliches ZutUhrgerat vorzusehen,

Die Industrie PC- Steuerung der Fliigelmontagestation e TR

ist sowohl fir den On- Line als auch fir den Off- Line — -
Betrieb geeignet und kann auf Wunsch auch mit a2 e =
einem Barcode- Laser ausgestattet werden. Uber USB s | |
und Netzwerk konnen alle Datensétze welche geman ———
unseren Vorgaben aus der Fensterbausoftware 'I _i —
generiert wurden, eingelesen werden. e ; —
Die Bauteileverwaltung befindet sich auf der s (0 ..
Maschinensteuerung und kann dort editiert und W o

erganzt werden.
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Abstapeleinrichtung 2465

Happlung mi 2455
Die Abstapeleinrichtung 2465 fiir Fensterfliigel aus Aluminium, Holz und Kunststoff zu unseren
Fligelbeschlagmontagestationen 2462, 2453 und 2454,

Ausfahrungen:
Abstapeleinrichtung mit fahrbaren Fachwagen:

- Autcmatischer Austransport und Abstapeleinrichtung mit Kipgtisch 1800 x 1800 mm

- Fligelpreite max. 1600 mm, FiGgelhdhe max. 2800 mm

- \erikale Ubergabebriicke vom Kipptisch zum Fachwagen mit VA — Blechen ausgekleidet
isicherer Austranspart bei Fensterfligeln mit Verbinderclpisen)

- Nefakiginrchiung for Fachwagen in Bodenschiene 5000 mm gefhrt

- Bis zu 4 Fachwagen kinnen Fachweise vertaklet werden

- 1 Stick Fachwagen mit 12 Fachern und Facherbreite von 115 mm im Lieferumfang

- Fachwagen koppelbar

Abstapeleinrichtung mit Lagerregal:

- Automatischer Austransport und Abstapelginrichtung mit Kipptisch 1800 x 1800 mm
- Flugelbreite max. 1600 mm, Fligelhdhe max. 2800 mm

- Nerahreinfichtung mit Bodenschigne und Vorschubeinheit

- Fachregal 60 Fach (Erweiterbar)

- Fachabstand 115 mm

- Schulzzaun

Optionen:

Wagen und Fachnummermverwvaltung in der Steuerung und Bereitstellung der Daten zur
Weiterverarbeitung
- Dezenfrale Fachnummernanzeige mit Handscanner auf der Austransporiseite des Hegals.
- Ubergabeeinheit zum seifiichen Austransport vom Fligelbeschlagautomaten
- Anbau der Abstapeleinnichtung an Fremdfabrkate maglich
- Abstapeln van Fensterrahmen
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Abstapeleinrichtung 2465

Aufsteliplan Abstapeleinrichtung 2465 mit Flogelbeschlagmontagestation 2453
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Software zu Beschlagautomaten
2447/2462/2453/2454
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STRIMA- Hauptmeni mit Menipunkten:

s Automatikbetrieb

e Handbetrieh

= Parameter

& Alarmliste

= Computer herunterfahren
s Anwendung schliefen

STRIMA- Automatikmenil mit Mendpunkten:

» Fenstergrafik

» Sarvice

« Daten

Darstellung des gescanntan Fensters mit

Angabe von;
- 4 Sick. Fensterprofilen (LS/RS/QVU)

-  FFBund FFH

- Fenstertyp und DIM Richtung

- Bauteilanzeige in Listenform

- Bauteilanzeige am Fensterfligel mit
Anzeige der Schrauben im Bauteil.

- Anzeige der angafahrenen Stanzlange
far Getriebe und Schere.

STRIMA- Automatikmeni — Service:

» Schraubpositionen anzeigen

& An- und Anwahl der Schraubenzuflihrung

e Schrauben Reset

« Schraubwagen in Wartungsstellung fahren

e Anzeige |st- Positionen Schraubachse
Stanzachse, Schraubhfhe und Schraubtiefe.

s Gesamistickzahler

» Schichtzahler
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Montage - Software

g ] R Cre— m—

Software zu Beschlagautomaten
2447/2462/2453/2454

STRIMA- Automatikmend = Daten:

s Explorer ffnen (Windows- Ebene)
& Datenbank dffnen (Bauteile/Beschiagteile)
# Datensatz bearbeiten
» Datensatz kopieren
- Yon USB auf Maschine
- Yan MNetzwerk auf Maschine
LISW.

STRIMA- Handmenii = Achsen:

« manuelles Positionieren der Stanzachse
« manuelle Positionieren der Schraubachse

STRIMA- Handmeni - Schrauber:

s« manuelles Verstellen der Schraubhdhe

s manuelles Verstellen der Schraubtiefe

= manuelles Schiefien der Schrauben
aus jedem angeschlessenen Schrauben-
zuflhrgerat.
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Montage - Software

Software zu Beschlagautomaten
2447/2462/2453/2454

STRIMA- Parameter — Stanzachse:

& Geschwindigkeiten
i s — fir Hand- und Automatikbetrieb
== = = Nullpunktkorrektur mit MaBRubernahme
- (Gemessenes MaB eingeben und
------ s Ubernehmen.)
ra gl = Wartungspaosition
: —i— » Begrenzung Minimal- und Maximalmaf.
R » Korrekturmaf fir Getriebe und Schere

. o o Auswahlimaglichkeit flr die Stanzung
Getriebe oder Schere

LSRRI STRIMA- Parameter — Schraubachse:
e - e & Geschwindigheiten
—— s e filr Hand- und Automatikbetrieb
T e = = Nullpunktkorrektur mit MaBibernahme
i i ez (Gemessenas MaB eingeben und
--------- —— Ubernehmen.)

=i = Wartungsposition
| . s Begrenzung Minimal- und Maximalmaf.

SRR STRIMA- Parameter — Schrauber:

m— NU—— g » Schraubh8he Geschwindigkeiten
— - & Mullpunktkorrektur fir Schravbhéhe
e = = Festlegen der Bearbeitungsreihenfolge
. i Der Bediener kann fir jede DIN- Richiung
------ ———e sainen Arbeitsablauf selost festlegen.
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Montage - Software

Software zu Beschlagautomaten
2447/2462/2453/2454

STRIMA- Parameter — Spanner:

— — = Spannerpositionen Schrauberseite
e T i e Spannerpositionen Bedienseits
=== == o Lange des Eckbandes

« Maximale Profilbreite

LI STRIMA- Parameter — Zeiten:
- L L » Zeiten fir Schraubenzufiihrungen
—— e E—— (Die Steuerung der Schrauben-
e S | [ s zufiihrungen erfolgt iiber die
- s = = Maschinensteuerung)
R = = Zeiten tir Schrauber und Schrauten
s == = Verzogerungszeiten flr Eckspannung

b : - » Verzigerungszeiten flir Spannungen

RN STRIMA- Parameter — Daten:

rsraran = Speicherort der Beschlagdatenbank
mh (Lokal oder Netzlaufwerk)
= Speicherort der Datensétze
A o (Lekal oder Netzlaufwerk)
s Arbeitsrichtung der Maschine
{Die Software ist links und rechts gleich-
Urnstellung per Pull- Down Meni)
e e Com- Port Auswahl fr Handscanner
& Scan erzwingen
« Automatisch entspannen ja/nein

Halt den Fligel nach Schraubwvorgang

Sy I — i 1

 p— i
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Montage - Software

Software zu Beschlagautomaten
2447/2462/2453/2454

STRIMA- Parameter — Ein- und Ausgange:

» Fur den schnelleren Zugriff auf den
Zustand der Maschine werden alle Ein-
und Ausgénge in der Steuerung
angezeigt.

» Auch im Fall einer Fernwartung per

Internet ist diese Ansicht hilfreich.

L STRIMA- Parameter -Sprachen:
i s Sprachumschaltung per Butlon
.. B (N (Weitere Sprachen werden hinzugefigt)

!

LSRN STRIMA- Parameter —Stormeldungen:
» Anzeige aller vorgekommenen Stirungen

= Einzelne Stérungen werden im
Meldungsfenster , Automatik” angezeigl.
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Montage - Software

Maschinensteuerung
2447/ 2462 und 2453/ 2454

—-Fernwartung inklusive-—-
Fernwartung der Maschinenanlage pet
Modem oder ISDN und Internet als Standard.
-

Steuerung mit Funktionstasten auf Touchscreen-
Maonitor.

USE- Schnittstelle auf der Front zum
schnellen Datenaustausch z.B. per USB- Stick.

Schnittstellen: 2 x Seriell, Parallel, USE,
Monitor, Tastatur und Netzwerk.
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Montage - Steuerung

Maschinensteuerung
2452/ 2462 und 2453/ 2454

—-Fernwartung inklusive--—

Fernwartung der Maschinenanlage per
Modem oder ISDN und Internet als Standard.
Steuerung mit Funktionstasten auf Touchscreen- =

Maonitor.

USB- Schnittstelle auf der Front zum
schnellen Datenaustausch z.B. per USB- Stick.

Schnittstellen: 2 x Seriell, Parallel. USE,
Monitor, Tastatur und Netzwerk.
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Montage - Clipschrauber

Clipschrauber 2450 C

Fiir kleine Stilckzahlen erweiterbar mit horizontalem Schraubaggregat und Beschlagstanze zum Anschlagen von
Dreh und Dreh-Kipp Fliigein.

Fihrungswelle ainseitig verlEngerl zum Parken des Clipschraubers

Wit dem Clipschrauber 2450 C werden die Clipse bei Holz- Aluniniumienster schnell und genau
auf Rahmen oder Flogel! positioniert und verschraubt.

Ein 4- fach Revolver- Anschlagsystem gewahrleistel eine rasche Verstellung auf voreingestelite
Schraubpaositionen in der Langsachse.

Die Rahmen bzw, Flige! werden durch pneumatisch absenkbare und in der Schraubachse
verstellbare Pendelanschldge sicher positioniert.

Das Schraubaggregat ist in der Hihe, Schraubtiefe
und in der Schraubachse individuell verstellbar und
so fiir jede FenstergréBe einsetzbar,

Die Zufiihrung der Clipse erfolgt manuell oder durch
optional erhaltiches Stangenmagazin.

Schrauben werden durch das bewahrte, mit einer
Pausenschaltung versehene Schraubenzufihrgerat
UHS 23 zugefdhrt.

Maschine besteht aus:

- Arbeitstisch 3000 x 1300 mm — optional ausziehbar nach hinten um 600 mm

- Rundwellenflhrung 3600 mm zur Fahrung des Laufwagen

- Arbeitstisch mit Filzleisten belegt

- Pendelanschlagsystem mit 4- fach Revalver, umlegbare Pendelanschlage
Schraubaggregat mit 4- fach Revolver hinten, und 8- fach Revolver vorne flr die
Schraubpositionen vorne und hinten,{pneumatische Verstellung)

- Schraubvorschub pneumatisch

- Manuelle Clig- Vorlagemagazin mit pneumatisches Spannsystem for Clipse

- Schraubenzufihrung UHS 23
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Montage - Clipschrauber

Technische Daten:
Arbeilsberaich

Lange

Breite

Hahe waagr,

Abmessungen Uber alles:
Lange

Tiefe mit Aggregat

Tiele ohine Aggregat

Héhe mit Aggregal

Gewicht

Clipschrauber 2450 C

3000 mm
12258 mm
880 — 1050 mm

SED0 mm
1300 mm
1400 mrm
ca, 1850 mm
ca. 450 Ko

Mit dem Clip- Schraubaggregat werden die
Cliphalter bei Holz- Alu- Fenstern schnell und
genau am Rahmen oder Fldgel verschraubt.
Das Clip- Schraubaggregat kann auf iner
STRIMA Montagestation 2450 montiert oder als
separate Stafion geliefert werden.

Ein Revolver-Positionier-Anschlagsystem
gewahrleistet eine rasche Verstellung der
Schraubposition bei verschiedenen Profiloreiten
der Rahmen und Fligel,

Die Rahmen und Fllgel werden durch
Pendelanschldge sicher positioniert.

Die Standardgrafie der Clipmontagestation ist 3,0
m x 1,3 m, dass Schraubaggregat ist mit einer
Schraubspindel PVYS 81 und einem Zuflihrgerat
UHS 23 ausgestattet, so dass der Schraub-
vorgang automatisch slattfindel.

Das Schraubaggregat ist in der Hohe,
Schraubtiefe und Schraubachse individugll
verstellbar und so fiir jede Fenstergriife
einsetzbar.

Die Zuflihrung der Cliphalter erfolgt wie links
abgebildet Ober ein Magazin.

Mit dem ZutGhrgerat UHS 23 werden die Schrauben mit Hilfe eines Magnet- Vibrationssystem sortiert
und dem Schrauber zugefilhrt. Das UHS 23 ist mit einer Schallschutzhaube, elekironischer
Steuerung, PE- Wandler fiir den Steuerimpuls, Magnetvibrationssystem mit Topfabschaltung und
kompletten Schlauchsystem ausgeristet,

Optional erhaltlichas Schnellwechselsystem fr
verschiedene Verbinderclipse bei manuellier Zufuhr:

Anschlusswerte

Elektrik 3~380 V50 Hz
Crruckluft ¥ bar
Sechnelkupplung LW7

Schlauch @8 mm
Luftvarbr.Schrauber 450 ML'min
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Montage - Clip-Setzautomaten

Clip- Setzautomat 2757-2

STRIMA Clip- Setzautomat 2757-2 zum automatischen Verschrauben der Verbinder- Clipse fir
Holz- Alufenster im Durchlauf am Einzelstab.

o Automatische Zufiihrung der Clipse iber einen Schwingforderer.
= Schraubenzufiibrung UHS23 fir die Befestigungsschrauben,
« Schrauvbspindel PVYS 81 mit Tiefenabschaltung und Spurversteliung
gegen Revolveranschlage.
& Horizontale Ein- und Austransportbahn mit integrierter Arbeitsflache 5000 mm
& Steuerung mit hinterlegbaren Schraut- und Spurprogrammaen.
= Eingabe der Stablangs per Hand.

» Zuflhrgerat UHS 23 mit Schallschutzhaube,
elekironischer Steuerung, PE Wandler fiir den
elekir. Steuerimpuls, Magnet- Vibrations-
system mit integrierter Pausenschaltung
sowie ein komplettes Schlauchsystem.

s Speziell ausgelegter Schwingfdrderer flr
die Verbinder- Clipse.

« Opticnal kann ein zweiter Férderer an
die Maschine angebaul werden.

# Erweiterbar durch einen Materialounker
Zum automatisierten Machfillen des
Forderers.
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Montage - Clips-Montagestationen

CLIPS-MONTAGESTATION 2480
CLIPSMASTER

flexibel... rationell...

Verarbeitung von vorsortierten Clipsen verschiedener Hersteller im Wechselmagazin.
ST Wechuaimagarin ‘ Clips- Montagestation 2480

Die GriBe der Montagestaticn 3 x 2 m wurde 5o ausgelegt, dass

groBe, auch Ober mehrere Stockwerke sich erstreckende Teile

(mit Zusatzunterstitzung) sowie kleine Elemente bearbeitet

werden kannen.

I Mit dem Clipsmaster am Schwenkarm kinnen die Clipse an

Pfosten, Kampfern und Schragteilen rationell verschraubt

|l werden.

Durch die Ausristung des Clipsmasters mit Wechselmagazinen

! l kannen nach Auslegung unterschiedliche Clipse verschraubt

Lo Warsortiene Clipse im Keson werden.

e - Das SchraubenzutGhrgerat gewihrleistet eine stirungsfreie
Zuliihrung der Schrauben zum Schraubaggregal PVS 81,

Mit dem Zufiihrgerat UHS23 werden die Schrauben mit Hilfe
eines Magnet- Vibrationssystems sortiert und dem Schrauber
zugefihrt.

Das UHS23 ist mit einer Schallschuizhaube, elektronischer
Steuerung,

PE- Wandler fiir den Steverimpuls, Magnet- Vibrationssystem mit
Pausenschaltung und kompletten Schlauchpaket ausgerlstet.

Die Abbildurgen entsprachen nicht immer den angebatensn Ausstatiungan und
enthalen Sanderzubehés gegen Auforeis. Technische und bauliche Anderungen
varbehalten.
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Elektro-Handmaschinen

Elektro- Handmaschinen

fiir die Bearbeitung von Holzfenstern
STRIMA 629- SF75 - 600 W

Mit der STRIMA, Kittfalzfrise 629 werden wisder
einzuglasende Fensterligel von Kitt und Glasresten
gesdubert oder vorhandens Falze nachgefrast, z.8.
fur lsolierglas,

[ie Falze werden sauber, schnell und getahrlos bis in
die Ecken gefrast.

Falztiele und Falzbreile sind leicht einslellbar,

w Zubehir:
. Kittfalzirdser HM O 16 mm x 25 x 50 mm

Bestellnummer: 81 07 16 02
Falzfrazer HM @ 18 mm x 15 x 70 mm
Bestellnummer: 81 70 18 02

STRIMA 629- SF80 - 1050 W

Mit der STRIMA Kittfalzfréze 629 werden wieder
ginzuglasende Fensterfligel von Kitt und Glasresten
gesaubert oder vorhandene Falze nachgefrast, z.B.
fiir Isolierglas.

Die Falze werden sauber, schnell und gefahrios bis in
die Ecken gefrast.

Falzlisfe und Falzbreite sind leichl einstellbar,

Zubahaor:

Kittfalzfraser HM £ 16 mm x 25 x 50 mm
Bestellnummer: 81 07 16 02

Falzfraser HM & 18 mm x 15 % 70 mm
Bestellnummer: 81 7018 02

STRIMA 649 Best.-Nr, fir Fenster 56490065
Best.-Nr. fiir Tlren 56491365

Die Frastihrung 649 ist ebenfalls fir unseren Motor
5F 75 gedacht und ermidglicht das Einfrasen einer
Dizhtnut an Holzfenstern bzw. Tiren um Silikon-
dichiungen nachtréglich einzuziehen, Ein
Absaugschlauch erméglicht Thnen staubfreies
Arbaitan,

Die entsprechenden Nutfraser und Dichtungen
entnehmen Sig bille unserer akiuellen Preislisie,

STRIMA 659

Die STRIMA Glasleisten-Auskittsdge ist far die Aus-
glasung von Fenstern mit Glasleisten gedacht. Mit der
659 wird die Versiegelung zwischen Glas und
Glasleiste herausgesagt.

Zubehdr:

HKi- Sage (1 50 mmx 3 mm mit Schaft und
Kugellageranlaufring & 16 mm.

Best.-Mr. 91503062
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Elektro-Handmaschinen

Elektro- Handmaschinen

fiir die Bearbeitung von Holzfenstern

STRIMA 565

Mit der STRIMA- Astlochzapienfrase 585 werdan
Astiochzapfen besonders an profiliaten
Fensterhélzern an Falz, Falziberschlag und auf
Flachen sauber biindig gefrést. Das Gerdt ist leicht
zu handhaben, schnell einstellbar und sicher zu
fihren.

Das Fraswerkzeug hat zur Sicherheit eine
Spantiefen-begrenzung.

Zubehor;
Zapfenirdser HS5-E ¢ 30 mm
Best.-Nr. 91403001

STRIMA 263

Mit dem STRIMA Kantenfras-, Kapp- und EinlaBgerat
283 wearden je nach Ausnistung und Werkzeug-
bestickung Kunststoff- und  Furnierkanten sowie
Holzumleimer biindig gefrast und Muten far
Kantenschutz eingesagl. Das Geral wird je nach
Einsatz l&ngs ader quar 2ur Motorachse auf den Motar
aufgeklemmt,

STRIMA 264

Wit der STRIMA Abrundirise 264 kinnen Sie Kanten
an Fenstern, Tlren und Mobeln aus Holz oder
Kunststoff einfach abrunden. Bei Henavier- und
Meuanstrichen wird dadurch eine bessare
Farbhaftung

erreicht. Je nach Wah! kénnen auch Kanten profiliert
werden.

Zubehbr:
Abnindfraser in H3S-E und HM enthehmen Sie bifle
unserer akiuellen Preisliste.

STRIMA 660

Die |so- Kittsage ist als Erganzung zu unserer Kittsage
659 gedacht und dient zur Isolisrglasreparatur. Mit der
G800 wird die Versiegelung zwischen Scheibe und Fligel
heraus-

gesagl. Anschlielend l&sst sich die beschadigie
Scheibe einfach entfarnen.

Zubehor:
HM- Sageblatt @ 125 mm mit Schaft
Best.-Nr, 80812502
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Elektro-Handmaschinen - Kittfalzfrasen

Kittfalzfrase 629 — SF 75
(Ausfiihrung mit 600 Watt)

Mit der STRIMA Kittfalzfrase 629 werden wieder einzuglasende Fensterflligel von
Kitt- und Glasresten gesaubert oder vorhandene Failze nachgefrast.

Der Falz wird sauber, schnell und gefahrlos bis in die Ecken gefrast.
Falztiefe und Falzbreite sind leicht einstellbar.

Zubehtir optional: - Kittfalzfrédser HM @ 16 mm » 25 x 50 mm
- Bestellnummer: 91 07 16 02

Falzfraser HM @ 18 mm x 15 x 70 mm
Bestellnummer: 91 70 18 02

Techn. Daten Motor SF75 - 230V 50- 860 Hz
- BDOW
20000 Wimin
Fraseraufnahme M10
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Elektro-Handmaschinen - Kittfalzfrasen

Kittfalzfrase 629 — SF80
(Ausfihrung mit 1050 Watt)

Mit der STRIMA Kittfalzfrase 629 werden wieder einzuglasende Fensterfliigel von
Kitt- und Glasresten gesaubert oder vorhandene Falze nachgefrast.

Der Falz wird sauber, schnell und gefahrlus bis in die Ecken gefrést.
Falztiefe und Falzbreite sind leicht einstellbar.

Zubehdr optional; - Kittfalzfraser HM @ 16 mm x 25 x 50 mm
- Bestellnummer: 91 07 16 02

Falzfraser HM @ 18 mm % 15 x 70 mm
Bestellnummer: 91 70 18 02

Techn. Daten - 230V 50- 860 Hz
Motor SFBO - 1050w
- 20000 U/min

Fraseraufnahme M10
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Elektro-Handmaschinen - Dichthutfrasen

Dichtnutfrase 654

Komplett mit Wechselvorsatz ,.Schrag” und ,,Gerade®.

Best.-Nr. 56540069

Die STRIMA Dichtnutfrase 654 ist das ideale Elektrowerkzeug um an Alt- und Neubaufenstern
und =tiren nachtraglich Dichtungen anzubringen.

Lieferumfang:

Frismotor SF 79E:

# 230V 50-60 Hz

» 500 Watt

= Regelbar von 6500 — 24000 W/min
# Spannzange @ 6 mm

Universal Absaugschlauch:
= Lange 3500 mm

Zubehdr Dichtung und Fraswerkzeug:

Abbildung Bezeichnung Silikon weil Silikon braun Fraser
s’ Dichtung 8 mm 50119508 50129508 90550302
f.;} Dichtung 12 mm 50119612 50129612 80550302
% Dichtung 5,5 mm 50119855 50129855 90550302
¢ Dichtung 8 mm 51119508 51129508 80585602
;’;} Dichtung 12 mm 51119612 51128512 80585602
¢ Dichtung 5,5 mm 51119855 51128555 80585602
2 Dichtung 8 mm 50508208 50518208 80551602
) Dichtung 12 mm 50508212 s0s19212 80551602
2@ Dichtung 5,5 mm 50509255 50519255 80551602
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Elektro-Handmaschinen - Oberfrdasen

Oberfrasen

STRIMA HM 4-M / HM 4-2

Fir lzichte Frésarbeiten in der Werkistatt oder aul
Montage, 600 Watl Leistung bei ginem
Maschinengewicht von nur 2 kg und einer Orehzahl van
28000 min bisten Krafl, encrmne Handlichkeil und
gesvahrlaislen somit ain ermidungslreies Arbailen.

HM 4-Z mit Spannzanga & mm HM 4-8 mit
Aufengawinde M10.

800 W

2EA00

10 ader Spannzange
Bmm, 1/4%, Bmm

Lei=tung:
Leardauf’ Drehzahi
Werkzeugaulnahmes:

M. Hub S0 i
Gewichl! 2.0 kg
Verpackung Male inmm  400x300x160
Bestellnummer: 68040000 4M
GE041000 42

STRIMA HM 9

Handaberfrase fiir leichte Frisarbeiten mit
Univarsalmaior fOr Lichistrom, Leistung

1000 Watl bei nur 3,2 kg Nattogewicht

mit Mehrlachislenanschiag [or 2 Frastiafen plus
Durchgang, mit AuBangewinds M10

Leisturg: 1000 W

Learlaul! Drahzahl 24000
Werkzeugautnahme:; AuBengewinds M10
b, Hube &l rrum

Giawicht; 3.2 kg

Verpackung MaBes inmm  400x300x160

Bestellnummer: GE090000

STRIMA HM 14

Handobarfrase for mitalschwere Frisarbeiten, ldeal 2zum
Beechiag sinfrésan, mil Universalmaotor f0r Lichistrom,
Lensiung 1200 Wall bei nur 4,0 kg Mellogewicht mit
Revalveranschlag fir 3 Frastiefen, mit AuBengawinde

K10
Leisturg: 1200 W
Leedauf’ Drahzahl: 12000

Werkzeugaufnahme:
htax. Hub:
Gewichl:

Verpackung Mafla in mm

Bestellnummaer:

AulBengewinda M10
G0 rmim

4.7 kg

A00x3D0c 1680

BE140000
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Elektro-Handmaschinen - Oberfrasen

Oberfrasen

STRIMA HM 186

Handabarlkass [Gr schwara Frasarbsiten, var allam in
Verbindung mit dan Zusatzgeriten, mit Unhvarsalmator
fir Lichtstrom, Laisteng 1800 Watl bei nur 6.5 kg
Mettogewicht mit Innengewinde M18 x 1,5

Leistung: 1800 W

Leorauf! Drehzahl: 18000
Werkzeugaufnahme; Inmangewinde M16 x 1.5
bdax. Hub: &0 mm

Gewicht; 6.5 kg

Verpackung MalBe in mm  400x300x320

Bestellnummer: GB160000

STRIMA HM 18-E

Fir sehwere Frisarbeiten, vor aflem in Verbindung mit
den Zusaizgerdten wie Treppenwangenfrasgeraie,
Staketen- bohr- und Frésgerat, Arbeitsplatien
verbindungsir@sgerdt, Zinkenfrisgerst,

Leistung 2000 Watt bel nur 7.6 kg Mettogewicht mil
Inmengewinds M16 x 1.5.

Leistung: 2000 W

Leerauf! Drehzahl: 10000 - 18000
Waerkzeugaufnahme: Innengewinds M16 x 1,5
Max. Hub: BO mm

Gewicht: 7B kg

Verpackung Malie inmm  400x300x320

Bestellnummer: GE180000

STRIMA HM 25-E

Fiir schwere Frasarbeiten, vor allem in Verbindung mit
den Jusatzgerdten wie Treppenwanganiriasgerate,
Staketen- bohr- und Frisgerdt Arbeitsplattan-
varbindungsirasgeril, Zmkenfrasgeral.

Leistung 2200 Watt bei nur 7.6 kg Nettogawichi mit
Innangewinds M16 £ 1.5.

Leastung: 2500 W

Learlauf! Drehzahl 10000 - 18000
Werkzeugauinahme: Innengewinds M16 X 1.5
hax, Hub; A mm

Gewichl; 7.6 kg

Verpackung Mae in mm  400x300x320
Bestellnummer: GA250000
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Elektro-Handmaschinen - Bohrgerate

BOHRGERAT 448

STRIMA- Bohrgerat 448 zum Bohren der
Kantengetriebeldcher
bei Holz- und Kunststoff- Fenstern

Mit dem STRIMA Griffalivenbahrgerdt 448 fir Holz- und Kunststoff werdan in ginem
Arbeitsgang die Getriebelachar fur das Kantengefriebe gebohrt. Das Gerat ist
gintach zu bedignen und wird in einam Bohriutter 6 13 mm ainer herkémmlichan
Standeroohrmasching eingespannt. Aus Sicharheisgrinden ist darauf zu achten,
dass die Anschlagstange an der Sdule des Bohrstanders anliegl. Zusdlzlich sollte
die Grundplatte am Bohrtisch festgeschraubt werden, Auf Wunsch kann eing
Langenanschlag mit 100 mm angebracht werden der anfallende Anreifiarbeiten
erspart.

Technische Daten: Als Antrieb kann jeder Elektro- Handbohrer mit entsprechendam
Bohrstdnder bis zu einer Drahzahl von 1400 Wimin verwendat werden. Auch
Kunstatoffprofile mit Stahleinlage kinnen bei geringer Orahzanl gebohrt werdan, Der
Achsabstand der Bohrer zueinander betragt 21,5 mm, andere Abstande sind nichi
lieferbar. Das Gewicht des Gerdtes betrigt ca. 2.4 Kg.

Lieferumfang: Bohrgerat mit Winkelanschiag, Sperrholzauflage, Schlissel und L=
Stackstitt, ohne Bohrwerkzeuge. .
Sonderzubehdr: Langenanschliag 100 cm =

L1
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Elektro-Handmaschinen - Bohrgerate

BOHRGERAT 449

STRIMA- Bohrgerat 449 zum Bohren der Kantengetriebelocher
bei Holz- und Kunsistofffenstern mit Stahlarmierung.

Mit dem STRIMA Griffolivenbohrgerat 449 werden in einem Arbeitsgang die Olivenldcher flir das
Kantengetriebe gebohrt. Das 449 ist eine dberarbeitete und verstarkte Version des bewdhrien 448
Modells. Durch die robuste Bauvart liegen die Vorteile eindeutig in der Verarbeitung der
Kunststoffprofile mit Stahleinlage. Weitere Vorteile: max. Profilhdhe 100 mm und Bohreraufnahme
mit M10 — links/rechts/links — laufend. Das Gerat ist einfach zu bedienen und wird in einem Bohrfutter
einer herkommilichen Standerbohrmaschine eingespannt. Zur Verdrehsicherung dient eine
Anschlagstange welche sich an der S3ule der Stinderbohrmaschine abstitzt.

Techn. Daten Als Antrieb kann jeder Elektro- Handbohrer mit entsprechendem Bohrstander
bis zu giner Drehzahl von 1400 1/min verwendel werden. Bei Kunsistoffienstern
mit Stahlarmierung ist die optimale Drehzahl 1000 1/min.

Der Abstand der Bohrer Zueinander betragt 21,5 mm, andere Abstande sind
nicht lieferbar.

Zubehdr: Bohrersatz flr Holzfenster
EBohrersatz flir Kunststofiffenster
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Elektro-Handmaschinen - Topfbandbohrgerate

DOPPELTOPFBANDBOHRGERAT 8561

Das praktische Handgerét fir die Bohrungen des Doppeltopfbandes am losen Rahmenteil und
am fertigen Rahmen.

Optional: Anschlag fir loge Rahmen

Optional: Anschlag fiir Rahmen

Mit dem Bohrgerat 8581 warden die Bohrungen des Doppeltopfes am Rahmen gebohit, Das 8561 bestehl aus
ainam Frizrahmen und einer Handoberfrasa, die fest miteinander verbunden sind,

Beim Frasvorgang wird der Spannrahmen mil Hilfe ginge individuell einstellbaren Anschlags und siner
Schnellspannung am Rahmentail angelegt, anschliefand wird das Bohraggregat auf die jeweiligen Anschlige
gefahren und die Bohrungen vorgenommen, wobei Frastiefe und Lochabstand des Doppeltopfes individuell
ainstellear sind. Das STRIMA Doppeltopfband- Bohrgerat bistet so eine kostenglnstige Alternative zur STRIMA
Toptbandbohrmaschine Typ 2794 4 bzw. 2794 H.

Techn. Daten: 1000 W - 230V/S0Hz - Fraseraufnahme M10- 5,3 Kg
Technische Anderungen vorbehalten.
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Elektro-Handmaschinen - Antriebsmotoren

Antriebsmotoren

fiir Oberfrasen und Stationarmaschinen
STRIMA Antriebsmotor SF 70 Art.Nr. 70702200

Antriebsmotor SF 70:
- 230V E0-60Hz 25 A
- S00 W
- 24000 U/min
- Anschiussgewinde M12X1
- Gewicht 2350 ar.

Zum Einsatz als Oberfrasenmotor oder zum Einsatz
inunseren Stationarmaschinen wie 2731, 2795 usw.

Nachfolgemodell zu S5 und S6, Alternative zu SF 68

STRIMA Antriebsmotor SF 71 Art. Nr. 70712200

Antriebsmotor SF 71:
- 230V 50-60Hz 50A
- 1050 W
- 11000 g 25000 Wmin stufenlos regelbar
- Anschlussgewinde M12X1
- Gewicht 2460 gr.

Zum Einsatz als Oberfrasenmotor oder zum Einsatz
in unseren Stationidrmaschinen wie 2781, 2795 usw.

Nachfolgemodell zu S5 und S8, Alternative zu SF 68

STRIMA Antriebsmotor SF 72 Art.Nr. 70722200

Antriebsmotor SF 72:
- 230V 50-60HzB9 A
- 1500w
23000 U/min
- Anschlussgewinde M12X1
- Gewicht 4400 gr.

Zum Einsatz als Oberfrasenmotor oder zum Einsatz

in unseren Slationarmaschinen wie 2791, 2795, 2450
Usw,

Machfolgemodell zu SF 67
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Elektro-Handmaschinen - Antriebsmotoren

Antriebsmotoren
fir Fras- und Schleifvorrichtungen

STRIMA Antriebsmotor SF T9E
Art.Nr. 70732200

Antriebsmotor SF 79E:
= 230V 50- 60 Hz
- 500w
- 6500- 24000 L/min
- Spannzange 6 mm
- Gewicht 2350 gr.

Zum Einsatz in unserer Dichtnutfrase 652

STRIMA Antriebsmotor SF 75
Art.Nr. TO752200

Antnebsmotor SF 75:
- 230V 50- 60 Hz
- H0OW
- 20000 Uimin
- Fraseraufnahme M10

STRIMA Antriebsmotor SF 80
Art.Nr. 70802200

Antriebsmotor SF 80:
- 230V 50- 60 Hz
- 1050w
- 20000 Wimin
= Fraseraufnahme M10
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Elektro-Handmaschinen - Zubehor - Frasrahmen

Frasrahmen

Frasrahmen 114

Frasrahmen flr Schlofstulp, Griff- und Schilissel-
loch bei Falzttren und stumpf anschlagenden Tiren his
75 mm Starke. Mur eine Aufspannung und ein Fraser
erforderich. Stulplangen 185- 300 mm, Stulpbraitan 18-
24 mm, Lochabstand bis 92 mm und Dommal
B0/B5ME0ES mm,

Gewichi: ca. 1,7 Kg.

Lieferumfang:

Spannrahmen 114 Nr, 11401000

Erforderliches Zubehdr:

Anlaufhilse 30 mm

Anschlagstange Mr. 11300025

1 Einfach-, 1 Lochformschablone und ein

Muttraser je nach Beschlagsfabrikat

Frasrahmen 118

Frasrahmen fir viele moderne Baschlage am
Fenstariigel und Tlrbander. Frasberaich bis 240 mm
Lénge., 40/60 mm Breite, 200734 mm Tiefe.
Spannbereich bis 200 mm.

Gewicht ca. 2,5 Kg

Lieferumfang:

Spannrahmen 118 Nr. 11801000

Erforderliches Zubehdr:

Anschiagstange Mr. 11300025

Anlauthilse 27 cder 30 mm

Anschlagpaar, Einzel- oder Doppelformschablone sowie
Fraser je nach Beschlaglabrikant oder lhram
Beschlagmuster,

Frdsrahmen 123

Frasrahmen wie 112 jedoch mit groBerem
Frasbereich fir Sicherheits- und andere Tir-
schlieloleche auch bei Doppelfalztiren.
Spannbereich bis 345 mm.

Frasbereich biz 340 x 45 mm

Gewichtca. 2,9 Kg

Lieferumtang:

Spannrahmean 123 Art.-Nr. 12301000
Erferderliches Zubeghdr:

Anlaufhilse 30 mm

Anschlagstange Mr, 11300025

1 Einfach-, 1 Doppelformschablone und ein
Mutlraser je nach Beschlagsiabrikal

Wir liefern zu allen Frasrahmen unsere langjahrig bewéhrten
Schablonen aus schichtverleimten Holz.
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Elektro-Handmaschinen - Zubehor - Beschlagfrasgerate

Beschlageinfrasgerite
(Einsatzbeschreibung)

Friisrahmen 113 fiir Tir-SchlieBbleche Livferamlang
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Bestell-r 11 30 1000

Luibalsiir

Spanntrakmen 123 M 12201004

Auibeluir

Anlaufhidlse 30 mm
Anschlagstange T
1 Einfach-, 1 Dappol-

- 20 kegr witml 1 Muitfris=er 4 nach Heschlag-
=] bkt

—

Frisrahmen 114 fiie Schlofstulp-, Grifl- und Sehlisselloch
Bestell-Ne 81401000 :

ind siumpl nnechlager Lieferumfang

Spanmrabmen 114 N, 1140 MK

Fulpehiir
Anioufhiilae

I e T
¢ e 11 300

Laochalbat “nrmschil

Dhesriuma

Crewicht em. 1.7 k J& D h Hese

,l'.'rfJ:'Jr.'Ilullcr.l'!fJ,u.l (FF,
vrrstelinr

Seforoute £5)

e T e

Sehnedischronhsponnang (51
it Nawdrod

FEPLE R EF

Hastsehrunbe (4}

Trsrhlirgaleage il miimr Fes

Ferrmisclodiloame (23

Wiltemanzeiger (7

Rerstkriapl (41
ziim

dleir Fenrraasrdr

etk

Sohnelisehronhspennng (2
areil Heamateieel

Selranhe (50

=ur Arreiieraig dey

razr ||I |lirlll:|.| e rief




www.wegoma.de

Elektro-Handmaschinen - Zubehor - Beschlagfrasgerate

Beschlageinfrasgerate
(Einsatzbeschreibung)

Friisrahmen 118 fiir die wesenilichen Beschliige an Fenstern und Tiiren
Baesstadl=-Mr. 11 8001004 Frishereich his 240 mm Lange, Lieferuminng

10060 mmn Breite
34 mm Tiefe
nbsareich bis 200 mm Fuhivhinr

Crewacht oo, 2.5 kg, agstange Nr. 11300025

Spanneahmen 118 Nr, 1150 1000
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H Spannrahmen 161 Ne 16 10 000
Bestell-Nr. 16 10 1000 Jedoch mit kleinerem Frisheveich fie pannrahmen 1 i

eechlige Fubelhiir

aowie Friser je nach Beschlaglobrikal

T ~
2 BT By -Inusler.

-t knopl i) zum Festhalten

T ||'||.".'r.-a'- R biliarresn

Liamgenamschiog (1} cersteflfaor

Formschollamne 1209

sefrellschrawhspannung (3

mred I exbied verel




WESOMA |

TECHNIK FUR DIE HOLZBEARBEITUNG

Entdecken Sie iiber 1.000 Werkzeuge, Gerate, Maschinen und Zubehor
fiir die professionelle Holzbearbeitung in unserer umfangreichen Pro-

duktpalette.

Formatkreissagen - Kantenanleimmaschinen - Kantenschleifmaschinen - Kantenanleimgeréte - Vakuumspanner - Vorschubapparate - Handhobel -
Handschleifmaschinen - Handfrasmaschinen - Gehrungssdgen - Tauch-, Parkett-, Rahmensdgen - Absaugsysteme - Kantenkappgeréte - Leimroller - Zubehor

Von der kompakten Einzelmaschine iiber die computergesteuerte FertigungsstraBe bis hin _
zur ganzheitlichen Werkskonzeption. WEGOMA bietet alles, was der moderne Fensterbau WEE0 m%

braucht.

TECHNIK FUR DEN FENSTERBAU

Bewihrte Technik von Striffler und STRIMA exklusiv von WEGOMA. Maschinen und sm,m N
Elektrowerkzeuge fiir Glaser, Schreiner und den Fenster- und Fassadenbauer. '{Tﬂ

Masehingn il Werkeai ge

WEGOMA GmbH
Technik fiir die Holzbearbeitung

WEGOMA GmbH
Technik fiir den Fensterbau

WEGOMA GmbH
STRIMA/Striffler Linie

BahnhofstraBBe 7
75399 Unterreichenbach
Germany

Telefon +49 (7235) 973 93-0
Telefax +49 (7235) 973 93-200
info@wegoma.de
www.wegoma.de

Ihr WEGOMA®-Fachhandler:



