
W O O D W O R K I N G  M A C H I N E R Y

EXPERTS IN CROSSCUTTING SOLUTIONS SINCE 1965

A full range of manual, automatic programmable push feed and 
                                 through feed crosscut saws suitable for general joinery, furniture, 

                                garden buildings, packing case and timber frame house production. 

EXPERTE FÜR KAPPANLAGEN SEIT 1965 
__ 

Eine große Bandbreite an manuellen oder automatisch 
programmierbaren Kappanlagen mit Schieber oder 

Rollenvorschub für Tischler, Innenausbauer, 
Möbelhersteller, die Produktion von Gartenhäuser, 

Verpackungen und Häuser in Holzständerbauweise. 
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AUTOMATIC PUSH-FEED SAWS

CUTTING DIAGRAM (mm.)

Cutting units from 450 to 600 mm. blades, 

motor power from 5,5 to 12 HP

Cutting cycle speed 4 seconds, push fed 

positioning accuracy +/- 0,4 mm.

All machines are equipped with industrial 

TOP12 graphic touch screen control unit

with the option to specify full optimization 

and defecting

Sägeaggregat mit Blattdurchmesser von 450 bis 
600 mm, Motorstärken von 4 bis 9 kW 
_ 
4 Sekunden pro Schnitt, Positioniergenauigkeit 
Schieber +/- 0,4 mm 
_ 
Industriesteuerung TOP12 mit Touch Screen und 
den Optionen Zuschnittsoptimierung und 
Fehlstellenerkennung. 

AUTOMATISCHE KAPPSÄGE MIT SCHIEBER

SCHNITTDIAGRAMM (mm) 



MATRIX FAST 500
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AUTOMATIC PUSH-FEED SAW

CUTTING DIAGRAM (mm.)

Cutting unit 500 mm. blade, motor power from 10 HP

Cutting cycle speed 2 seconds, push fed positioning accuracy +/- 0,4 mm.

Machine equipped with industrial TOP12 graphic touch screen control unit 

with the option to specify full optimization and defecting

CUTTING CAPACITY POS. A CUTTING CAPACITY POS. B

Sägeaggregat mit Blattdurchmesser 500 mm, Motorstärke 7,5 kW 
_ 
2 Sekunden pro Schnitt, Positioniergenauigkeit Schieber +/- 0,4 mm 
_ 
Industriesteuerung TOP12 mit Touch Screen und den Optionen  
Zuschnittsoptimierung und Fehlstellenerkennung. 

AUTOMATISCHE KAPPSÄGE MIT SCHIEBER

SCHNITTDIAGRAMM (mm) 

SCHNITTKAPAZITÄT POS. A SCHNITTKAPAZITÄT POS. B
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CUTTING 

CAPACITY POS. A
CUTTING 

CAPACITY POS. B

CUTTING DIAGRAM (mm.)

AUTOMATIC CUTTING CENTRE

Cutting unit 500 mm. blade, motor power from 10 HP

Cutting cycle speed 2 seconds, push fed positioning 

accuracy +/- 0,1 mm.

Machine equipped with industrial PC graphic touch screen

control unit with the option to specify full optimization and

defecting

Sägeaggregat mit Blattdurchmesser 500 mm, 
Motorstärke 7,5 kW 
_ 
2 s pro Schnitt, Positioniergenauigkeit Schieber +/- 0,1 
mm 
_ 
Industrie PC Steuerung mit Touch Screen und den 
Optionen Zuschnittsoptimierung und 
Fehlstellenerkennung 

AUTOMATISCHES KAPPZENTRUM

SCHNITT- 
KAPAZITÄT POS. A

SCHNITTDIAGRAMM (mm) 

SCHNITT- 
KAPAZITÄT POS. B



CT600
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CUTTING DIAGRAM (mm.)

AUTOMATIC PUSH-FEED SAW FOR ANGLES CUTTING

Cutting unit 600 mm. blade, motor power from 10 HP

Cutting cycle speed 4 seconds, push fed positioning accuracy +/- 0,4 mm.

Angles available +/- 80° with positioning precision 0,2°

Machine equipped with industrial PC graphic touch screen control unit

with the option to specify full optimization and defecting

Sägeaggregat mit Blattdurchmesser 600 mm, Motorstärke 7,5 kW 
_ 
4 s pro Schnitt, Positioniergenauigkeit Schieber +/- 0,4 mm 
_ 
Winkelschnitte +/- 80°, Winkelpositioniergenauigkeit +/- 0,2° 
_ 
Industrie PC Steuerung mit Touch Screen und den Optionen 
Zuschnittsoptimierung und Fehlstellenerkennung 

AUTOMATISCHE WINKELKAPPSÄGE MIT SCHIEBER

SCHNITTDIAGRAMM (mm) 

SCHNITTKAPAZITÄT POS. A - SCHNITTKAPAZITÄT POS. B - MAX. BREITE MAX. HÖHE 



CT600F
AUTOMATIC PUSH-FEED SAW FOR ANGLES CUTTING AND NOTCHING

Cutting unit 600 mm. blade, motor power from 10 HP

Cutting cycle speed 4 seconds, push fed positioning accuracy +/- 0,4 mm.

Angles available +/- 80° with positioning precision 0,2°

Notching unit with cutter dia. 250 mm. with stroke 400 mm.

Adjusting milling width from 30 to 100 mm. and adjusting milling depth from 0 to 60 mm.

Sägeaggregat mit Blattdurchmesser 600 mm, Motorstärke 7,5 kW 
_ 
4 s pro Schnitt, Positioniergenauigkeit Schieber +/- 0,4 mm 
_ 
Winkelschnitte +/- 80°, Winkelpositioniergenauigkeit +/- 0,2° 
_ 
Fräsaggregat für Fräser Durchmesser 250 mm, Fräshub 400 mm 
_ 
Einstellbare Fräsbreite von 30 bis 100 mm und einstellbare Frästiefe von 0 bis 60 mm

AUTOMATISCHE WINKELKAPPSÄGE MIT SCHIEBERUND FRÄSAGGERGAT
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DEFECTING 
THROUGH-FEED 
CROSSCUT SAW

CUTTING DIAGRAM (mm.)

Cutting unit 500 mm. blade, motor power from 10 HP

Created mainly to integrate into laminated wood production, 

cutting and the defect removal of timber from moulding machine, 

multi-blade machines and dryers for supply finger joint machines. 

100 cuts per minute at +/- 0,8 accuracy

CUTTING CAPACITY POS. A CUTTING CAPACITY POS. B

Sägeaggregat mit Blattdurchmesser 500 mm, Motorstärke 7,5 kW 
_ 
Speziell enwtickelt zur Integration in Laminatproduktionen zum 
Kappen und Fehlstellenbeseitigen nach Hobel- und 
Fräsmaschinen, Vielblattsägen und Trockner für 
Keilzinkenanlagen. 
_ 
100 Schnitte pro Minute bei einer Genauigkeit von +/- 0,8 mm

DURCHLAUFKAPPANLAGE ZUR FEHLSTELLENBESEITIGUNG

SCHNITTKAPAZITÄT POS. A SCHNITTKAPAZITÄT POS. B

SCHNITTDIAGRAMM (mm.) 
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PNEUMATIC AND HYDRAULIC 
CUT-OFF SAWS

RADIAL ARM SAWS PENDULUM SAWS

Blades diameters available 

350, 450, 500 and 600 mm

Travel capacity from 400 to 1300 mm

Blade diameters available 250, 300, 350, 400 and 500 mm.

With fixed or adjustable head, manual or pneumatic 

Blade diameters available 450, 500 and 600 mm.

PNEUMATISCHE UND 
HYDRAULISCHE KAPPSÄGEN

RADIALZUGSÄGEN PENDELSÄGEN

Sägeblattdurchmesser 
350, 450, 500 and 600 mm 

Zugtiefen von 400 bis 1.300 mm 
Blattdurchmesser 250, 300, 350, 400, 500 mm 

Mit festem oder schwenkbarem Sägeaggregat, manuell oder 
pneumatisch 
Blattdurchmesser 450, 500 und 600 mm 


