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4 Schieifarten

zum Kombinieren...

Schleifkissen in mikroprozessor-
gesteuerter Gliederdruckbalken-
ausfihrung.

Kombiaggregat mit
verstellbarer Kontaktwalze
und elektrisch gesteuertem
Schleifkissen

Grof3kontaktwalzen-
aggregat mit hbhen-
verstellbarer Kontaktwalze
und Druckbalken.

Schleifkissenaggregat

mit elektrisch gesteuertem
Schleifkissen und 80 mm
breiter Filzauflage.

=== il Anzahl und Anordnung...

GroBkontaktwalze, wahlweise in verschiedenen
Harten, elektronisch gewuchtet

Zweibandausfihrung,

(2 GroBkontaktwalzen mit Druckbalken)

fur schwere Kalibrierarbeiten und Schieifen
kurzer Werkstlicke

Zweibandausfuhrung
(GroBkontaktwalze mit Druckbalken und
Schleifkissen) fiir Massiv- und Feinschiiff.

1

...Von obhen und unten arbeitend,
lisen lhre Schieifaufgaben.

Schieifen von oben,
Einstellung durch héhenverstellbaren
Transporttisch

Ve

®

Dreibandausfiihrung,
(GroBkontaktwalze mit Druckbalken,
Kombiaggregat, Schleifkissenaggregat)
fir Feinstschliff mit 3 Kérnungen.

Schleifen von oben,
Einstellung durch héhenverstellbare

Schieifaggregate.

Qe e
-

Dreibandausfiihrung,

(2 GroBkontakiwalzen mit Druckbalken,
Schleifkissenaggregat) fir schwere
Kalibrierarbeiten mit Fertigschliff.

Schleifen von unten,
Einstellung durch héhenverstellbaren
Transporttisch

Schieifen von unten und oben
mit konstanter EinlaBhdhe und
direkter Werkstiicklibergabe.
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| bandausfiihrung
mit allen Funktionen

Schleifaggregat-
einstellung auBer-
halb der Maschine

Automatische

Werkstuckdicken-

messung, _ Tischhéhen-

Einstellung mit verstellung,

hochster Prazisio wartungsfrei liber
Zahnstangen

Keilriemenantrieb,
wartungsfrei und selbst- ]
spannend =~
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@ GroBkontaktwalzenaggregat
mit Druckbalken

(® Kombiaggregat

(@) Schleitkissenaggregat mit
gesteuertem Schleifschuh

@ Kalibrier- und Strukturbirsten-

maschine

Schleifkissen

(®Zweibandmaschine mit GroBkontakt-
walze und Schleifkissen '

(® Kombiaggregat mit einstellbarer
Kontaktwalze und gesteuertem

Hans Weber

Maschinenfabrik

GmbH

8640 Kronach

Postfach 567

Tel.09261/7 21

Telex 642636

Technische Daten

Standardmaschinen OFZ / OFZ il / OFZ Il

Arbeitsbreite:

Antrieb Kontaktwalze:

Antrieb Schleifkissen:

Antrieb Vorschub (OFZ):

Antrieb Vorschub (OFZ II/OFZ llI):
Antrieb Hohenverstallung:
Antrieb Birste:
Schleifbandabmessung:

mm
kW
kW
kW
kW
kW

mm

Transportbandabmessung (OFZ): mm
Transportbandabmessung(OFZIl): mm
Transportbandabmessung (OFZ lll): mm

Werkstiickdicke:
Maschinenhdhe (OF2):
Maschinenhdhe (OFZ [I/OFZ 1ll):
Maschinenbreite:
Maschinenlange (OFZ):
Maschinenlange (OFZ 1)
Maschinenlange (OFZ II1);
Maschinengewicht (OFZ):
Maschinengewicht (OFZ Il):
Maschinengewicht (OFZ lll):

Arbeitshdhe:

Absaugstutzendurchmesser:
Saugluftmenge (OFZ):
Saugluftmenge (OFZ II):
Saugluftmenge (OFZ III);
Betriebsspannung:
Steuerspannung:
AnschluBwert (OF2):
AnschluBwert (OFZ 11):
AnschluBwert (OFZ I1):
AnschluBwert Drucklufi:

\WEBER
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Schieifstrafien OFZ IV

Arbeitsbreite:

Transportbandabmessung:
Maschinenlange OFZ 1V (u/0):
Maschinenbreite OFZ IV (u/o):
Maschinenhodhe OFZ [V (u/o):
Arbeitshohe OFZ IV:

Anschluff Absaugung OFZ IV:
Maschinengewicht OFZ IV (u/o):

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg

kg

kg

mm
mm
m*/sec.
m?/sec.
mé/sec.

kwW
kW
kW
bar

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

kg

900 1100
11 15
7,5 il
1,5 1,5
1,5 2,2
0,25 0,25

— mit Keilriemen —
950x2500 1150x2500
900x2200 1100x2200
900x3000 1100x3000
900x4100 1100x4100
max. 150 max. 150
2160 2160
2255/2255 2255/2255
1500 1700
1400 1400
1860 1860
2300 2300
1600 1700
2500 2600
3200 3300
850 850
1x300 1x300
1,3 1,3
23 2,3
33 3.3
380 380
220 220
18 21
33 35
46 48
6 6
900 1100
900x4100 1100x4100
2000x2000 2000x2000
1500x1540 1700x1740
2000x2600 2000x2600
konstant 900
2x300 2x300
2900/2900 3100/3100

1350
18,5
11
1,5
2,2
0,25

1400x2500
1350x2200
1350x3000
1350x4100
max. 150
2160
2255/2255
1950

100

1860

2300

1900

2700

3500

850
1x300

1,3

2,3

3.3

380

220

23

39

52

6

1350
1350x4100
2000x2000
1950x1990
2000x2600

2x300
3350/3350
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