Centro di lavoro per travi
WBZ 100/120/150
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Il sistema WBZ

Il sisterna WBZ
Il centro di lavoro per travi & stato
progettato per soddisfare tutte le )
esigenze per la costruzione di gade]

———

legno e prefabbricate. - § _ ! 1,
La costruzione modularg \j.o Al W UE T 148
possibilita di equipaog; gﬁﬁg hina = "'-'“"":-"-“‘.';_:__—_::-i _
secondo le Vostre esaagze-ndviduali, Tt |
Cosi potrete inizia macchina =-nile 18 BT L {
T base con un equipaggiamento per il Offerta completa e |
: = taglio e ampiiarla man mano La Weinmann offre al cosiruttore di case ey
S trasformandaola in un impianto di lavoro in legno la gamma completa dei suol
per travi flessibile. Vi offrira inoltre il prodotti, dalla sezionstura alla
vantaggio di prevedere un budget giunzione fing alla fabbrnicanione di ele-
ridotto per la pianificazione degli menti di pareti, soffitti e tetti, mowmentazi-
investimenti. one e logistica e canco dei matenall.

Avrete cosi soltanto un
f interlocutore competents in
futte e fas! della
consuienza, sia che g1 tratt
di progettazione, vendita,
produzione, montaggio o
messa in funzions.




Rapidita

Grazie allimpiego della tecnica tecno-

logicamente piu avanzata, vale a dire

un gruppao vettore con servocomando,

potrete lavorare i pezzi in un intervallo
_ . 3 . , che va da due a dieci sécondi per ogni
0 ". WA pRe——g e —,._-I,-.'f-—-_—;,_L_..__,' n' fase di lavorazione.

Con un dispositivo di marca
unita ink-jet ¢ possibile ap

marcatura e diciture : i,
Ergonomia \ )

Con una ca -.--- : m cafnente chiuss
emsonr:: g ed.glegfment di

. g 1 in modo
ghiamao stabilito nuove
73go i;,_} ""P or |3 sicurezza,
g “#5‘ i IDHE & il design.

Con un gruppo supplementare si
possono applicare tavole
chindata.

Precisione Due unita di fissaggio provvederanno a Lo scaricosdelle trav finite avverra trami-
Con la pinza di avanzameanto, la trave bioccare rigidamente il pezzain e la secanda unita di fissaggio sul tavo-
viene misurata e trasportata alia prossimita dell'utensile in tutte e lo di deposito © su un trasporiatore
sezignaftrice, Cluesta pinza mantiene la lavarazioni, frasversale.

trave sempre ferma durante la
lavorazions. Questo Vi garantira una
precisione massima e a peretta regola
d ane



Lavorazione perfetta di travi per

WBZ 100 Sezionatura WBZ 120 WBZ Sezionatura+Fresatu

La prima fase inizia con la WBZ 100.
Con guesta sezionatrice si potranno
asequire in modo automatico e

preciso tutli | tagli per travi, monitanti,
correnti supenon o inferor. L'elevata
flessibilita della sezionatrice permetis,
oltre ad un taglio longitudinale e
trasversale anche tutti i tagli obliqui e di

falsi puntoni.




la costruzione di case in legno

Con la secenda fase di ampliamenio,
la WBZ 120, si possono eseguire oltre
ai lavori di taglio anche favori di
fresatura e foratura.

WBZ 150 Giunzione

IEEINMANN

Caon la terza fase, il centro di lavoro per
travi WBZ 150, & a Viestra disposizione

un impianto, in grado di soddisfare tutti
I Vostri desidari.
Un dispositivo di cambg
mamente versatilg
applicazioni




Lavorazione versatile delle travi - sistema

Struttura modulare

Come avviene di solito con le macchine
Weinmann & possibile - con un amplia-
mento graduale - passare senza alcun
problema dalla semplice macchina di fa-
glio, tramite diversi completamenti, fino
alla lavorazions delle travi con disposi-
tivo di cambio utensidl e questo senza
glecuna limitazione di tempo. Polrete cosi
assiemare 3 macchina secondo le Vost-
re singole esigenze.

Cicli ottimizzati :
Potrete oftenere risultati estremamenile
rapidi e la massima qualita con T
I'ottimizzazione sutomatica delle
lavorazioni e della lorosequenza.

'épnsiﬂm di cambio utensili
Il mandring ad elevate prestazioni con il
dispositivo di cambio utensili offre pos-
sibilita quasi illimitate, permettendoV)
di essere gia attrezzati al meglio per
fronteggiare le Vostre fulure esigenze. |l
dispositivo di cambio utensili di grandi
dimensioni Vi offre lo spazio necessano
per alloggiare dodicl utensili per la
varianti di lavorazione pil disparate.
Avrete inoltre il vantaggio di aftrezzare
la WBZ con il dispositivo di cambio
utensili.

Comando
CGon il Software WUP-Edit Prg
potrete realizzare senza ale

sulla macchina o.n

Service Weinmann:
aiuto rapido in tutto il

mondo

Servizio Assistenza a livello mondiale  Telediagnosi efficiente Addestramento pratico

Se sl dovesse richiedere in loco una Grazie ad una telediagnosi che fara | prodotti Weinmann sono di facile
presiazions da parie del Servizio Assis- risparmiare tempo e denaro si gestione, perché un addesiramento
tenza, sard immediatamenta dispanibile ricercheranno eventual guasti accurate niduce 1 tfempi di messa in
uno specialista delia Weinmann o di presso |l nostro Sendzio Assistenza, funzione, fa risparmiare prove inutil,
un‘altra impresa del Gruppo Homag, I si delimitera e li si eliminera accresce I'abilita degli operaton ed
Grazie al suo legame con il Gruppo immediatamente nella maggior aumenta l'efficienza deile macching e
Homag, la Weinmann puo disporre di parte del casi. degll iImplanti sin dal primo giomo

una rete del Servizio Assistenza estesa
a livello mondiale, Questo significa
distanze ridatte, interventi ultrarapidi e
assistenza continua del cliente




ampliabile - software di facile impiego

Software et
La Weinmann Vi ofire estesi programmic
di software per la costruzione semplifi- 'z;_:_-'?‘
cata di elementi o semplici travi nonche: q

il software per la diagnesi e la manuten- |
Ziong per le Vostre macchins. £
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WUP-Edit Professional

Grazie a guesto Software potrete
progurre in modo rapido e semplice -
con le macro gia create — dei prodotti,
che la macchina & a sua volta in grado

di produrre autematicaments. MNel T
catalogo delle macra sono contenul g

elementi di pareti e frontoni, tetlie =
soffitti nonché falsi puntoni, travi; :
montanti, arcarecci ece. Immene
dati variabili, i componenty]
appaiono graficamente S&[IC

macchina. D
maternale ng’l\lm ina si produce il
componente Fr dente in mado

completamente altematico e con la
massima precisione.

Il Wup-Editor Basic e standard. Come
ampliamenta del programma ¢’ il Wup-
Editor Professional con macrofunzioni.

Vantaggi cliente: - Comando semplice
- Creazione oi efemen
i senza CAD
- Defimziones delle
macrofurizioni da
parte del cliente
slesso

MDE

| Schuler MDE Basic 4

'Con il processore.d
potrete memoriz
utilizzarli pm‘{q _
::erta mmmﬁ
dati seguenti:
- tempi di esercizio della rnﬂr:' i
- grado d'ufiizzazions e du
-'produttivita in cifre ,e
- tempi di guasto e cau*f—
- stato attuale manutaQziose,
- misure presc
Schuler MDE
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Vantaggi del software Weinmann
- Selezione di macros elementan
prestabilite

- Singolarizzazione automatica degli
elementi nei particolar costruttivi
{travi)

- Ottimizzazione del legno

- Ottimizzazione della lavorazione

- Selerione utensile

- Rapresentazione tnidimensionale
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Wood-Scout | + Il + 1l

Con il sistema di diagnosi
multimediale Wood-Scout vengono
indicat all'operatara | messaggi di
errore e si visualizza graficamente lo
stato della macchina. |l sistema
Wood-Scout rende possibile una
eliminazione sistermatica dei guasti e
comporta un aumento sostanziale
delia resa dell'impianta.

MNella versions Wood-Scout 1l &
possibile memornizzare e richiamare in
qualsiasi momento il know-how degli
ssperll con i Yostri commenti.

La documentazione integrata della
macching si apre automaticamenie
nel punto giusto descrivendo 'errore,
Con la preparazione delle
informazioni di facile uso per I'utenie,
I'operatore pud utilizzare lo Help da
solo e piu frequentemente, senza
ricorrere al supportd del Senvizio
Assistenza della Weinmann.

Vanmaggi cliente: sistema di
apprendimento;
il knowhow
speciale del
cliente viene archiviaio
sistemalicamenie
E Memorizzan
per casi futun



Dati tecnici

ag° 60° 45° 308
Angola inclinaziona

Diametro lama:
Angolo di rotazione: q
Angolo di inclinazione; ¢
Valori aspirazione: -~
Potenza assorbital,

Dimensioni dei pezzi

Sezions min.: 20 x50 mm
Sezione max.: 200 x 420 mm
Lunghezza scario min,: 300 mm

Una Azienda del Gruppo Homag

‘ % WEINMANN

Weinmann
Holzbausystemtechnik GmbH
ForchenstraBe 50

D-72813 St. Johann-Lonsingsn
Telefon + 49 (0) 71 22 / 82 94-0
Telefax + 49 (0) 71 22 /8294 66
E-mail info@weinmann-partner.de
www. weinmann-pariner.de



